Anlagenbreite

Motorantrieb 230 V
Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm?
Hirschmannstecker optional
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Durach E-140-Kopplung
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Detail A

Ansicht von oben

Detail B
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Ansicht von oben

Hinweis:
Wandmontage nicht moglich, weil durch die
auBeren Trager ein Versatz enfsteht!

Ansicht von hinten

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20

MaBstab: 1: &

D-88299 Leutkirch
Telefon: +49(0)7567 988 84-0
Telefax: +49(0)7567 988 84-20
e-mail:  info@durach.com
Internet: www.durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Material: Stahl, Aluminium, Stoff, Kunststoff

DATUM Name

Gezeichnet | 23.09.2025 Dominik Bortnowskil

Gedndert | 02.07.2026 Dominik Bortnowskil

Benennung:
E-140-Kopplungsanlage-Wandmontage-Ansichtszeichnung
Elektrorollo E-140 gekoppelt mit 65-Welle, Fallstab 42/12 und

Projektionsmethode 1 6_@_

Norm Kopplungstréger
Hinweis: Zeichnungsnummer: 1
Wandmontage 2025.001.656.004

Al

Status Anderungen DATUM Name |Allgemeintoleranz ISO 2768-1 mK

Ger Fa. Durach Gmbi und darf o
itgeteilt noch a




