Anlagenbreife
Motorantrieb 230 V
Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm? i )
Hirschmannstecker opfional
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V2A-Seilfiihrung, — \
Kunststoffummantelung, 15 22 1
Wandmontage ™ - ~
V2A-Seilfihrung, ~—
Kunststoffummantelung,
Bodenmontage
2;::&:"?‘?::20 MaBstab: 1: 3 Projektionsmethode 1 6’@'
D u rach D-88299 Leutkirch
Telefon: +49(0)7567 988 84-0 . .
Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik Telefax: ;“gg&ifj;?fjms"'z“ Material: Stahl, Aluminium, Stoff, Kunststoff
Internet: www.durach.com
DATUM Name

Benennung:
Gezeichnet | 03.11.2025 Dominik Bortnowski E—146—DeEkenmonfage—Ansichfszeichnung
Geanderf |0207.2026 | Domink Bortnowskl Flektrorollo mit Seilverspannung, 65-Welle und Fallstab 42/12

Norm
Hinweis: Zeichnungsnummer: 1
Deckenmontage 2025.001.653.001
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Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver—
Standnis weder kopiert noch dritfen Personen mifgeteilt noch anderweitig benutzt werden.

Status Anderungen DATUM Name |Allgemeintoleranz ISO 2768-1 mK




