Anlagenbreite 62

Motorantrieb 230 V Motorantrieb 230 V
Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm? Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm?
Hirschmannstecker optional Hirschmannstecker optional
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Durach E-60-Zwischentrager é

Detail A
Stoffauslass

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20 MaBstab 1: 4,75
D-88299 Leutkirch

D u ra c h Telefon:  +49(0)7567 988 84-0

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik Taefax: T;}ﬁg&ﬁf&gff}n”m Material: Alu, V2A

Internet:  www.durach.com

DATUM Name Benennung-
Gezeichnet| 09082016 | Rober! Lobnder | f_g()_7 wischentrageranlage
Geandert | 1102025 | Rober! Lobinger | Faktrorollos in durchgehender Kassette 60/62

Norm mit Zwischentrdgerplatte
Hinweis: Zeichnungsnummer:
Deckenmontage 2018.001.055.001

+ werden.

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentun der Fa. Ourach GmbH und darf ohne unser Einver—
tinhis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutz

Status Anderungen DATUM Name




