DATENBLATT

WANDMONTAGE
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SOFT-FRAME

Modell P-650 | P-651

Das Soft-Frame Akustikelement erzielt mit ei-
nem eleganten Rahmen aus Aluminium, einer
thermisch verfestigten Polyestervlies-Ful-
lung und einer Stoffbespannung aus unserer
Trevira Il Kollektion eine deutlich optimierte
Horsamkeit im Raum.

Abmessungen
max. 125 x 250 cm
Profil 56 x 38 mm

StandardgroRen
625x625cm;62,5x125cm;
125x125cm; 125 x 250 cm

Fallung
Thermisch verfestigter Polyestervlies

Aluminiumprofil
Standard, Aluminium eloxiert, E6/CO;
weitere RAL-Farben Mehrpreis

Stoffkollektion

PG

Trevira ll 2

Schallabsorption
Soft-Frame; Polyestervlies; Trevira Il; 1500x2000x56mm; Messung als Flache*

Oktaven o p ‘ 125 Hz ‘ 250 Hz ‘ 500Hz | 1.000Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz ‘ aw ‘Schallabsorberklasse
P-650|P-651 | 0,15 0,60 100 | 100 | 095 | 090 090 A

Soft-Frame; Polyestervlies; Trevira Il; 1250x2500x56mm; Messung als Objekt*

Oktaven Aosm| 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1.000Hz | 2.000Hz | 4.000Hz
P-650IP651 | 070 | 200 | 330 | 370 | 310 | 300

2 | Soft-Frame *  Die Testergebnisse wurden gemaB DIN EN ISO 354 ermittelt. (Prifzeugnisse auf Anfrage)



MODELLVARIANTEN

1| Modell P-650
Montage mit Wandtragern direkt auf der Wand

2 | Modell P-651
Montage mit Magneten direkt auf der Wand

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

ZUBEHOR

Art.Nr. Bezeichnung

P-6010 1 Wandtrager (Modell P-650)

P-5020 Magnet fir Wandmontage (Modell P-651)

Hinweise

» Querstreben werden groBenabhangig eingesetzt

* Individuelle MaBe sind mdglich. Berechnungsgrundlage ist die
nachsthohere StandardgréBe (Mehrpreis)

Abmessung / Hinweis
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Weitere Informationen
www.durach.com/soft-frame
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Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch
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