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Sonic-Unity Modell P-535
Deckenmontage mit Magneten
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Herabfallendes Sonic-Unity durch fehlerhafte Montage.

Eine unsachgemaBe Montage kann zum Herabfallen des Sonic-Unitys und zu schweren oder
todlichen Verletzungen fuhren.

— Die Montage darf nur durch Personen mit geeigneten Fachkenntnissen durchgefiihrt werden.

— Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden.
Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.

— Bereich unter dem Sonic-Unity wahrend der Montage freihalten.

— Sonic-Unity erst loslassen, wenn alle Magnete vollstédndig haften und alle Seilsicherungen an-
geschlossen sind.

Magnetfeld der Befestigungsmagnete.

Das Magnetfeld kann Herzschrittmacher und andere aktive medizinische Implantate beeinflussen.
Fehlfunktionen des Implantats und schwere gesundheitliche Schaden sind mdglich.

- Montage und Handhabung Personen ohne aktive medizinische Implantate Ubertragen.
— Sicherheitshinweise des Implantatherstellers beachten.

Quetschgefahr durch starke Magnetkrafte.

Magnete kdnnen beim Annéhern schlagartig anziehen. Hande und Finger kbnnen gequetscht
werden.

— Hande auBerhalb des Bereichs zwischen Magneten und Metallplatten halten.
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Hinweis: Kunststoffscheiben zwischen Metallplatten und Magneten sind nur fiir den Transport und
mussen entfernt werden.

(1) Metallplatten durch seitliches Verschieben von den Magneten I16sen und Kunststoffscheiben
entfernen.

(2) Montagepunkte der Metallplatten anzeichnen:
32 mm von der AuBenkante der Langsseite, 150 mm von der AuBenkante der Querseite

Montagepunkte der Seilsicherungen anzeichnen:
150 mm von der AuBenkante der Langsseite, 200 mm von der AuBenkante der Querseite

Bei der Montage von 6, 8 oder 10 Magneten den Abstand von Metallplattenmitte zu
Metallplattenmitte des jeweiligen Panels ibernehmen.

(3) Metallplatten fir Magnetbefestigung fachgerecht an der Decke montieren.
Dabei die Metallplatten auf Gbereinstimmende diagonale MaBe prufen.

(4) Metallwinkel fiir Seilsicherung fachgerecht an der Decke montieren.

(5) Sonic-Unity anheben und Karabinerhaken der Seilsicherung in die Metallwinkel einhdngen.
Vollstandiges SchlieBen der Karabiner prifen.

(6) Sonic-Unity langsam zur Decke heben, bis alle Magnete vollstédndig auf den Metallplatten haften.
Hande auBerhalb des Bereichs zwischen Magneten und Metallplatten halten.

(7) Montage auf sicheren Halt priifen!
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