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Sonic-Slice Wandabsorber Modell P-940 | P-950

1. BESCHREIBUNG
Die runden Raumakustikelemente Sonic-Slice sind Schallabsorber, die sich durch außergewöhnliches Design auszeichnen. 
Sie bieten vielfältige Lösungen für Räume mit schallharten Oberflächen und erfüllen höchste akustische Ansprüche.

2. FÜLLMATERIAL
Schallabsorbierende Füllung:

Material: thermisch verfestigter Polyestervlies

Dicke: 50 mm

Baustoffklasse: schwer entflammbar; DIN 4102 B1 

Zertifizierung: Öko-Tex Standard 100

3. BESPANNUNG
textile Bespannung, einseitig, mittels Kleber befestigt.

Stoffqualitäten (wahlweise):

Gabriel Step Screen | Step Melange Screen: �100% Trevira CS (OEKO-TEX® Standard 100;  
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M1 (NF P 92-503))

Designfilz: 100% reine Schurwolle

4. AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN
Bewerteter Schallabsorptionsgrad: αw = 1,0 (Prüfzeugnis auf Anfrage)

Schallabsorberklasse: A nach DIN EN ISO 11654

5. ABMESSUNGEN
Durchmesser: Durchmesser 400 cm, 600 cm, 800 cm, 1000 cm, 1200 cm

Höhe: 50 mm

6. MONTAGE
Variante 1 – Direktmontage (Modell P-950) 
direkte Wandmontage mit Wandaufhänger

Variante 2 – Distanzhülse mit drei Montagepunkten (Modell P-940) 
Wandmontage mit Distanzhülse (50 / 100) mit drei Montagepunkten (nur für Ø 40, 60, 80 cm) 
Abmessung der Distanzhülse: D = 16 mm, Länge: 50 / 100; Montageplatte: D = 70 mm
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7. SCHALLABSORPTION

*	 Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt. (Prüfzeugnisse auf Anfrage)

Oktaven A Obj (m²) 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz

 P-940 0,00 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30

P-950 0,00 0,10 0,20 0,30 0,30 0,30

Oktaven A Obj (m²) 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz

 P-940 0,10 0,50 1,00 1,00 0,90 0,90

P-950 0,20 0,50 0,80 0,90 0,80 0,70

Oktaven A Obj (m²) 125 Hz 250 Hz 500Hz 1.000Hz 2.000 Hz 4.000 Hz

P-950 0,40 1,00 1,60 1,60 1,50 1,50

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 400x50mm rund; Messung als Objekt*

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 800x50mm rund; Messung als Objekt*

Sonic-Slice; Polyestervlies; Gabriel Step Screen | Step Melange Screen; 1.200x50mm rund; Messung als Objekt*


