Modell K-45

Kettenzugrollo
in Minikassette 45 x 47 mm

Durach



Modell K-45

Kettenzugrollo in Minikassette 45 x 47 mm

Abmessungen

Hochwertiges Kassettenrollo mit eckiger Aluminium-
kassette zur direkten Wand- und Deckenmontage
oder Montage im Fensterfligel. Revision von unten
moglich.

Kassette kann bei Verwendung mit Seitenflhrungs-

schienen aufgestandert werden. Bedienkette und in-
nenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl.

Profilfarben

Breite: 40-150cm
Hoéhe: 20 - siehe Tabelle

Behangabschluss

- Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrswei3
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Beschwerungsstab
innenliegend

aus Edelstahl, D =8 mm
(Standard)

Art.Nr.R - 1294/1

Modellvarianten

K-46
Seilverspannung

Hinweise

K-47
Fuhrungsschienen

- Bestellbreite = Anlagenbreite

- Bei Modellen mit Fihrungsschienen und Seilverspannung fahrt der Fallstab nicht in die Kassette ein

- Maximalhdhen beachten, siehe Tabelle Behangstoffe

- FUr ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Hohenverhaltnis von 1:3 zu beachten
- Je nach AnlagengréBe und Behangqualitat konnen Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemaB DIN EN 13120



Zubehor

Seilfiihrung fir Wandmontage

Art. Nr.R-1181
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Beschwerungsstab innenliegend
fur Seilfihrung

aus Edelstahl, D = 10 mm
(Standard)

Art.Nr.R-1295/3

Kettenhalter Standard (transparent)

Art. Nr.R-1267
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Ersatzkette Edelstahl
(4,8 mm x 6 mm)

Art.Nr.R- 1250
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Seilfiihrung fir Decken-/Bodenmontage

Art. Nr.R-1180

Flhrungsschienen 30 x 13 mm

fur Wand- oder Nischenmontage:
Art. Nr.R - 1480 (alu)
Art. Nr. R - 1481 (weiB)

Kettenhalter Aluminium

Art. Nr. R - 1260 (alu eloxiert)
Art.Nr.R- 1261 (weiB)

Kettenstopper

Kunststoff transparent
(8x8mm)

Art.Nr.R-1275



Technische Zeichnungen Modell K-45
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Weitere technische Zeichnungen:
durach.com/K-45




Technische Zeichnungen

Modell K-47

Anlagenbreite

FUhrungsschienen

T

Wandmontage

Anlagenhdhe

30

Nischenmontage

Behangstoffe
metallisiert technische Stoffe
max. max. max. max.
Qualitat Preisgruppe Stoffhdhe Stoffbreite Qualitat Preisgruppe Stoffhdhe Stoffbreite
Originals 816, 812 8 200 cm 240cm MediScreen 2 140 cm 250 cm
Originals 849 3 200 cm 240cm Print 2 130cm 300cm
transparent halbtransparent
max. max. max. max.
Qualitat Preisgruppe Stoffhdhe Stoffbreite Qualitat Preisgruppe Stoffhéhe Stoffbreite
Trevira Vision 2 170 cm 240cm Horizon Alu 4 200 cm 240cm
Horizon Basic 2 190 cm 240 cm
Trevira ll 2 150 cm 340cm
Trevira Vario 2 200 cm 240 cm
blickdicht blackout
max. max. max. max.
Qualitat Preisgruppe Stoffhdhe Stoffbreite Qualitat Preisgruppe Stoffhdhe Stoffbreite
Basic 1 200cm 245cm Basic Black Out 2 150 cm 245 cm
Office Perlex 2 150 cm 300cm
Trevira Shine 2 200 cm 240cm
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