
Modell E-220
Elektrorollo mit ZIP
in Kassette 160 x 102 mm
230 Volt-Antrieb

Ausschreibungstext

Kassettenrollo Modell E-210 (100 x 102 mm) 
mit ZIP-Seitenführung 

Technik
Bestehend aus einer rechtwinkligen Aluminiumkassette (100 x 102 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 
2 mm, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006). Die Kassette 
ist mittels 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen. Innenliegend be findet 
sich eine Aluminiumwelle (D = 65 mm) mit seitlich integriertem 230 Volt Einsteckantrieb. Der Rollo behang ist 
in jeder beliebigen Höhe fixierbar.

Antrieb
Antrieb über einen SELVE-Einsteckantrieb mit Hinderniserkennung. Die Motorkennwerte betragen 10 Nm, 
15 U/min., 115W, 50 Hertz und 230 Volt. Der Antrieb ist VDE und TÜV geprüft. Die Stromversorgung erfolgt 
über eine 250 cm lange Zuleitung wahlweise mit einer Hirschmann-Steckkupplung inkl. Gegenstecker für 
den bauseitigen Anschluss.

Führungsschienen
Das Rollo verfügt über seitliche Führungsschienen (34 x 36 mm) für Wand- oder Nischenmontage. Optional 
ist eine kleinere Führungsschiene (28 x 35 mm) für Wandmontage erhältlich.

Montage
Montage wahlweise an Wand oder Decke. Die Kassette ist zum deckenbündigen Einbau geeignet und wird 
nur von unten revisioniert.

Behang
Die Behangauswahl erfolgt aus der aktuellen Durach-Objektkollektion (Produkteigenschaften lt. jeweiligem 
Datenblatt). Der Behang wird seitlich durch einen Reißverschluss (ZIP) in den Führungsschienen eingefädelt.

Beschwerungsprofil
Unterer Behangabschluss mit einem außenliegenden Aluminium-Fallstab mit Gummilippendichtung 
(48 x 20 mm).
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Modell E-220
Elektrorollo mit ZIP
in Kassette 160 x 102 mm

Abmessungen

Breite: 100 - 240 cm
Höhe: 40 - 360 cm

Profilfarben

 - RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß
 - weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Bestehend aus einer rechtwinkligen Aluminiumkas-
sette (160 x 102 mm).

Die Kassette ist mittels 15 mm starken und bündigen 
Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.
Der untere Behangabschluss fährt bündig in die Kas-
sette ein.

Innenliegend befindet sich eine Aluminiumwelle 
(D = 65 mm) mit seitlich integriertem 230 Volt Ein-
steckantrieb.
Der Motor ist mit einer Hinderniserkennung, sowie 
eine Reversierfunktion (Freifahren nach Auflaufen auf
ein Hindernis) in Abwärtsrichtung ausgestattet.

 - Bestellbreite = Anlagenbreite
 - Motoren inkl. 2,5 m Zuleitung (ohne Hirschmannstecker)
 - systembedingt kann es im Randbereich zu einer leichten Wellenbildung im Behang kommen
 - Abschlussprofil 48/20 fährt bei oberer Endlage komplett in die Kassette ein

Hinweise

Behangabschluss

RAL 9006 Weißaluminium: 
Art. Nr. R - 1522

RAL 9016 Verkehrsweiß: 
Art. Nr. R - 1523

Abschlussprofil  
48 x 20 mm mit  
Gummilippendichtung
(Standard)

RAL 9006 Weißaluminium: 
Art. Nr. R - 1524

RAL 9016 Verkehrsweiß: 
Art. Nr. R - 1525

ZIP - Führungsschienen 
34 x 36 mm
Wand- und Nischenmontage

Behangstoffe Behangstoffe BehangstoffeBehangstoffe BehangstoffeBehangstoffe Behangstoffe

es gibt keine Behangstofftabelle bei ZIP es gibt keine Behangstofftabelle bei ZIPes gibt keine Behangstofftabelle bei ZIP es gibt keine Behangstofftabelle bei ZIP

Qualität

FlexScreen 1%
FlexScreen 5%

halbtransparent

Qualität

FlexScreen 10%

transparent

Qualität

Black Out Master

blackout

Qualität

SilverScreen 3%

metallisiert wie E-210 wie E-210



Weitere technische Zeichnungen:

Technische Zeichnungen

3-D-Ansicht-15° ( 1 : 5 )

Durach E-220

Durach

E-220

Motorantrieb 230 V
Hirschmannstecker optional

36 34

Anlagenbreite 102

An
la
ge

nh
öh

e

48

16
0

Durach E-220

Durach

E-220

Motorantrieb 230 V
Hirschmannstecker optional

36 34

Anlagenbreite 102

An
la
ge

nh
öh

e

48

16
0

Durach E-220

Durach

E-220

Motorantrieb 230 V
Hirschmannstecker optional

36 34

Anlagenbreite 102

An
la
ge

nh
öh

e

48

16
0

durach.com/E-220

©
	D

ur
ac

h 
G

m
bH

, 0
1/

20
21




