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Modell E-230
Elektrorollo mit Gegenzug 
und ZIP
in Kassette 100 x 102 mm
230 Volt-Antrieb
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Montagevarianten

Modell E-230
Elektrorollo mit Gegenzug und ZIP
in Kassetten 100 x 102 mm

Abmessungen

Breite: 80 - 200 cm
Höhe: 40 - 300 cm

Profi lfarben

 - RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß
 - weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkasset-
ten (100 x 102 mm).
 
Die Kassetten sind mit 15 mm starken und bündigen 
Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.
Zwischen den Kassetten sind Montagewinkel mit ZIP-
Führungsschienen angebracht.
 
Innenliegend	 befi	ndet	 sich	 eine	 Aluminiumwelle	
(D = 65 mm) mit seitlich integriertem 230 Volt Ein-
steckantrieb.

 - Bestellbreite = Anlagenbreite
 - Motoren inkl. 2,5 m Zuleitung (ohne Hirschmannstecker)
 - systembedingt kann es im Randbereich zu einer leichten Wellenbildung im Behang kommen
 - Abschlussprofi	l	48/20	fährt	bei	oberer	Endlage	nicht	in	die	Kassette	ein

Hinweise

Behangabschluss

RAL 9006 Weißaluminium:
Art. Nr. R - 1540

RAL 9016 Verkehrsweiß:
Art. Nr. R - 1541

Abschlussprofi l 
48 x 20 mm mit Bürste
(Standard)

Behangstoff e

Qualität

FlexScreen 1%
FlexScreen 5%

halbtransparent

Qualität

FlexScreen 10%

transparent

Qualität

Black Out Master

blackout

Qualität

SilverScreen 3%

metallisiert

Dachschräge SenkrechtPlafond
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E-230-ZIP-Gegenzuganlage-Montage-Systemzeichnung

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Geändert

Norm

DATUM Name
02.06.2020 Robert Lobinger

Benennung:

Maßstab 1 : 5

Material: Alu, V2A

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch
Telefon:   +49(0)7567 988 84-0
Telefax:   +49(0)7567 988 84-20
e-mail:     info@durach.com
Internet:   www.durach.com

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver-
ständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.

Zeichnungsnummer:
2020.001.619.003

Hinweis:
Montagewinkel - Nische

ZIP-Gegenzuganlage elektrisch in Kassetten 100/102, auf-
geständert auf Seitenführung 34/36 mit Montagewinkel

13.08.2021 Robert Lobinger

Montagewinkel 100/50

Montagewinkel 100/50
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Weitere technische Zeichnungen:

Technische Zeichnungen

Systemaufbau

durach.com/E-230
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Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20

Tel. 07567 98884-0
www.durach.com

D  -  88299 Leutkirch
Fax 07567 98884-20
info@durach.com


