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Flächenvorhang-
schienen

El
ek

tr
oz

ug
sc

hi
en

e 
P

ow
er

 P
-5

9
1

Ei
nb

au
pr

ofi
l f

ür
 G

ly
de

a 
P

-5
9

5
El

ek
tr

oz
ug

sc
hi

en
e 

G
ly

de
a 

P
-5

9
5

P
an

ee
le

Ei
nb

au
pr

ofi
le

Fl
äc

he
nv

or
ha

ng
sc

hi
en

en

5



Flächenvorhangschienen

B x H: 99 x 16 mmB x H: 79 x 16 mmB x H: 40 x 16 mm B x H: 60 x 16 mm

2-lfg 3-lfg 4-lfg 5-lfg

Fixlänge inkl. Endkappen, Schnell-
spanner, Feststeller (ohne Paneel-

wagen)

weiß Art.Nr. F-0220
alu Art.Nr. F-0221

weiß Art.Nr. F-0230
alu Art.Nr. F-0231

weiß Art.Nr. F-0240
alu Art.Nr. F-0241

weiß Art.Nr. F-0250
alu Art.Nr. F-0251

Lagerlänge, ohne Zubehör, nicht  
gesägt, Läufe mit Teflon behandelt

weiß Art.Nr. F-0420
alu Art.Nr. F-0421

weiß Art.Nr. F-0430
alu Art.Nr. F-0431

weiß Art.Nr. F-0440
alu Art.Nr. F-0441

weiß Art.Nr. F-0450
alu Art.Nr. F-0451

Paneelwagen

Paneelwagen Standard
inkl. Flauschband, innenliegendem Beschwerungsstab,  
ohne Mitnehmer
Art. Nr. F - 0210 (weiß) 
Art. Nr. F - 0211 (alu)

Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen
inkl. Flauschband, innenliegendem Beschwerungsstab,  
ohne Mitnehmer
Art. Nr. F - 0215 (weiß) 
Art. Nr. F - 0216 (alu)

Mehrpreis Gehrungsschnitt 
Art. Nr. F - 1305

Mehrpreis Radiusbiegung 
Art. Nr. P - 8041

Enddeckel für Flächenvorhangschiene
Art. Nr. F - 0223 2-lfg.
Art. Nr. F - 0233 3-lfg.
Art. Nr. F - 0243 4-lfg.
Art. Nr. F - 0253 5-lfg.
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 - Bedienung je nach Wahl mit Schleuderstab, Deko-Clip oder Schnurzug (Mehrpreis)
 - Deckenmontage mit Schnellspanner (Standard) oder Wandmontage mit Aluminiumträger (Mehrpreis)
 - Profilfarben: Aluminium eloxiert oder RAL 9016 Verkehrsweiß
 - zum Schließen des Schnellspanners empfehlen wir mind. 30 mm Platz hinter der Schiene

Bestellangaben:
Stückzahl, Art. Nr., Länge Schiene, Profilfarbe
Stückzahl, Art. Nr., Länge Paneelwagen, Profilfarbe

Zusätzliche Angaben bei Schnurzuganlagen:
Skizze mit Paneelwagenanordnung, Bedienseite, 
Bedienhöhe

Hinweise

Paneelwagen Standard Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen

Technische Zeichnungen Schnurzuganlage

Technische Zeichnungen Paneelwagen
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Schleuderstab Edelstahl

Standardlänge: 160 cm
Edelstahlrohr (10 mm) mit Endkappe und 
Einhängering (25 mm)

Art. Nr. D - 6460

Laufwagen

für Paneelwagen Standard:
Art. Nr. F - 0260 (weiß oder grau)

für Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen:
Art. Nr. F - 0242 (weiß, gummierte Laufrollen)

Mitnehmerwinkel T

für Paneelwagen Standard:
Art. Nr. F - 0265 (weiß)

für Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen:
Art. Nr. F - 0245 (transparent)

Schnellspanner
für 2 lfg. Schienen

Art. Nr. F - 0268

Schleuderstab Plexiglas

Art. Nr. F - 0275 (100 cm)

Art. Nr. F - 0276 (125 cm)

Art. Nr. F - 0277 (150 cm)

Beschwerungsprofi l innenliegend
(Standard)

aus Aluminium (20 x 5 mm)
mit seitlichen Endkappen aus Kunststoff 
Art. Nr. F - 0290 (alu)
Art. Nr. F - 0295 (weiß)

Wandträger 11 cm

Abstand Wand bis Hinterkante Schiene:
2 lfg.: ca. 7,5 cm
3 - 5 lfg.: ca. 5 cm
Art. Nr. V - 1020 (weiß)
Art. Nr. V - 1021 (alu)

Aufpreis Trägerkürzung auf Maß

110
8

10

25
75

Feststeller Metall

Art. Nr. F - 0264

Mitnehmerwinkel L
mit Einhängeöse für Schleuderstab

für Paneelwagen Standard:
Art. Nr. F - 0266 (weiß)

für Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen:
Art. Nr. F - 0246 (transparent)

Schnellspanner
für 3 - 5 lfg. Schienen

Art. Nr. F - 0269

Deko-Clip „Quadrat“
2-tlg., mit Magnet

Art. Nr. F - 0281 (alu)
Art. Nr. F - 0282 (weiß)

35

35

Beschwerungsstab innenliegend

aus Edelstahl, D = 10 mm
Art. Nr. R - 1295

160
8

10

25

75

Wandträger 16 cm

Abstand Wand bis Hinterkante Schiene:
2 lfg.: ca. 12,5 cm
3 - 5 lfg.: ca. 10 cm
Art. Nr. V - 1022 (weiß)
Art. Nr. V - 1023 (alu)

Aufpreis Trägerkürzung auf Maß

Profi lverbinder 

Art. Nr. F - 0180 (2 lfg.)

Art. Nr. F - 0280 (3 - 5 lfg.)

Einzelteile und Zubehör
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Flächenvorhangschiene 2-lfg
Laufschiene bestehend aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 40 x 16 mm, weiß pulverbeschichtet  
(RAL 9016) oder alufarbig eloxiert (E6/EV1). Das Profil ist mit 2 Laufkanäle für Paneelwagen und 2 extra Schnurzug-
kanälen ausgestattet. Seitlich sind farblich angepasste Enddeckeln verschraubt, die mit dämpfenden Anschlägen 
für die Paneelwagen versehen sind. Zur Befestigung sind standardmäßig Schnellspanner aus Metall im Lieferumfang 
enthalten – alternativ kann die Montage mit einer Direktmontage erfolgen.

Flächenvorhangschiene 3-lfg
Laufschiene bestehend aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 60 x 16 mm, weiß pulverbeschichtet  
(RAL 9016) oder alufarbig eloxiert (E6/EV1). Das Profil ist mit 3 Laufkanäle für Paneelwagen und 3 extra Schnurzug-
kanälen ausgestattet. Seitlich sind farblich angepasste Enddeckeln verschraubt, die mit dämpfenden Anschlägen 
für die Paneelwagen versehen sind. Zur Befestigung sind standardmäßig Schnellspanner aus Metall im Lieferumfang 
enthalten – alternativ kann die Montage mit einer Direktmontage erfolgen. 

Flächenvorhangschiene 4-lfg
Laufschiene bestehend aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 79 x 16 mm, weiß pulverbeschichtet  
(RAL 9016) oder alufarbig eloxiert (E6/EV1). Das Profil ist mit 4 Laufkanäle für Paneelwagen und 4 extra Schnurzug-
kanälen ausgestattet. Seitlich sind farblich angepasste Enddeckeln verschraubt, die mit dämpfenden Anschlägen 
für die Paneelwagen versehen sind. Zur Befestigung sind standardmäßig Schnellspanner aus Metall im Lieferumfang 
enthalten – alternativ kann die Montage mit einer Direktmontage erfolgen. 

Flächenvorhangschiene 5-lfg
Laufschiene bestehend aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 99 x 16 mm, weiß pulverbeschichtet  
(RAL 9016) oder alufarbig eloxiert (E6/EV1). Das Profil ist mit 5 Laufkanäle für Paneelwagen und 5 extra Schnurzug-
kanälen ausgestattet. Seitlich sind farblich angepasste Enddeckeln verschraubt, die mit dämpfenden Anschlägen 
für die Paneelwagen versehen sind. Zur Befestigung sind standardmäßig Schnellspanner aus Metall im Lieferumfang 
enthalten – alternativ kann die Montage mit einer Direktmontage erfolgen. 

Produktvarianten
- Einbauprofile für deckenbündige Montage

- Bedienung über in der Laufschiene integrierten Schnurzug

- Individualfarben in RAL oder NCS pulverbeschichtet

Paneelwagen
Paneelwagen bestehend aus stranggepresstem Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder Aluminium elo-
xiert (E6/EV1). Auf der Vorderseite des Wagens ist ein Klettband in das Profil dauerhaft eingepresst. Der Paneelwa-
gen läuft mittels leichtgängiger verstellbarer Laufrollen aus verschleißarmem Kunststoff in den darauf abgestimm-
ten Laufkanälen der Flächenvorhangschiene.

Produktvarianten
- Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen

Flächenvorhangschienen + Paneelwagen

Ausschreibungstext

El
ek

tr
oz

ug
sc

hi
en

e 
P

ow
er

 P
-5

9
1

Ei
nb

au
pr

ofi
l f

ür
 G

ly
de

a 
P

-5
9

5
El

ek
tr

oz
ug

sc
hi

en
e 

G
ly

de
a 

P
-5

9
5

P
an

ee
le

Ei
nb

au
pr

ofi
le

Fl
äc

he
nv

or
ha

ng
sc

hi
en

en

9



10



Einbauprofile für  
Flächenvorhang-
schienen
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Fixierkeil

Kunststoff , weiß
(Abstand ca. 80 - 100 cm)

Art. Nr. F - 0020 (2 - 5 lfg.)

Fixierkeil

Kunststoff , weiß
(Abstand ca. 80 - 100 cm)

Art. Nr. F - 0020 (2 - 5 lfg.)

Einbauprofile für Flächenvorhangschienen

2-läufig

5-läufig

4-läufig

3-läufig 

Profilfarben Zubehör

 - RAL 9016 Verkehrsweiß
 - weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Preis für Einbauprofi l, auf Maß zugeschnitten

(ohne Flächenvorhangschiene, ohne Fixierkeile und 
ohne Montagebohrungen)
Art. Nr. F - 0023

Preis für Einbauprofi l, auf Maß zugeschnitten

(ohne Flächenvorhangschiene, ohne Fixierkeile und 
ohne Montagebohrungen)
Art. Nr. F - 0022

Preis für Einbauprofi l, auf Maß zugeschnitten

(ohne Flächenvorhangschiene, ohne Fixierkeile und 
ohne Montagebohrungen)
Art. Nr. F - 0024

Preis für Einbauprofi l, auf Maß zugeschnitten

(ohne Flächenvorhangschiene, ohne Fixierkeile und 
ohne Montagebohrungen)
Art. Nr. F - 0025
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2-läufig

  3-läufig

4-läufig

5-läufig

Technische Zeichnungen

El
ek

tr
oz

ug
sc

hi
en

e 
P

ow
er

 P
-5

9
1

Ei
nb

au
pr

ofi
l f

ür
 G

ly
de

a 
P

-5
9

5
El

ek
tr

oz
ug

sc
hi

en
e 

G
ly

de
a 

P
-5

9
5

P
an

ee
le

Ei
nb

au
pr

ofi
le

Fl
äc

he
nv

or
ha

ng
sc

hi
en

en

13



Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 2-läufig

Technik
Deckeneinbauprofil (49 x 19 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Standard Profilfarbe weiß pulverbeschich-
tet (RAL 9016).

Montage
Das Deckeneinbauprofil wird an der bauseitigen Aussparung direkt verschraubt. Eine entsprechende Unterkonst-
ruktion muss vorhanden sein. Die Flächenvorhangschiene wird anschließend in das Deckeneinbauprofil eingeführt 
und mit Fixierkeilen gesichert. Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 3-läufig

Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 3-läufig

Technik
Deckeneinbauprofil (68 x 19 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Standard Profilfarbe weiß pulverbeschich-
tet (RAL 9016)

Montage
Das Deckeneinbauprofil wird an der bauseitigen Aussparung direkt verschraubt. Eine entsprechende Unterkonst-
ruktion muss vorhanden sein. Die Flächenvorhangschiene wird anschließend in das Deckeneinbauprofil eingeführt 
und mit Fixierkeilen gesichert. Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 4-läufig

Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 4-läufig

Technik
Deckeneinbauprofil (88 x 19 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Standard Profilfarbe weiß pulverbeschich-
tet (RAL 9016).

Montage
Das Deckeneinbauprofil wird an der bauseitigen Aussparung direkt verschraubt. Eine entsprechende Unterkonst-
ruktion muss vorhanden sein. Die Flächenvorhangschiene wird anschließend in das Deckeneinbauprofil eingeführt 
und mit Fixierkeilen gesichert. Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 5-läufig

Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschiene, 5-läufig

Technik
Deckeneinbauprofil (107 x 19 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Standard Profilfarbe weiß pulverbe-
schichtet (RAL 9016).

Montage
Das Deckeneinbauprofil wird an der bauseitigen Aussparung direkt verschraubt. Eine entsprechende Unterkonst-
ruktion muss vorhanden sein. Die Flächenvorhangschiene wird anschließend in das Deckeneinbauprofil eingeführt 
und mit Fixierkeilen gesichert.

Produktvariante
- Individual-Farben nach RAL oder NCS pulverbeschichtet

Deckeneinbauprofil für Flächenvorhangschienen

Ausschreibungstext
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Paneele
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Modell P-100
Flächenvorhang fertig konfektioniert

Abmessungen

Breite: 10 - 240 cm
Höhe: 40 - 400 cm

Flächenvorhänge – die besonders elegante Lösung 
für große Fensterfronten

Die Paneele haben ringsum verschweißte Schnittkanten und sind somit dauer-
haft gegen Ausfransen geschützt. 

Oben ist ein Flauschband angenäht, unten ist für die Verwendung eines innen-
liegenden Beschwerungsprofils ein Hohlsaum (Innenmaß = 53mm) angebracht. 
Zur seitlichen Fixierung des Beschwerungsprofils ist der Hohslaum beidseitig 
5 mm abgenäht.

Zur Bedienung von frei verschiebbaren Paneelen empfehlen wir unseren  
Dekoclip „Quadrat“.

Einzelteile und Zubehör

Schleuderstab Edelstahl

Standardlänge: 160 cm
Edelstahlrohr (10 mm) mit Endkappe und 
Einhängering (25 mm)

Art. Nr. D - 6460

Schleuderstab Plexiglas

Art. Nr. F - 0275 (100 cm)

Art. Nr. F - 0276 (125 cm)

Art. Nr. F - 0277 (150 cm)

Beschwerungsprofi l innenliegend
(Standard)

aus Aluminium (20 x 5 mm)
mit seitlichen Endkappen aus Kunststoff 
Art. Nr. F - 0290 (alu)
Art. Nr. F - 0295 (weiß)

Beschwerungsstab innenliegend

aus Edelstahl, D = 10 mm
Art. Nr. R - 1295

Deko-Clip „Quadrat“
2-tlg., mit Magnet

Art. Nr. F - 0281 (alu)
Art. Nr. F - 0282 (weiß)

35

35
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Ab einer Anlagenhöhe von 250 cm empfehlen wir eine größere Überlappung.

Anlagenbreite

5cm 5cm 5cm

feststehender Paneelwagen
(hinterer Lauf)

Überlappung
(Standard)

Paneelbreite = Anlagenbreite – Überlappung
Paneelanzahl + Überlappung Überlappung Standard: 5 cm

Steht die Paneelanzahl fest, können Sie die Paneelbreite wie folgt berechnen:
Berechnung der Paneelbreite

Überlappung Standard: 5 cmPaneelanzahl = Anlagenbreite – Überlappung
Paneelbreite – Überlappung

Steht die Paneelbreite fest, können Sie die Paneelanzahl wie folgt berechnen:
Berechnung der Paneelanzahl

Paneelberechnung

Behangstoffe

halbtransparent

Qualität Preisgruppe Stoffbreite

FlexScreen 10% 2 300 cm
Trevira Vision 2 240 cm

transparent

Qualität Preisgruppe Stoffbreite

Basic Black Out 2 245 cm
Black Out Master 4 240 cm
Nightlife 2 240 cm
Textil Black Out 3 260 cm

blackout

Qualität Preisgruppe Stoffbreite

Basic 1 245 cm
Office Perlex 2 300 cm
Trevira Shine 2 240 cm

blickdicht

metallisiert

Qualität Preisgruppe Stoffbreite

Cinema 4 500 cm
Laserschutz - Durach Beam 4 + 10% 170 cm
Laserschutz - Durach Black Out 4 275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master 4 240 cm
MediScreen 2 250 cm
Print 2 300 cm

Qualität Preisgruppe Stoffbreite

Chameleon 3 300 cm
FlexScreen 1% 2 300 cm
FlexScreen 5% 2 300 cm
Horizon Alu 4 240 cm
Horizon Basic 2 240 cm
Purolux 3 250 cm
SoftScreen 3 270 cm
Trevira II 2 340 cm
Trevira Phonic 2 260 cm
Trevira Vario 2 240 cm

Qualität Preisgruppe Stoffbreite

EnviroScreen 2 300 cm
Originals 816, 812, 849 3 240 cm
Originals 890 4 240 cm
SilverScreen 2% 4 280 cm
SilverScreen 3% 4 280 cm
SilverScreen 4% 4 240 cm

technische Stoffe

El
ek

tr
oz

ug
sc

hi
en

e 
P

ow
er

 P
-5

9
1

Ei
nb

au
pr

ofi
l f

ür
 G

ly
de

a 
P

-5
9

5
El

ek
tr

oz
ug

sc
hi

en
e 

G
ly

de
a 

P
-5

9
5

P
an

ee
le

Ei
nb

au
pr

ofi
le

Fl
äc

he
nv

or
ha

ng
sc

hi
en

en

17



Technik
Textiles Paneel als glatt hängende Stoffbahn in Verbindung mit Flächenvorhangschienen frei verschiebbar. Die 
Schnittkanten sind ultraschallgeschnitten und dadurch dauerhaft gegen Ausfransen geschützt. Seitliches Säumen 
ist nicht erforderlich. Die Oberkante des Paneels ist mit einem aufgenähten Flauschband für die Montage an darauf 
abgestimmten Laufwagen versehen. Die Unterkante des Paneels ist mit einem genähtem Hohlsaum für eine Be-
schwerung (Innenmaß 5 cm) ausgestattet.

Behangqualität
Die Behangauswahl erfolgt aus der aktuellen Durach-Objektkollektion (Produkteigenschaften lt. jeweiligem Daten-
blatt). Bedienung der Paneele als frei verschiebbare Stoffbahnen. 

Produktvariationen
- Deko-Clip als Bediengriff 

- Schleuderstab am Paneelwagen

- Bedienung durch Schnurzug

Flächenvorhang P-100

Ausschreibungstext
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Elektrozugschiene
Glydea P-595
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Elektrozugschiene Glydea
Modell P-595

Abmessungen

max. Schienenlänge: 12 m
   10 m (Akku)
   15 m (Tandem)

Profilfarben

 - Aluminium eloxiert (E6/EV1) o. RAL 9016 Verkehrsweiß
 - weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)
 - Kunststoffteile nur in weiß erhältlich

Maßstab ( 1 : 1 )

1 

A4

Glydea-595-Profil

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Geändert

Norm

DATUM Name
28.09.2015 Robert Lobinger

Benennung:

Maßstab 2 : 1

Material: Alu

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch-Friesenhofen
Telefon:   +49(0)7567 988 84-0
Telefax:   +49(0)7567 988 84-20
e-mail:     info@durach.com
Internet:   www.durach.com

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver-
ständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.

Zeichnungsnummer:
2015.007.000.002

Hinweis:
Lagerlängen

Elektrozugschiene Glydea 59512.10.2015 Robert Lobinger

25
,5

30,6

Best
ellma

ß

6,6

Leises und flexibles Elektrozugsystem für den Wohn- 
und Objektbereich. 

Für einen besonders leichten und leisen Lauf befinden 
sich in der Schiene Laufrollen mit Stahlachse. Der An-
trieb erfolgt über einen selbstschmierenden Zahnrie-
men für einen wartungsfreien Betrieb der Anlage. 

Der Überzugwagen ist für optimale Laufeigenschaften 
mit Mehrfachrollen ausgerüstet. 

Modellvarianten/ -merkmale

 - Motor Glydea Ultra 60e WT (inkl. 100 cm Zuleitung)
 - Montage wahlweise mit Schnellspannern (Standard)
 - Laufgeschwindigkeit 15 cm/sek. (variabel einstellbar)
 - Max. Behanggewicht lt. Belastungstabelle
 - 10 Laufrollen je Meter Anlagenbreite
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Deckenclip

Art. Nr. P - 8002

Metallhaken 40 mm

Art. Nr. P - 8012

Überlaufbügel Wellenband
für zweiteiligen Behang
Art. Nr. P - 8045

86

Profi lverbinder

Art. Nr. P - 8013

Glydea Laufschiene

Art. Nr. P - 595/2

Wave-Schnur, 80mm
mit gummierten Laufrollen

Art. Nr. P - 8022 (weiß)
13 Roller / lfm.

Überlaufbügel Wellenband
für einteiligen Behang
Art. Nr. P - 8046

238

Schnellspanner
(Standard)

Art. Nr. P - 8001

Roller mit Stahlachse
und drehbarer Öse

Art. Nr. P - 8011

Feststeller Metall

Art. Nr. F - 0264

Enddeckel aus Metall 
für Glydea Laufschiene

Art. Nr. P - 8014

Wandträger 11 cm

Art. Nr. V - 1020 (weiß)
Art. Nr. V - 1021 (alu)

Aufpreis Trägerkürzung auf Maß

110
8

10

25
75

Wandträger 16 cm

Art. Nr. V - 1022 (weiß)
Art. Nr. V - 1023 (alu)

Aufpreis Trägerkürzung auf Maß

160
8

10

25

75

Zubehör
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Umlenkung Glydea „Mini“ für Gegenseite
(integriert)

Art. Nr. P - 8053/1

Einbauprofi l für Glydea-Umlenkung

Art. Nr. P - 8051

Einbauprofi l für Glydea-Umlenkung,
Motor oben

Art. Nr. P - 8054

Einbauprofi l Glydea

Art. Nr. P - 8050

Einbauprofil für Elektrozugschiene Glydea

Einbauprofil 
Glydea

35,5

71,5

29
,8

Einbauprofil mit 
Elektrozugschiene Glydea

Einbauprofil mit Elektrozugschiene Glydea

Einbauprofil mit Elektrozugschiene Glydea („Mini“ Umlenkung)

Zubehör

Einbau in  
Decke

Einbauvarianten

Einbau in  
abgehängte Decke

Einbau in  
abgehängte Decke aus Metall

Glydea Standard / Funk Glydea Tandem Glydea Akku
Spurtyp 6 m 10 m 12 m 6 m 10 m 15 m 3 m 6 m 10 m

60 kg 60 kg 55 kg 100 kg 100 kg 100 kg 45 kg 45 kg 45 kg

60 kg 60 kg 55 kg 100 kg 100 kg 100 kg 45 kg 45 kg 45 kg

45 kg 45 kg 35 kg 100 kg 80 kg 80 kg - - -

45 kg 45 kg 35 kg 100 kg 80 kg 80 kg - - -

35 kg 25 kg - 70 kg 70 kg 56 kg - - -

35 kg 25 kg - 70 kg 70 kg 56 kg - - -

30 kg 8 m 
30 kg - 70 kg 8 m 

56 kg - - - -

30 kg 8 m 
20 kg - 70 kg 8 m 

56 kg - - - -

Belastungstabelle

R = 300 mm

R = 300 mm

R = 300 mm

R = 300 mm

R = 3000 mm

R = 3000 mm

min. Biegeradius mit Einbauprofil = 700 mm
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Glydea Ultra 60e WT

Art. Nr. P - 8003

Glydea Ultra 60e DCT

Art. Nr. P - 8020

Glydea Ultra 60e RTS

Art. Nr. P - 8019

Ladegerät für
Akkuantrieb
Kabellänge 380 cm

Art. Nr. P - 8018

Glydea Irismo
Akkuantrieb

Art. Nr. P - 8017

Anschlussvarianten

Bedienung über Schalter (Standard)

Weitere Steuerungsmöglichkeiten und zusätzliche Geräte auf Anfrage.

Bedienung über potentialfreie Kontakte

Bedienung über Funk (Mehrpreis)

Bedienung über Akku (Mehrpreis)

Bei dieser Anschlussmöglichkeit sind nicht alle Produktfeatures möglich,  
da der Motor nicht unter Dauerspannung steht.

90 - 255 Vac 50/60Hz

Standardschalter
Inis Uno

Art. Nr. 1325

Standardschalter
Inis Uno

Art. Nr. 1325

90 - 255 Vac 50/60Hz 90 - 255 Vac 50/60Hz

Zentraltaster
Smoove Origin IB

Art. Nr. 1317

Zentraltaster
Smoove Origin IB

Art. Nr. 1317

Zentraltaster
Smoove Origin IB

Art. Nr. 1317

1-Kanal 
Funk-Wandsender
Smoove Origin RTS

Art. Nr. 1318

my

5-Kanal
Funk-Handsender
Situo 5 RTS Pure II

Art. Nr. 1329

41

13
8

5-Kanal
Funk-Handsender
Situo 5 RTS Pure II

Art. Nr. 1329

41

13
8

1-Kanal
Funk-Handsender
Situo 1 RTS Pure II

Art. Nr. 1327

41

13
8

1-Kanal
Funk-Handsender
Situo 1 RTS Pure II

Art. Nr. 1327

41

13
8

my

5-Kanal
Funk-Handsender
Situo 5 RTS Pure II

Art. Nr. 1329

41

13
8

5-Kanal
Funk-Handsender
Situo 5 RTS Pure II

Art. Nr. 1329

41

13
8

1-Kanal
Funk-Handsender
Situo 1 RTS Pure II

Art. Nr. 1327

41

13
8

1-Kanal
Funk-Handsender
Situo 1 RTS Pure II

Art. Nr. 1327

41

13
8

Glydea Ultra 60e WT

Art. Nr. P - 8003

Glydea Ultra 60e DCT

Art. Nr. P - 8020

Glydea Ultra 60e RTS

Art. Nr. P - 8019

Ladegerät für
Akkuantrieb
Kabellänge 380 cm

Art. Nr. P - 8018

Glydea Irismo
Akkuantrieb

Art. Nr. P - 8017
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Montage mit Schnellspanner (Standard)

Art. Nr. P - 8001

Montage mit Deckenclip

Art. Nr. P - 8002

Technische Zeichnungen
Draufsicht

Technische Zeichnungen
Montage

Technische Zeichnungen
Seitenansicht

Anschlussvarianten

Bedienung mit Tandem (Mehrpreis)

90 - 255 Vac 50/60Hz

Standardschalter
Inis Uno

Art. Nr. 1325

Standardschalter
Inis Uno

Art. Nr. 1325

Glydea Ultra 60e WT

Art. Nr. P - 8003

Glydea Ultra 60e WT

Art. Nr. P - 8003
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Technik
Leises und flexibles Elektrozugsystem für den Wohn- und Objektbereich. Das System besteht aus einer Aluminium-
schiene (30,5 x 25 mm), wahlweise weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder Aluminium eloxiert (E6/EV1) mit seitlich 
angeflanschtem Elektroantrieb (wahlweise links oder rechts). Für einen besonders leichten und leisen Lauf befinden 
sich in der Schiene Laufrollen mit Stahlachse. Der Antrieb erfolgt über einen selbstschmierenden Zahnriemen für 
einen wartungsfreien Betrieb der Anlage. Der Überzugwagen ist für optimale Laufeigenschaften mit Mehrfachrollen 
ausgerüstet. Wahlweise ist eine einseitige oder mittige Öffnung des Behanges möglich. Die maximale Schienenlän-
ge beträgt 12 m. Die Schiene kann mit einem Radius von mind. 30 cm gebogen werden.

Leistungsmerkmale
- Sanfter Anlauf und Stopp durch spezielle Soft-Start/Soft-Stopp Technologie

- Blockiererkennung mit Überlastabschaltung während des kompletten Laufweges

-  Touch Motion Funktion um den Vorhangantrieb durch kurzes Ziehen am Behang zu aktivieren  
(nur bei Dauerspannung möglich)

- Laufgeschwindigkeit 15 cm/s (variabel einstellbar von 12,5 cm/s bis 20 cm/s)

- Geringe Geräuschemission von <43dB(A)

Steuervarianten
- über Standardschalter 230 V (nicht alle Produktfeatures möglich)

- über ein in den Motor integrierten Funkempfänger (gegen Mehrpreis)

- über potentialfreie Kontakte bzw. BUS-System

- Bedienung über Akku (gegen Mehrpreis)

- Tandemantrieb (max. 15 m)

Antrieb
- Abmessungen Motorgehäuse (H x B x T): 312 x 93 x 53 mm

- Spannungsbereich 90 bis 260 Volt

- Zertifiziert nach CCC, TÜV, GS, CE, C-TICK, SASO

- Isolationsklasse I

- Schutzklasse: IP 30

- RJ 12-Buchse für potentialfreien Kontakt

- Arbeitstemperatur: 0°C bis +60°C

Montage
Die Montage erfolgt mit Schnellspannern (Standard) oder Deckenclips. Die Montage des Antriebs ist nach oben bei 
abgehängter Decke möglich. Die Kabelführung kann verdeckt, flexibel nach oben oder unten erfolgen. So ist bei-
spielsweise ein Kabelaustritt direkt in die abgehängte Decke möglich.

Produktvarianten
- Ausführung als Schleuderschiene mit Enddeckel aus Metall

- Aluminiumschiene (Laufschiene) in RAL-Farbe nach Wahl (Mehrpreis)

- Einbauprofil für deckenbündige Montage

Elektrozugschiene Glydea P-595

Ausschreibungstext
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Technik
Deckeneinbauprofil (Artikel P-8050) (35,5 x 29,8 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Umlenkung für De-
ckeneinbauprofil (Artikel P-8051) (56,0 x 29,8 mm), Material AlMgSi 05, Standard Profilfarbe weiß pulverbeschichtet 
(RAL 9016), alternativ RAL-Farbe nach Wahl (Mehrpreis). 

Montage
Das Deckeneinbauprofil wird an der bauseitigen Aussparung direkt durch das Profil geschraubt. Eine entsprechende 
Unterkonst-ruktion muss vorhanden sein. Die Elektrozugschiene wird anschließend in den vorhandenen Schraub-
kanal montiert.

Produktvariationen
- Individualfarben in RAL oder NCS pulverbeschichtet

Einbauprofil für Elektrozugschiene Glydea

Ausschreibungstext
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Elektrozugschiene
Power P-591
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Elektrozugschiene
Modell Power P-591

Abmessungen

max. Schienenlänge: 24 m

Profilfarben

 - Aluminium eloxiert (E6/EV1) o. RAL 9016 Verkehrsweiß
 - weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Energiesparendes Elektrozugsystem für Großräume 
und Bühnenvorhänge. 

Für einen besonders leichten und leisen Lauf befin-
den sich in der Schiene Laufrollen mit Stahlachse. Der 
Antrieb erfolgt über einen verschleißarmen Zahnrie-
men aus Polyurethan mit Stahllitzen und Polyamidbe-
schichtung. 

Der Überzugwagen ist für optimale Laufeigenschaften 
mit Mehrfachrollen ausgerüstet.

Modellvarianten/ -merkmale

 - Montage mit Schnellspannern (Montageabstand 60 cm)
 - Laufgeschwindigkeit 25 cm / s
 - Max. Behanggewicht lt. Belastungstabelle
 - 10 Laufrollen je Meter Anlagenbreite

35

39

Spurtyp 2 m 6 m 10 m 14 m 18 m 22 m

30 kg 80 kg 120 kg 120 kg 110 kg 90 kg

30 kg 80 kg 120 kg 120 kg 110 kg 90 kg

30 kg 60 kg 70 kg 70 kg 60 kg 50 kg

30 kg 60 kg 70 kg 70 kg 60 kg 50 kg

Belastungstabelle

R = 300 mm

R = 300 mm

R = 3000 mm

28



Metallhaken 40 mm

Art. Nr. P - 8012

Roller mit Stahlachse
(Standard)

Art. Nr. P - 8031

Schnellspanner

Art. Nr. P - 8021

Roller mit Stahlachse
und Kugellager
(Mehrpreis)

Art. Nr. P - 8032

Profi lverbinder

Art. Nr. P - 8033

Zubehör

Netz 230 Volt 50 Hertz

Netz 230 Volt 50 Hertz

Anschlussvarianten

Bedienung über Schalter (Standard)

Bedienung über potentialfreie Kontakte

Weitere Steuerungsmöglichkeiten und zusätzliche Geräte auf Anfrage.

Standardschalter
Inis Uno

Art. Nr. 1325

Standardschalter
Inis Uno

Art. Nr. 1325

Zentraltaster
Smoove Origin IB

Art. Nr. 1317

Zentraltaster
Smoove Origin IB

Art. Nr. 1317
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Nachspannen des Antriebsriemens Abnahme des Motors

Technische Zeichnungen
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Technik
Elektrozugsystem für Großräume und Bühnenvorhänge. Das System besteht aus einer Aluminiumschiene (39 x 35 
mm) mit einem Laufkanal von 6 mm, wahlweise weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder Aluminium eloxiert (E6/
EV1) mit seitlich angeflanschtem Elektroantrieb (wahlweise links oder rechts). Für einen besonders leichten und 
leisen Lauf befinden sich in der Schiene Laufrollen mit Stahlachse. Der Antrieb erfolgt über einen verschleißarmen 
Zahnriemen aus Polyurethan mit Stahllitzen und Polyamidbeschichtung. Der Überzugwagen ist für optimale Lauf-
eigenschaften mit Mehrfachrollen ausgerüstet. Wahlweise ist eine einseitige oder mittige Öffnung. Die maximale 
Schienenlänge beträgt 24 m. Die Schiene kann mit einem Radius von mindestens 35 cm gebogen werden.

Leistungsmerkmale
- Anlauf und Bremsweg werden in den Endpositionen verzögert

-  Vollelektronische Abschaltung über Drehmomenterkennung, um mögliche Beschädigungen der Schiene oder  
Behänge zu vermeiden 

- Laufgeschwindigkeit 25 cm / s

- Nachspannen des Antriebsriemens durch eine leicht zugängliche Spannvorrichtung möglich

Steuervarianten
- über Standardschalter 230 V

- über in den Motor integrierten Funkempfänger (gegen Mehrpreis)

- über potentialfreie Kontakte bzw. BUS-System

Antrieb
- Abmessungen Motorgehäuse (H x B x T): 350 x 125 x 100 mm

- 24 Volt-Gleichstrommotor mit Wide-Range Schaltnetzteil 110 – 230 VAC / 24 VDC

- Leistung: 110 W, Drehmoment 5 Nm, Drehzahl 165 min-1

- der Digitale Kontrollmotor garantiert einen bis zu 70 % geringeren Energieverbrauch gegenüber 230 Volt-Motoren

Montage
Die Montage erfolgt mit Schnellspannern.

Produktvarianten
- Individualfarben in RAL oder NCS pulverbeschichtet

Elektrozugschiene Power P-591

Ausschreibungstext
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Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20

Tel. 07567 98884-0
www.durach.com

D  -  88299 Leutkirch
Fax 07567 98884-20
info@durach.com


