21

Anlagenbreite

Motorantrieb 230 V
Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm?
Hirschmannstecker optional

—><ﬂ Monfagel
.l V2A-Seilfihrung, Montageleiste mif
Kunststoffummantelt, Monfageclip
Wandmontage

Bodenmontage

V2A-Seilfihrung,
Kunststoffummantelt,

60

210

102

Anlagenhohe

15
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Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20

D-88299 Leutkirch

Telefon: +49(0)7567 988 84-0

Telefax: +49(0)7567 988 84-20

e-mail:  info@durach.com
Internet: www.durach.com

MaBstab 1: 3

Material: Alu, V2A

Name

DATUM Benennung:
Gezelchnet | 17082021 | Robert Lobinger | ¢ _130_M| -S-Wand-Clipmontage-Ansichtszeichnung
Gedndert | 17082021 | Robert Lobinger | | aktrorollo E-130 mit Seilverspannung auf Montage-
Norn leiste, Standardmontage mit Montageclips
Hinweis: Zeichnungsnummer: 1
Deckenmontage 2021.001.346.007

AL

Status

Anderungen DATUM

Name

Diese Zadhnang =t geshiges Egentun der Fa. Durach Gbr und darf shne unser Emver—
Stanns weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch snderweitg benutzt werden




