Anlagenbreife 1 Anlagenbreite 2

Anlagenbreife 3

2 mm Luft zwischen den Anlagen -

Stiftma3 zu Stiftmafi

ca. 46 mm Lichtspalf

Durach E-130

Durach E-130

Durach E-130 A

Detail A

22 ‘L 28 Montagebohrungen Trager:

Achsmal3 Mitte Lichtspalt Behange in Flucht

mit Achsmal3 Mitte Fassadenpfosten

Hinweis:

Detail B

35

Detail C -

29

Fassadenpfosten und Abstand Fassade zu Rolloanlagen sind exemplarisch dargestellt.

Durach GmbH
Alte Bahnlinie

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

20

D h D-88299 Leutkirch
u rac Telefon: +49(0)7567 988 84-0
Telefax: +49(0)7567 988 84-20

e-mail:  info@durach.com
Internet:  www.durach.com

MaBstab 1: 8

Material: Alu, V2A

DATUM

Name

Benennung:
i Robert Lobi 4 ;
Gezelchnet | BOT20% |07 O | E-130-SMI-40-Tragermontage-Systemzeichnung
Gedndert | 17072018 | Robert Lobger | Faltrorollo E-130 mit SMI-40 Motor und 57-Welle
Norm
Hinweis: Zeichnungsnummer: 1
Deckenmontage 2018.001.034.053
AL
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