Deckenmontage, Kabelfihrung Standard:

Anlagenbreite bis 1400 mm
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Wandmontage, Kabelfiihrung Standard:
Anlagenbreite bis 1400 mm
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Kabelauslass Motor

Hinweis:

Bei Anlagenbreite iber 1400 mm zusatzliche Montagebohrungen
in ausgemitfelten Abstanden von ca. 1000 mm.
Kabelauslass Motor wahlweise Decke oder Wand, links oder rechts,

in gleichen Abstanden wie eingezeichnet.

Montagefldache Decke

Deckenseite

Wandseite

Montageflache Wand

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch

MaBstab 1: 15

Telefon: +49(0)7567 988 84-0
Telefax: +49(0)7567 988 84-20
e-mail:  info@durach.com
Internet: www.durach.com

Material: Alu

DATUM Name

Benennung:

Gezeichnet | 27.02.2017 Robert Lobinger

Gedndert |[25.07.2022 Robert Lobinger

Norm

E-60-Standard-Montagebohrungen
Elektrorollos in Kassette 60/62

Montagebohrungen @ 4,2: 25.07.2022

Hinweis: Zeichnungsnummer:

Teiche BohrabsFande ber 1
Decke-/Wandmontage 15 / 32| 25072022 Decken-/Wandmontage 2017.001.053.005
Bohrung 810 auf 820 mm | 19.11.2020 AL
Status Knderungen DATUM | Name




