Anlagenbreite

Motorantrieb 230 V
Flexible Zuleitung 25 m, 3 x 0,75 mm?
Hirschmannstecker optional

Anlagenhohe

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20 MaBstab 1: 3,25
D ura ch D-86299 Leutkirch
Telefon: +49(0)7567 988 84-0
) | | Telefax: +49(0)7567 988 84-20 Material: Alu V2A
.

e-mail:  info@durach.com
Internet: www.durach.com

DATUM Name Benennung:

i Robert Lobir 1 H
Gezeichnet | 12.09.2016 oer’ M9 | E-85-Gegenzuganlage-Ansichtszeichnung
5 Robert Lobi . . :
Gesndert | 19.08.2022 e’ M | Gegenzuganlage elektrisch in Kassetten 80/82 mit Bandspulen,

--

Norm Zugbandern, FS-42/12, aufgestandert auf Seitenfiihrung 70/2%
Hinweis: Hinweis: Zeichnungsnummer: 1
Fallstab 42/12 fahrt bei Position Behan Decken-/Wandmontage 2016.001.631.001
g Sellspulen erserzi mt [ )7 g AL

Bandspulen und Zugbéndern
i Diese Zeihnung 7 goistges Egentun der Fa. Durach GrbA und darf ahne unser Enver-
Status Anderungen DATUM | Name sFindris wader kopiert noch drften Parsonen mitgetel noch anderueity benuta! werden

Endlage oben/unten nicht in die Kassetfen ein.




