Anlagenbreite

Motorantrieb 230 V

Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm?
Hirschmannstecker optional
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Durach E-200-G

26

26

Hinweis:
Fallstab 42/12 fahrt bei Position Behang

Endlage oben/unten nicht in die Kassetten ein.
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E-200-G
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Anlagenhohe
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Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch

Telefon: +49(0)7567 988 84-0

Telefax: +49(0)7567 988 84-20

e-mail:  info@durach.com
Internet: www.durach.com

MaBstab 1: 3,5

Material: Alu, V2A

DATUM Name Benennung:
Gezeichnet] 01032022 | Robert Lobinger | £ _200-Gegenzuganlage-Ansichtszeichnung
Gedndert | 16032022 | Robert Lobinger | - Gaganzuganlage elektrisch in Kassetten 100/102 mit
Norm Bandspulen, Zugbandern und Fallstab 42/12
Hinweis: Zeichnungsnummer: 1
Decken-/Wandmontage 2022.001.639.001 "

ung st geistiges Eigentum der Fa. Ourach GmbA und darf ohy
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