Anlagenbreite

SF-18/18

36

Hinweis:
Bei den Behangen ist technisch bedingt kein
vollstandiger Einzug der Behangabschlisse

Fallstab innenliegend mit Pilzkopfgleiter in die Kasseftte moglich.

Motorantrieb 230 V
Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm?
Hirschmannstecker optional

102

Anlagenhohe

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D u ra ch D-88299 Leutkirch
Telefon:  +49(0)7567 988 84-0
| | 2 Telefax: +49(0)7567 988 84-20
K e-mail: i om
Internet: www.durach.com

MaBstab 1: 3,25

Material: Alu, V2A

DATUM Name

Gezeichnet| 14.07.2023 Robert Lobinger

Gedndert | 03.08.2023 Robert Lobinger

Norm

Benennung:
E-243-Ansichtszeichnung

Elektrorollo E-243 in Kassette 102/155 mit 2 Behangen
Verdunkelung / Blendschutz und Fallstabfihrung 18/18.

Hinweis:
Deckenmontage

Zeichnungsnummer:
2023.001.683.001

AL

Status Knderungen DATUM | Name

Jes Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf of
jeteilt nach




