Anlagenbreife

50

Motorantrieb 230 V
Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm?
Hirschmannstecker optional

63

Motorantrieb 230 V

Flexible Zuleitung 2,5 m, 3 x 0,75 mm?
Hirschmannstecker optional

Durach

35
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E-130-T

Anlagenhohe

Durach E-130-Twintrager

)

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH
Alte Bahnlinie

20

D-88299 Leutkirch

Telefon: +49(0)7567 988 84-0

Telefax: +49(0)7567 988 84-20

e-mail:  infof

@durach.com

MaBstab 1: 4,25

Material: Alu, V2A

Internet:  www.durach.com
DATUM Name Benennung~
i Robert Lobi . w . .

Gezeichnet | 3006201 | "oPer ~WM9%” | E_130-Twintrageranlage-Ansichtszeichnung

Gedndert 16062019 | Robert Lobnger | F|aktrorollo E-130 mit TWIN-Trager

Norm

Hinweis: Zeichnungsnummer: 1

Deckenmontage 2016.001.185.001
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Status Anderungen DATUM | Name i wadar oo 20 G prn Farsone mhgarels ach nseree benrst srde

itgeteilt noch a tig benutzt werden.




