
Elektrorollo BigSize Modell E-400
Montageanleitung

Kassette fachgerecht und waagerecht an Decke oder Wand montieren.
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Rollowelle auf der Motorseite 
in den Sternkopf einhängen. 
Darauf achten, dass Motor-
kabel nicht geknickt oder 
beschädigt wird.

Auf Gegenseite Sicherungs-
bolzen öffnen, dann Lager-
stift der Rollowelle von unten 
einfädeln.

Sicherungsbolzen schließen 
um Lagerstift zu sichern.
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E-400-Hirschmannstecker-Montagebohrungen

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Geändert

Norm

DATUM Name
09.02.2024 Robert Lobinger

Benennung:

Material: Alu

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch
Telefon:   +49(0)7567 988 84-0
Telefax:   +49(0)7567 988 84-20
e-mail:     info@durach.com
Internet:   www.durach.com

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver-
ständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.

Zeichnungsnummer:
2024.001.680.020

Hinweis:
Decken-/Wandmontage

Elektrorollo in Kassette 145/145 mit 85-Welle,
Motor-Sternkopf-Aufnahme, Fallstab eckig 40/14.

Robert Lobinger

Maßstab 1 : 7

09.02.2024

Deckenmontage, Kabelführung Hirschmannstecker:

Wandmontage, Kabelführung Hirschmannstecker:

Hinweis:
Bei Anlagenbreite über 2200 mm zusätzlich
2 x Montage-Langloch mittig in Kassettenwinkel.
Kabelauslass Motor wahlweise Decke oder Wand, links oder rechts,
in gleichen Abständen wie eingezeichnet.
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Elektroanschluss

GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile oder Kabel
→ Elektroanschluss nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchführen.

Bitte beachten Sie die beiliegende Anschluss- und Einstellanleitung.

Seilverspannung

Sicherungsbolzen mit Sicherungsschraube fixieren.5

Warnung
Verletzungsgefahr durch herunterfallende Rollowelle.
 → Rollowelle auf sicheren Halt prüfen.

Achtung
Beschädigung der Rollos bzw. des Rollomotors.
→  Lagerstift muss in Rundung des Sicherungsbolzen liegen.
→  Rollowelle darf nicht zwischen den Trägern ein geklemmt sein.
→  Der Fahrweg des Behangs muss jederzeit frei sein.

Revisionsblende bündig auf Kassette schieben.  
Die Nut der Revisionsblende muss dabei auf die Abkantung der  
Kassette eingeschoben werden.

Revisionsblende mit vier 
Schrauben fixieren.
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E-400-Deckel-Gegenlager-Links
mit Seilverspannung ( 1 : 1,25 )
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E-406-Deckel-Seilverspannung-Montageanleitung-Detail-EX-V1

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Geändert

Norm

DATUM Name
29.02.2024 Robert Lobinger

Benennung:

Material: Alu, V2A

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch
Telefon:   +49(0)7567 988 84-0
Telefax:   +49(0)7567 988 84-20
e-mail:     info@durach.com
Internet:   www.durach.com

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver-
ständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.

Zeichnungsnummer:
2024.001.681.021

Hinweis:
Decken-/Wandmontage

Elektrorollo in Kassette 145/145 mit Seilverspannung 
und Fallstab 30/20

Robert Lobinger

Maßstab 1 : 1,25

29.02.2024


