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Somfy Sonesse 40 RTS & IO

Einstellanleitung der Endpositionen

1)  Drücken Sie die AUF-Taste der Bedieneinheit, 
um den Behang bis zur einzustellenden End-
lage fahren zu lassen.

2)  Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten  
AUF und AB, bis der Behang eine kurze Auf- 
und Abbewegung ausführt.

1)  Drücken Sie die AB-Taste der Bedieneinheit, 
um den Behang bis zur einzustellenden End-
lage fahren zu lassen.

2)  Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten  
AUF und AB, bis der Behang eine kurze Auf- 
und Abbewegung ausführt.

3)  Drücken Sie eine der Tasten AUF oder AB, um 
den Behang in die gewünschte neue Endlage 
zu bringen.

4)  Um die neue Endlage zu bestätigen, drücken 
Sie die my-Taste, bis der Behang mit einer 
kurzen Auf- und Abbewegung reagiert.

3)  Drücken Sie eine der Tasten AUF oder AB, um 
den Behang in die gewünschte neue Endlage 
zu bringen.

4)  Um die neue Endlage zu bestätigen, drücken 
Sie die my-Taste, bis der Behang mit einer 
kurzen Auf- und Abbewegung reagiert.
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Wichtig!
Vor dem Einstellen der Endlage muss der Behang in die vorprogrammierte  
obere oder untere Endlage gefahren werden.

Korrektur der oberen Endlage

Korrektur der unteren Endlage


