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1.1 ANWENDUNGSBEREICH

Der Roll Up 28 WT ist ein speziell für die Anwendung in geschlossenen 
Räumen entwickelter Antrieb.
Mit dem Roll Up 28 WT können Rollläden, Doppelrollos, Kassettenrollos und 
Faltrollos angetrieben werden.
Der Roll Up 28 WT ist ein 24 V-Gleichstromantrieb, der über ein Netzteil 
versorgt wird.
Achtung: Der Up 28 WT kann nicht in Verbindung mit versiegelter 
Doppelverglasung eingesetzt werden. 
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1.2 HAFTUNG

Lesen Sie diese Installations- und Gebrauchsanleitung sorgfältig 
durch, bevor Sie den Antrieb installieren und verwenden. Beachten Sie 
außer den Anweisungen in dieser Anleitung auch die detaillierten Hinweise 
im beiliegenden Dokument Sicherheitshinweise.

Die Installation des Antriebs muss von einem Fachmann für 
Gebäudeautomation unter Einhaltung der Anweisungen von Somfy 
und der am Ort der Inbetriebnahme geltenden Vorschriften ausgeführt 
werden.

Jede Nutzung des Antriebs zu Zwecken, die über die im vorliegenden 
Dokument beschriebenen Anwendungsbereiche hinausgehen, ist untersagt. 
Jede Missachtung dieser sowie aller anderen in dieser Anleitung und im 
beiliegenden Dokument Sicherheitshinweise enthaltenen Anweisungen 
führt zum Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistungsansprüche 
durch Somfy.

Der Installateur hat seine Kunden auf die Nutzungs- und Wartungsbedingungen 
des Antriebs hinzuweisen und ihnen diese sowie das beiliegende Dokument 
Sicherheitshinweise nach Abschluss der Installation des Antriebs 
auszuhändigen. Wartungs- und Reparaturarbeiten für den Antrieb dürfen 
ausschließlich von Fachleuten für Gebäudeautomation ausgeführt werden.

Für Fragen zur Installation des Antriebs und weiterführenden Informationen 
wenden Sie sich bitte an Ihren Somfy-Ansprechpartner, oder besuchen Sie 
unsere Website www.somfy.com.

Sicherheitshinweis!  InformationAchtung!
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2. INSTALLATION
Hinweise, die der Fachmann fürs Gebäudeautomation, der den Antrieb Roll 
Up 28 WT installiert, unbedingt zu beachten hat.
Lassen Sie den Antrieb niemals fallen, bewahren Sie ihn vor Erschütterungen, 
bohren Sie ihn nicht an und tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten.

Installieren Sie für jeden Antrieb eine eigene Bedieneinheit.

2.1. MONTAGE

2.1.1. Vorbereitung des Antriebs

Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser der Welle mindestens 
26,6 mm beträgt.

1) Bringen Sie die erforderlichen 
Zubehörteile zur Integration des 
Antriebs an der Welle an:

a am 
Antrieb.

b und den 
Mitnehmer c am Antrieb an.

2) Messen Sie die Länge (L) 
zwischen dem Innenrand des 
Antriebskopfes und dem äußersten 
Ende des Mitnehmers.

2.1.2. Vorbereitung der Welle

1) Schneiden Sie die Welle auf die gewünschte Länge zu.

2) Entgraten Sie die Welle und entfernen Sie die Späne.

3) Versehen Sie Wellen, die auf der Innenseite glatt sind, mit einer Ausklinkung 
mit folgenden Maßen: d: 4 mm     e: 7 mm

L

1

2

cba

1 2 3
d

e
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2.1.3. Zusammenbau von Antrieb 
und Welle

1) Führen Sie den Antrieb in die Welle ein.

Positionieren Sie bei auf der Innenseite 
glatten Wellen die Ausklinkung am 
Führungszapfen des Adapters.

2) Stellen Sie mit selbstschneidenden 
Schrauben oder Pop Nieten 
(abhängig von der Länge (L)) eine 
feste Verbindung zwischen Welle und 
Antrieb her.

Schrauben bzw. Blindnieten 
dürfen nur am Mitnehmer angebracht werden, niemals am Antrieb.

2.1.4. Einbau der Wellen-Antriebs-
Einheit

Bringen Sie die Wellen-Antriebs-
Einheit am Gegenlager f und am 
Antriebslager g an:

2.2 VERKABELUNG
Alle Kabel, die in Kontakt mit einer metallischen Wandung geraten könn-
ten, müssen mit einer Hülse oder Ummantelung geschützt und isoliert 
werden.
Bringen Sie die Kabel so an, dass sie nicht in Kontakt zu beweglichen 
Teilen geraten können.
Das Kabel des Roll Up 28 WT lässt sich nicht abnehmen. Wenn es 
beschädigt wurde, muss der Antrieb zum Kundendienst gebracht werden.

 - Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.

L

1

2

g
f
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 - Schließen Sie den Antrieb gemäß den Angaben in unten stehender Tabelle an:

2.3. INBETRIEBNAHME
2.3.1. Prüfen der Drehrichtung

1) Schalten Sie die 
Spannungsversorgung wieder ein.

2) Drücken Sie auf die AUF-Taste der 
Bedieneinheit:

a) Wenn der Behang nach oben 
fährt (a), ist die Drehrichtung 
korrekt: Fahren Sie mit dem Kapitel 
„Einstellung der Endlagen“ fort.

b) Wenn der Behang nach unten 
fährt (b), ist die Drehrichtung 
vertauscht: Nehmen Sie folgende 
Schritte vor.

3) Unterbrechen Sie die 
Spannungsversorgung.

Vertauschen Sie die beiden Adern in 
der Bedieneinheit.

4) Schalten Sie die 
Spannungsversorgung wieder ein.

Drücken Sie die AUF-Taste der 
Bedieneinheit, um die Drehrichtung zu überprüfen.

1)

2)

4)

3)

a

b

=

=

+

-

+

-

+ +
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2.3.3. Einstellung der Endlagen

Die Endlagen können in beliebiger 
Reihenfolge bestimmt werden. 

Einstellung der oberen Endlage

1)  Drücken Sie die AUF-Taste der 
Bedieneinheit, um den Behang bis zur 
oberen Endlage fahren zu lassen.

2)  Wenn die gewünschte obere 
Endlage erreicht ist, drücken Sie an der 
Bedieneinheit auf die Taste STOP.

3) Verschieben Sie den “Schalter” für die 
obere Endlage, um diese zu speichern.

Einstellung der unteren Endlage

1)  Drücken Sie die AB-Taste der 
Bedieneinheit, um den Behang bis zur 
unteren Endlage fahren zu lassen.

2)  Wenn die gewünschte untere 
Endlage erreicht ist, drücken Sie an der 
Bedieneinheit auf die Taste STOP.

3) Verschieben Sie den “Schalter” für die 
untere Endlage, um diese zu speichern.

1)

2)

3)

1)

2)

3)
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2.4. TIPPS UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

2.4.1. Noch Fragen zum Roll Up 28 WT?

Fehler Mögliche Ursachen Lösungen

Der Behang 
funktioniert 
nicht.

Die Verkabelung ist fehlerhaft. 
Die Verkabelung überprüfen und 
ggf. ändern.

Die Bedieneinheit ist nicht 
kompatibel.

WÜberprüfen Sie die 
Kompatibilität und tauschen Sie 
ggf. die Bedieneinheit aus.

Die Endlagen sind an der gleichen 
Stelle gesetzt.

Regeln Sie die Endlagen.

3. ANWENDUNG UND WARTUNG
Für diesen Antrieb sind keine Wartungsarbeiten erforderlich.

3.1. AUF- UND AB-TASTEN
Ein kurzer Druck auf eine der AUF- 
oder AB-Taste löst eine vollständige 
Öffnung oder Schließung des 
Behangs aus.

3.2. STOPP-Funktion
Der Behang ist gerade in Bewegung.

 - Drücken Sie kurz die STOP-
Taste: Der Behang wird 
automatisch angehalten.

1)

2)
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4. TECHNISCHE DATEN

Somfy erklärt hiermit, dass das Produkt alle wesentlichen Anforderungen und 
sonstigen Bestimmungen der in Europa anzuwendenden Europäischen Richtlinien 
erfüllt. Eine Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce 
verfügbar.

Spannungsversorgung 24 VDC SELV

Drehmoment 0,8 Nm

Auffahrgeschwindigkeit 28 U/min

Abfahrgeschwindigkeit 51 U/min

Elektrische Isolierung III

Maximaler Abstand zwischen den beiden 
Endlagen

45 Umdrehungen

Maximale Betriebsdauer 6 Min

Betriebstemperatur -10 °C bis + 85 °C (Cf data sheet)

Schutzart 
IP 30 (Nur für den Betrieb in 

geschlossenen Räumen)
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1.2 RESPONSABILITÉ
Avant d’installer et d’utiliser la motorisation, lire attentivement cette notice. 
Outre les instructions décrites dans cette notice, respecter également les 
consignes détaillées dans le document joint Consignes de sécurité.
La motorisation doit être installée par un professionnel de la motorisa-
tion et de l’automatisation de l’habitat, conformément aux instructions 
de Somfy et à la réglementation applicable dans le pays de mise en 
service.
Toute utilisation de la motorisation hors du domaine d’application décrit 
ci-dessus est interdite. Elle exclurait, comme tout irrespect des instructions 

Consignes de sécurité, 
toute responsabilité et garantie de Somfy.
L’installateur doit informer ses clients des conditions d’utilisation et de main-
tenance de la motorisation et doit leur transmettre les instructions d’utilisa-
tion et de maintenance, ainsi que le document joint Consignes de sécurité, 
après l’installation de la motorisation. Toute opération de Service Après-
Vente sur la motorisation nécessite l’intervention d’un professionnel de la 
motorisation et de l’automatisation de l’habitat.
Si un doute apparaît lors de l’installation de la motorisation ou pour obtenir des 
informations complémentaires, consulter un interlocuteur Somfy ou aller sur le 
site www.somfy.com.

 Avertissement 
Sécurité!

 InformationAttention!           
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2. INSTALLATION
Consignes à suivre impérativement par le professionnel de la moto-
risation et de l’automatisation de l’habitat réalisant l’installation de la 
motorisation Roll Up 28 WT.

Ne jamais laisser tomber, choquer, percer, immerger la motorisation.

Installer un point de commande individuel pour chaque  motorisation.

2.1. MONTAGE
2.1.1. Préparation de la motorisation

S’assurer que le diamètre intérieur du tube est supérieur ou égal à 26,6 
mm.

1) Monter les accessoires néces-
saires à l’intégration de la motorisa-
tion dans le tube d’enroulement :

a sur la 
motorisation.

b et la roue c sur 
la motorisation.

2) Mesurer la longueur (L) entre le 
bord intérieur de la tête de la motori-
sation et l’extrémité de la roue.

2.1.2. Préparation du tube

1) Couper le tube d’enroulement à la longueur désirée en fonction du produit 
motorisé.

2) Ébavurer le tube d’enroulement et éliminer les copeaux.

3) Pour les tubes d’enroulement lisses à l’intérieur, découper une encoche 
selon les cotes suivantes : d : 4 mm     e : 7 mm

L

1

2

cba

1 2 3
d

e
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2.1.3. Assemblage motorisation - tube

1) Glisser la motorisation dans le tube 
d’enroulement.

Pour les tubes d’enroulement lisses 
à l’intérieur, positionner l’encoche 
découpée sur l’ergot de la couronne.

2) Fixer le tube d’enroulement sur la 
roue avec des vis ou des rivets pop 
suivant la longueur  (L).

Les vis ou les rivets pop ne 

motorisation mais uniquement 
sur la roue.

2.1.4. Montage de l’ensemble tube - motorisation
1) 

motorisation sur le support 
embout (f) et sur le support 
motorisation (g) :

2.2 CÂBLAGE
Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et 
isolés par un manchon ou un fourreau.

Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en 
mouvement.

Le câble du Roll Up 28 WT n’est pas démontable. S’il est endommagé, 
retourner la motorisation au SAV.

L

1

2

g
f
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 - Couper l’alimentation secteur.

 - Connecter la motorisation selon les informations du tableau ci-dessous :

2.3. MISE EN SERVICE
2.3.1. Contrôle du sens de rotation

1) Rétablir le courant.

2) Appuyer sur la touche montée du 
point de commande :

a) Si le produit motorisé monte 
(a), le sens de rotation est 
correct : Passer au paragraphe 

b) Si le produit motorisé 
descend (b), le sens de rotation 
est incorrect : Passer à l’étape 
suivante.

3) Couper l’alimentation.

point de commande.

4) Rétablir l’alimentation.

Appuyer sur la touche montée du 
point de commande pour contrôler le 
sens de rotation.

1)

2)

4)

3)

a

b

=

=

+

-

+

-

+ +
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2.3.3. 

dans n’importe quel ordre.

1)  Appuyer sur la touche montée du point 
de commande pour faire monter le produit 

2)  Appuyer sur la touche STOP du point de 
commande quand le produit motorisé atteint 

3) Faire glisser le “switch”  correspondant à 

1)  Appuyer sur la touche descente du point 
de commande pour faire descendre le pro-

2)  Appuyer sur la touche STOP du point de 
commande quand le produit motorisé atteint 

3) Faire glisser le “switch”  correspondant à 

1)

2)

3)

1)

2)

3)
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2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION

2.4.1. Questions sur le Roll Up 28 WT?

3. UTILISATION ET MAINTENANCE
Cette motorisation ne nécessite pas d’opération de maintenance

3.1. TOUCHES MONTÉE ET 
DESCENTE

Un appui sur la touche montée ou 
descente provoque une montée 
ou descente complète du produit 
motorisé.

3.2. FONCTION STOP
Le produit motorisé est en cours de 
mouvement.
Un appui sur la touche STOP 
provoque un arrêt du produit motorisé.

1)

2)

Constats Causes possibles Solutions

Le produit 
motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. 
Contrôler le câblage et le 

Le point de commande n’est pas 
compatible.

Contrôler la compatibilité et 
remplacer le point de commande 
si besoin.

même endroit.
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4. DONNÉES TECHNIQUES

Par la présente Somfy déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et 
aux autres dispositions pertinentes des directives européennes applicables pour l’Union 
Européenne. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l’adresse internet 
www.somfy.com/ce.

Alimentation 24 Vdc TBTS

Couple 0.8 Nm

Vitesse à la montée 28 tr/min

Vitesse à la descente 51 tr/min

Niveau de sécurité III

courses
45 tours

Temps de fonctionnement maximum 6 min

Température d’utilisation -10°C à + 85°C  (Cf data sheet)

Indice de protection IP 30 (Pour un usage interne uniquement)
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1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN
El Roll Up 28 WT es un motor especialmente diseñado para aplicaciones de 
productos de interior.
El Roll Up 28 WT puede motorizar cortinas enrollables, estores transparentes, 
persianas celulares y persianas plisadas.
El Roll Up 28 WT es un motor que funciona con 24 V de CC y suministro 
eléctrico.
Advertencia: El Roll Up 28 WT no puede utilizarse con doble acristalamiento 
sellado. 
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1.2 RESPONSABILIDAD

Antes de instalar y de utilizar el motor, lea atentamente este manual de 
instalación y uso. Además de las instrucciones descritas en este manual, 
deben respetarse las normas detalladas en el documento adjunto Normas 
de seguridad.
El motor debe ser instalado por un profesional de la motorización y de 
la automatización de la vivienda, de conformidad con las instrucciones 
proporcionadas por Somfy y con la normativa aplicable en el país 
donde vaya a utilizarse.
Se prohíbe cualquier uso del motor fuera de los ámbitos de aplicación 
anteriormente descritos. Ello conllevaría, como todo incumplimiento de las 

Normas 
de seguridad, la exclusión de toda responsabilidad por parte de Somfy y la 
anulación de la garantía.
El instalador debe informar a sus clientes de las condiciones de uso y de 
mantenimiento del motor y debe entregarles las instrucciones de uso y de 
mantenimiento, así como el documento adjunto Normas de seguridad, 
tras la instalación del motor. Cualquier operación del Servicio Posventa que 
deba realizarse en el motor requiere la intervención de un profesional de la 
motorización y la automatización de la vivienda.
Para resolver cualquier duda que pudiera surgir durante la instalación del 
motor o para obtener información adicional, póngase en contacto con uno de 
los agentes de Somfy o visite la página web www.somfy.com.

¡Advertencia de 
seguridad!

Información¡Atención!
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2. INSTALACIÓN
El profesional de la motorización y la automatización de la vivienda 
encargado de la instalación del motor Roll Up 28 WT debe seguir 
obligatoriamente las instrucciones descritas a continuación.
No golpee, perfore, sumerja ni deje caer nunca el motor.

Instale un punto de mando individual para cada motor.

2.1. INSTALACIÓN
2.1.1. Preparación del motor

Compruebe que el diámetro interior del tubo sea igual o superior a 
26,6 mm.

1) Monte los accesorios necesarios 
para la integración del motor en el 
tubo de enrollamiento:

a en el motor.

b y la polea de 
arrastre c en el motor.

2) Mida la longitud (L) entre el borde 
interior del cabezal del motor y el 
extremo de la polea de arrastre.

2.1.2. Preparación del tubo

1) Corte el tubo de enrollamiento a la longitud deseada en función del 
producto que quiera automatizar.

2) Desbarbe el tubo de enrollamiento y elimine las virutas.

3) En caso de que el tubo de enrollamiento sea liso en el interior, realice una 
muesca según las siguientes dimensiones: d: 4 mm     e: 7 mm

L

1

2

cba

1 2 3
d

e
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2.1.3. Ensamblaje del motor-tubo

1) Deslice el motor por el tubo de 
enrollamiento.

En caso de que el tubo de enrollamiento 
sea liso en el interior, introduzca la patilla 
de la corona en la muesca realizada.

2) Fije el tubo al motor utilizando tornillos 
parker o roblones de acero según el 
tamaño (L).

Los tornillos o los remaches Pop 

únicamente a la polea.

2.1.4. Montaje del conjunto tubo-motor

soporte del extremo (f) y al soporte del 
motor (g):

2.2 CABLEADO
En caso de que los cables deban atravesar una pared metálica, deben 
protegerse y aislarse con un manguito o una vaina.
Fije los cables para evitar cualquier contacto con un componente en 
movimiento.

El cable del Roll Up 28 WT no es desmontable. Si está dañado, debe 
devolverse el motor al Servicio Posventa (SPV).

L

1

2

g
f
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 - Corte la alimentación eléctrica.

 - Conecte el mecanismo de acuerdo con la información de la siguiente tabla:

2.3. PUESTA EN MARCHA
2.3.1. Control del sentido de rotación

1) Restablezca la corriente.

2) Pulse el botón de subida del 
punto de mando:

a) Si el producto automatizado 
sube (a), el sentido de rotación 
es correcto: pase al apartado 

carrera».

b) Si el producto automatizado 
baja (b), el sentido de rotación 
es incorrecto: pase a la etapa 
siguiente.

3) Corte la alimentación.

Invierta los dos cables en el punto 
de mando.

4) Restablezca la alimentación.

Pulse el botón de subida del punto 
de mando para comprobar que el 
sentido de rotación sea el correcto.

1)

2)

4)

3)

a

b

=

=

+

-

+

-

+ +
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en cualquier orden. 

1) Pulse el botón de subida del punto de 
mando para subir el producto motorizado 

2) Pulse el botón de parada del punto de 
mando cuando el producto motorizado 

deseado.

3) Deslice el interruptor que corresponde al 

1) Pulse el botón de bajada del punto de 
mando para bajar el producto motorizado 

2) Pulse el botón de parada del punto de 
mando cuando el producto motorizado 

3) Deslice el interruptor que corresponde al 

1)

2)

3)

1)

2)

3)
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2.4. TRUCOS Y CONSEJOS DE INSTALACIÓN

2.4.1. ¿Alguna pregunta sobre el Roll Up 28 WT?

Problemas Posibles causas Soluciones

El producto 
automatizado no 
funciona.

El cableado es incorrecto. 
modifíquelo si es preciso.

El punto de mando no es 
compatible. sustituya el punto de mando si 

es preciso.

establecen en el mismo lugar.

3. USO Y MANTENIMIENTO
Este mecanismo no requiere ninguna operación de mantenimiento.

3.1. BOTONES DE SUBIDA Y 
BAJADA

Al pulsar brevemente el botón de 
subida o el de bajada, el producto 
motorizado sube o baja por 
completo.

3.2. FUNCIÓN STOP
El producto motorizado debe estar 
en movimiento.

 - Pulse brevemente el botón de 
parada: el producto motorizado 
se detiene automáticamente.

1)

2)
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4. DATOS TÉCNICOS

Mediante la presente, Somfy declara que el producto cumple con las exigencias 
esenciales y demás disposiciones pertinentes de las directivas europeas aplicables 
en Europa. Encontrará una declaración de conformidad en la página web  
www.somfy.com/ce.

Alimentación 24 V CC SELV

Par 0,8 Nm

Velocidad de subida 28 rpm

Velocidad de bajada 51 rpm

Aislamiento eléctrico III

45 giros

Tiempo de funcionamiento máximo 6 min

Temperatura de funcionamiento de -10 °C a + 85 °C (Cf data sheet)

Grado de protección IP 30 (solo para uso en interiores)
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1.1 ÁREA DE APLICAÇÃO

interior.
O Roll Up 28 WT pode motorizar estores de rolo, estores translúcidos, 
estores celulares e estores em pregas.
O Roll Up 28 WT é um motor de 24 V dc, accionado por uma fonte de 
alimentação.
Aviso: O Roll Up 28 WT não pode ser usado com vidro duplo selado. 
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1.2 RESPONSABILIDADE

Antes de instalar e de utilizar o motor, ler atentamente as instruções de 
instalação e de utilização. Tal como acontece com as instruções descritas 
neste guia, também devem ser respeitadas as instruções detalhadas 
apresentadas no documento em anexo Instruções de segurança.

automatização do lar, em conformidade com as instruções da Somfy e 
a regulamentação do país no qual é instalado.
Qualquer utilização do motor fora da área de aplicação acima descrita é 
proibida. Tal utilização excluiria, como qualquer desrespeito pelas instruções 
constantes deste guia e no documento em anexo Instruções de segurança, 
toda a responsabilidade e garantia da Somfy.
O técnico de instalação deve informar os seus clientes sobre as condições 
de funcionamento e de manutenção do motor e deve comunicar-lhes as 
instruções de utilização e de manutenção, bem como o documento em anexo 
Instruções de segurança, após a instalação do motor. Todas as operações 

da motorização e da automatização do lar.
Em caso de dúvidas aquando da instalação do motor ou para obter 
informações complementares, consultar um interlocutor Somfy ou o site 
www.somfy.com

Aviso de Segurança!  InformaçãoAtenção!
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2. INSTALAÇÃO
Instruções a respeitar imperativamente 
e da automatização do lar, durante a instalação do motor Roll Up 28 WT.

Nunca deixar cair, nunca bater, perfurar ou submergir o motor.

Instalar um ponto de comando individual para cada motorização.

2.1. MONTAGEM
2.1.1. Preparação do motor

Assegurar-se de que o diâmetro interior do tubo é superior ou igual a 
26,6 mm.

1) Montar os acessórios necessários 
à integração do motor no tubo de 
enrolamento:

a no 
motor.

b e a roda de tracção c 
no motor.

2) Medir o comprimento (L) entre o 
rebordo interior da cabeça do motor e 
a extremidade da roda de tracção.

2.1.2. Preparação do tubo
1) Cortar o tubo de enrolamento com o comprimento pretendido, que 

2) Fresar o tubo de enrolamento e eliminar as aparas.
3) No caso dos tubos de enrolamento com interior liso, efectuar um entalhe 
de acordo com as seguintes cotas: d : 4 mm     e : 7 mm

L

1

2

cba

1 2 3
d

e
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2.1.3. Montagem motor/tubo de 
enrolamento

1) Fazer deslizar o motor dentro do 
tubo de enrolamento.

No caso dos tubos de enrolamento 
com interior liso, posicionar o entalhe 
no espigão da coroa.

2) Fixar o tubo ao motor com parafusos 
de fendas ou rebites de haste em aço, 
consoante a dimensão (L).

Os parafusos ou os rebites não 

apenas à roda de tracção.

2.1.4. Montagem do conjunto tubo 
de enrolamento/motor

enrolamento/motor ao suporte da 
extremidade (f) e ao suporte do 
motor (g):

2.2 CABLAGEM
Os cabos que atravessam uma parede metálica devem ser protegidos 
e isolados por uma manga ou um forro.
Prender os cabos para evitar um eventual contacto com uma parte 
móvel.
O cabo do Roll Up 28 WT não pode ser desmontado. Se estiver 

L

1

2

g
f
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 - Desligar a alimentação do sector.

 - Ligar o motor de acordo com as informações da tabela seguinte:

2.3. COLOCAÇÃO EM SERVIÇO
2.3.1. Controlo do sentido de rotação

1) Ligar a corrente.

2) Premir o botão SUBIDA no ponto 
de comando:

(a), o sentido de rotação está 
correcto: Passar ao parágrafo 

descer (b), o sentido de rotação 
está incorrecto: Passar à etapa 
seguinte.

3) Desligar a alimentação.

comando.

4) Voltar a ligar a alimentação.

Premir o botão SUBIDA no ponto de 

rotação.

1)

2)

4)

3)

a

b

=

=

+

-

+

-

+ +
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qualquer ordem. 

1)  Premir o botão SUBIDA no ponto 
de comando, para fazer subir o produto 

2)  Premir o botão STOP do ponto de 
comando quando o produto motorizado 

3) Deslizar o "interruptor" correspondente 

1)  Premir o botão DESCIDA no ponto de 
comando, para fazer descer o produto 

2)  Premir o botão STOP do ponto de 
comando quando o produto motorizado 

3) Deslizar o "interruptor" correspondente 

1)

2)

3)

1)

2)

3)
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2.4. SUGESTÕES E CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

2.4.1. Questões sobre o Roll Up 28 WT?

Situações Causas possíveis Soluções

O produto 

funciona.

A cablagem está incorrecta. 

O ponto de comando não é 
compatível. substituir o ponto de comando, 

se necessário.

Os 
mesmo lugar. .

3. UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
Este motor não necessita de manutenção

3.1. BOTÕES SUBIDA E DESCIDA
Premindo o botão SUBIDA ou o 
botão DESCIDA provoca uma 
subida ou descida completa do 
produto motorizado.

3.2. FUNÇÃO STOP

movimento.

 - Premir brevemente o botão 
STOP: o produto motorizado pára 
automaticamente.

1)

2)
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4. DADOS TÉCNICOS

A Somfy declara que o produto está conforme as exigências fundamentais e outras 
disposições pertinentes das directivas europeias aplicáveis na União Europeia. 
Encontra-se disponível, no sítio web www.somfy.com/ce, uma declaração de 
conformidade.

Alimentação 24 Vdc SELV

Binário 0,8 Nm

Velocidade de subida 28 rpm

Velocidade de descida 51 rpm

Isolamento eléctrico III

45 voltas

Tempo máximo de funcionamento 6 min

Temperatura de utilização -10 °C a + 85 °C (Cf data sheet)

Índice de protecção IP 30 (Apenas para uso no interior)
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2.4. Wskazówki i rady 

-

kasetowych i plisowanych.

zasilacz sieciowy.
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.

Informacja



37Copyright © 2015 Somfy SAS. All rights reserved - V1 - 02/2015

a

 i zabierak  na 

L

1

2

a

1 2
d

e



38 Copyright © 2015 Somfy SAS. All rights reserved - V1 - 02/2015

tylko do zabieraka.

) i na 

elementami.

L

1

2
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 -

2.3.1. 

1)

2)

4)

a

b

=

=

+

-

+

-

+ +



40 Copyright © 2015 Somfy SAS. All rights reserved - V1 - 02/2015

1)

2)

1)

2)
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Wnioski

element nie 

potrzeby.

NNadajnik jest 
niekompatybilny.

nadajnik.

3.2. STOP

 -

1)

2)
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Zasilanie

Moment obrotowy

51 obr./min

Izolacja elektryczna III

45 obrotów
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d
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g

L

1

2

g
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2.3.1. 

1)

2)

a

b

=

=

+

-

+

-

+ +
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1)

2)

1)

2)
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1)

2)

1)

2)
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motorovým 
 

3.2. 

 -

1)

2)
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