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2-1650 WeiB 3-1650 WeiB

2-1651 Beige 3-1651 Beige

2-1652 Hellgrau 3-1652 Hellgrau

2-1653 Schwarz 3-1653 Schwarz
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Rollo Paneele Lamellen Class 1 Rollo / Paneele Lamellen

Robustes Black-Out Gewebe, geeignet fur hygienisch sensitive Bereiche.

ﬁ Material 70 % PVC, 30 % Fiberglas

Wl Stofforeite 240 cm / 127 mm

\Warengewicht 480 g,/m?

E] Materialdicke 0,38 mm

[@) Lichteohtheit 5

n Feuchtraumgeeignet Ja

n Gesundheit / Sicher- schwermetallfrei, cadmiumfrei

m Brandverhalten schwer entflammbar Class 1

@ Umweltstandards Oko-Tex® Standard 100, Greenguard Guarantee of indoor air quality (VOC) (+ Children & Schools)
@ Reinigung feucht abwischbar, abbirsten, absaugen

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen
Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

Transmission Reflexion Absorption
2-1650 WeiB 0 72 28
2-1651 Beige 0 64 36
2-1652 Hellgrau 0 58 42
2-1653 Schwarz 0 32 68

Alle angegebenen Werte unterliegen den tblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.
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