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SilverScreen 3% E |!! 1] E

* Low-E Gewebe mit hervorragenden Isolationseigenschaften
* Beste Durchsicht durch einen Offenheitsfaktor von 3%

* Reflexionswert 82%

* ErfUllt die héchsten Umweltstandards

gﬁ Material PVC 75% / PET 25%
""l Stoffbreite 280 cm
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Materialdicke 0,58 mm

Offnungsfaktor 3%
‘)))] Schallabsorption a,, = 0,30 (Schallabsorberklasse D) nach DIN EN ISO 11654
Sy
M Brandschutzklasse  DIN 4102 B1, DINEN 13501-1 B-s2,d0
@ Umweltstandards Okotex Standard 100, Greenguard (LEED), Greenguard Gold, Formaldehyd- und Phthalatfrei
E Reinigung Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen

Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (wwwwvds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte und Einteilung nach DIN EN 14501:2021

WeiB Beige Hellgrau Stahlgrau Braun Dunkelgrau  Schwarz
FDO1 FD02 FDO3 FCO02 FBO3 FBO2 FBO1

'ﬁl Sonnenreflexion auBen 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%
EE . Lmhtd urcmaSSI gkel t ............................ 4% ......... 4% ......... 4% ......... 4% ......... 40 /0 ......... 40 /0 ......... 3 % .....
|§= |REmlss'on(meta"ls'erteSelte)005005005005005005 ........ 005
. UV-Transml ssw n ................................. 4% ......... ;1.0./(; ......... ;1.0./(; ......... ;0'/(; ......... 40 /0 ......... 40 /0 ......... 3 ;/.0 .....
: . Blends‘:huu (.T.a.i;(;l.lé.;).* ............................ 4 ........... 4 ........... 4 ........... 4 ........... 4 ........... 4 ........... 4 ......
I . Slchtkontakt naChauﬂen(Tabe"eg) ............. 2 ........... 2 ........... 2 e 2 ........... 2 ........... 2 ........... 2 ......
EIE . LIChtd urchlass. gkel t * * .......................... .3.0./; ......... .3.0./; ......... 3% ......... 3% ......... 30 /0 ......... 30 /0 ......... 3 ;/.o .....
'EI G_totoo% ....... O 095 ....... O 095 ....... O 095009500950095
E Fc-wert029029029029029029 ........ 029
E . sommerh Cher WarmeSCh Ut z (Tabe"ez)** ........ 4 ........... 4 ........... 4 ........... 4 ........... 4 ........... 4 ........... 4 ......

* DINEN 14501:2021

** Eigenschaften gemaB EN 14500, ISO 9050 & EN 410. Hochleistungsverglasung (Referenzverglasung G nach EN 14501:2021, g-Wert = 0,33 / U-Wert = 1,0).
Berechnungen werden gemaB EN ISO 52022-3 unter Referenzbedingungen durchgefuhrt.

Die technischen Daten basieren auf Durchschnittsdaten und unterliegen Fertigungstoleranzen.
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Schwarz FBO1

WeiB FDO1 Hellgrau FD0O3

Beige FD02 Stahlgrau FC02

Braun FBO3 Dunkelgrau FB02
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Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch

Tel. 07567 98884-0 Fax 07567 98884-20
www.durach.com info@durach.com
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