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Goethe Institut, München



Halbtransparentes Gewebe mit textilem Charakter für Flächenvorhänge, 
Rolloanlagen oder als Bezug für Raumakustikelemente

2-1750 Print

Sonnenschutz  |  Blendschutz  |  Raumakustik
Durach

Material 100 % Trevira CS

Stoffbreite 300 cm

Warengewicht 330 g/m²

Materialdicke 0,5 mm

Brandverhalten schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Reinigung Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen  
Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)
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Datenvorbereitung
Um Ihren Auftrag termingerecht bearbeiten zu können, bitten wir Sie, die folgenden Informationen unbe- dingt einzu-
halten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir erst mit der Bearbeitung beginnen können, wenn alle Informationen 
vorliegen.

Datenformate – bitte liefern Sie uns:
• Photoshop-Dateien 

 -  im angelegten Arbeitsfarbraum (optimal ISO - Coated v2 (ECI) / eci RGB v2)

• Daten aus Standardlayoutprogramm 
 - im angelegten Arbeitsfarbraum (optimal ISO - Coated v2 (ECI) / eci RGB v2) 
 - Schriften bitte in Pfade wandeln und positionierte/verknüpfte Bilder beifügen

• PDF /X-3 
 - im angelegten Arbeitsfarbraum (optimal ISO - Coated v2 (ECI) / eci RGB v2)

Legen Sie Ihre Dateien im gewünschten Seitenverhältnis proportional zur Ausgabegröße an. Bitte löschen Sie alle nicht 
benötigten Seiten aus der Datei. Verläufe und Vignettierungen bitte möglichst als Pixel - Datei anliefern. Verwenden Sie 
keine Schnitt- oder Passmarken, andere Druckinformationen, künstliche Schrift- stile (Schattierungen/Outlines) oder 
nicht postscriptfähige Füllmuster.

Format / Größe / Auflösung
Das Format ist in Breite mal Höhe (cm) anzugeben. Meist bietet es sich an, die Datei proportional zum Endformat im 
Maßstab 1:10 anzulegen. Beachten Sie dabei unbedingt die Auflösung im Endformat. Bei einer zu geringen Auflösung der 
Datei, bei Motiven mit Beschnittzugabe bitten wir um vorherige Rücksprache.

Auflösungen im Endformat
Die Größe geben Sie bitte in Breite x Höhe (cm) an.
Legen Sie die Datei möglichst in Originalgröße im Maßstab 1 : 1 an.  
Die Auflösung sollte folgende Werte nicht unterschreiten:

Drucke bis 3 m2 - 150 dpi  
Drucke ab 3 m2 - 75 dpi

Farben / Proof / Andruck
Fügen Sie Ihrem Auftrag immer einen Farbausdruck oder ein farbverbindliches Proof bei. Ohne Ausdruck oder Proof ist 
eine spätere Reklamation von Farbe und Druck nicht möglich. Bei farbkritischen Motiven empfehlen wir einen Andruck 
auf Originalmaterial (gegen Verrechnung).

Datenlieferung
Bezeichnen Sie Ihre Dateien eindeutig mit Kundenname und Kommission. Zur leichteren Zuordnung der Dateien ver-
wenden Sie bitte die Dateiendungen bei der Dateibenennung. Druckdaten bis zu einer Größe von 10 MB können Sie uns 
per Mail senden. Bei größeren Datenmengen bitten wir um vorherige Absprache.
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