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Modell P-2024

Datenblatt

Doppelt verspanntes Plissee mit zwei Behängen

Anlage mit zwei verbundenen Be-
hängen für rechteckige, senkrechte 
Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Flügel-
neigung, Türen, Schiebe- und Festele-
mente. Hier kann z.B. eine transparen-
te und eine blickdichte Behangqualität 
mit einander kombiniert werden. 

Die Bedienung erfolgt über hochwer-
tige Aluminium-Designgriffe. Aufgrund 
der Verspannung bleibt der Behang in 
jeder gewünschten Position stehen. 

Die Montage erfolgt mit Fußplättchen 
(bei Wandmontage mit Wandträgern) 
Alternativ ist auch eine Montage mit 
Klemmträgern am Fensterrahmen 
möglich. Für zusätzlichen Halt ist in 
den oberen Fußplättchen eine Mag-
netfunktion integriert.

Breite:	 25	bis	128 cm
Höhe:		 30	bis	230 cm
max.	Fläche:    2,2 m2

Zubehör

Fußplättchen

Art.	Nr.	P-9015 weiß
Art.	Nr.	P-9016 grau
Art.	Nr.	P-9017 DB703
bei	Deckenmontage	
serienmäßig	enthalten

Bedienstab mit Gelenk
(inkl.	2x	Wandhalter)

Art.	Nr.	P-9040 125	cm
Art.	Nr.	P-9041 175	cm
Art.	Nr.	P-9042 225	cm

	 50	cm
	100	cm
	150	cm
	200	cm
	250	cm

Plissee Duette®Anlagen-/Pakethöhe

	 6,0	-	 7,0 cm
	 6,5	-	 8,5 cm
	 7,5	-	10,0 cm
	 8,5	-	12,0 cm
	 9,0	-	13,5 cm

	 7,0	-	 9,0 cm
	 8,5	-	10,0 cm
	10,0	-	14,0 cm
	12,0	-	16,5 cm
	13,5	-	19,0 cm

Klemmträger für Fußplättchen

Art.	Nr.	P-9035 weiß
Art.	Nr.	P-9036 grau
Art.	Nr.	P-9037 DB703

Fußplättchen schmal
(keine	Magnetfunktion)

Art.	Nr.	P-9020 weiß
Art.	Nr.	P-9021 grau
Art.	Nr.	P-9022 DB703

Wandträger

Art.	Nr.	P-9025 weiß
Art.	Nr.	P-9026 grau
Art.	Nr.	P-9027 DB703
bei	Wandmontage	
serienmäßig	enthalten

Profilfarben

Weiß	(RAL	9016)
Silber	(alu	eloxiert)
Dunkelgrau	(DB703)
andere	Profilfarben	auf	Anfrage
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