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Modell P-2837

Plissee mit Akkuantrieb

Freihdngende Anlage fur rechteckige,
senkrechte Fenster, Turen, Schiebe-
und Festelemente.

Der Antrieb erfolgt Uber einen im
Kopfprofil integrierten  Akkuantrieb.
Bedienung per Smartphone (per Blue-
tooth) oder optionaler Fernbedienung.

Die Montage erfolgt mit Universaltra-
gern fur Wand- oder Deckenmontage.
Alternativ ist auch eine Montage mit
Klemmtragern am Fensterrahmen

moglich.
Abmessungen Profilfarben Anlagen-/Pakethdhe Plissee Duette’
Breite: 50 bis 220cm WeiB (RAL 9016) 50 cm 55- 65cm 6,0- 80cm
Hoéhe: 10 bis 260 cm Silber (alu eloxiert) 100 cm 60- 7,5cm 7,0-11,0cm
max. Flache: 4 m? Dunkelgrau (DB703) 150 cm 65- 9,0cm 75-135cm
andere Profilfarben auf Anfrage 200 cm 7,0-100cm 85-145cm
250 cm 70-115¢cm 9,0-155cm
Zubehor
Universaltréager grof3 - Klemmtréager fir . Ausgleichskeil transparent
b Universaltrager 5
Art. Nr. P-9012 r Art. Nr. P-9009

) i thalt Art. Nr. P-9030 weiB
serienmaRig enthalten Art.Nr P-9031 grau

Art.Nr. P-9032 DB703

Bliss-Funkmotor Ladegerat Bliss-Funk-Handsender
Art.Nr. P-1316 Kabelldnge 4 m 6-Kanal-Funk-Handsender
€313~/ Stlck Art.Nr. P-1317 | Art.Nr.P-1318

€46,/ Stluck _ €52,—/Stuck

P——-

Hinweise

Bis zu 500 Zyklen mit einer Akkuladung (bis zu 6 Monate).
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