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Untermontage (Glasleiste/Nische)

Ausgehend vom kleinsten  genommenem Maß:

Bestellbreite:

Breitenmaß +/- 0 cm

Bestellhöhe:

Höhenmaß +/- 0 cm

Ausgehend vom kleinsten genommenem Maß:

Bestellbreite:

Breitenmaß minus gewünschtem Abzug, z. B. 0,5 cm

Bestellhöhe:

Höhenmaß minus gewünschtem Abzug, z. B. 0,5 cm

Trägerabstand  

Y = von außen zum ersten Träger je 5 cm (bei Sonderformen je nach Möglichkeit) 

 X = von Träger zu Träger max. A/B/D-Modelle 70 cm, P-Modelle 35 cm
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Bitte beachten Sie bei der Beratung und Montage der DURACH Winter
garten Plissee Anlagen eine ausreichende Be und Entlüftung sowie die 
Luft zirkulation.

Der Montageabstand zwischen Glas und Plissee sollte mindestens 10 cm 
betragen.

Bei unzureichender Be und Entlüftung des Wintergartens kann es zur Kon
denswasserbildung auf der Glasscheibe kommen. Für herabtropfendes 
Kondenswasser welches zur Auflösung der Faltenbildung und Beschä
digung des Stoffes führen kann, übernehmen wir keine Gewährleistung. 
Ebenso für auftretende Glasschäden, wenn die Montageabstände nicht 
eingehalten werden.

Maße für Dachfenster und Wintergartenplissee  
immer von innen gesehen angeben.

Plissee Dachfenster/Wintergarten Orientierungshilfe

Hinweis zur Hinterlüftung der Wintergartenanlagen


