


Technische Daten

816

i Dicke (mm) 0.23

Gewicht (g/m?) 74

E] Breite (cm) 220

5:% Material 100% Trevira CS

m Brandschutzklasse DIN 4102 B1

@ Urrweltstandards Oko-Tex Standard 100, IS0 14001,
Greenguard Gold, Ecospecifier Health & Care

@ Sonnenreflexion auBBen 44 0%

EE Transmission 29,0%

Offenheitsfaktor 23,0%

@ IR Emission [metallisierte Seite) 0,51

UV-Transmission 27,0%

@ Farbwiedergabeindex* 99%

E Bildschirmarbeitsplatz -

Hochleistungsverglasung Verglasungsleistung 816 Leistungsverbesserung
(Referenzverglasung D nach EN 14501)

EE: Transmission * 60,0% 20,0% 67,.0%

'E' G-Wert / SHGC* 32,0% 23,0% 28,0%

EE U-Wert in W/m?K* 1,1 0.9 18,0%

Blendungsrate nach EN 14501 *

*Alle Angaben basieren auf den Messwerten der Farbe 000




Verosol Qualitat 816
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Technische Daten

812
2| Dicke (mm) 0.20
Gewicht (g/m?) g5
E’l Breite (cm) 240
5(% Material 100% Trevira CS
m Brandschutzklasse DIN 4102 B1
@ Urrweltstandards Oko-Tex Standard 100, IS0 14001,
Greenguard Gold, Ecospecifier Health & Care

E‘ Sonnenreflexion auBBen 62,0%
EI: Transmission 9.0%

Offenheitsfaktor 5,0%
@ IR Emission [metallisierte Seite) 0,35
UV-Transmission 7.0%
@ Farbwiedergabeindex* 99%
E Bildschirmarbeitsplatz @

Hochleistungsverglasung Verglasungsleistung 812 Leistungsverbesserung

(Referenzverglasung D nach EN 14501)
EE: Transmission* 60,0% 7,0% 88,0%
'EI G-Wert / SHGC* 32,0% 18,0% 44,0%
E|E U-Wert in W/m?K* 1.1 0.8 27.0%
:: Blendungsrate nach EN 14501 * 2

*Alle Angaben basieren auf den Messwerten der Farbe 000




Verosol Qualitat 812
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Technische Daten
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849
Dicke (mm) 0,26
Gewicht (g/m?) 132
Breite (cm) 240
Material 100% Trevira CS
Brandschutzklasse DIN 4102 B1
Urmweltstandards Oko-Tex Standard 100, IS0 14001,

Greenguard Gold, Ecospecifier Health & Care
Sonnenreflexion auBBen 67.0%
Transmission 5,0%
Offenheitsfaktor 1.0%
IR Emission [metallisierte Seite) 0,29
UV-Transmission 3.0%
Farbwiedergabeindex* 99%
Bildschirmarbeitsplatz Vi:/o
Hochleistungsverglasung Verglasungsleistung 849 Leistungsverbesserung
(Referenzverglasung D nach EN 14501)
Transmission* 60,0% 3,0% 95,0%
G-Wert / SHGC* 32,0% 18,0% 44,0%
U-Wert in W/m?K* 1.1 0.8 27.0%
Blendungsrate nach EN 14501 * 2

*Alle Angaben basieren auf den Messwerten der Farbe 000



Qualitat 849
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Technische Daten

878
2| Dicke (mm) 023
Gewicht (g/m?) 142
ﬁ] Breite (cm) 240
‘zﬁ Material 100% Trevira CS
N\
M Brandschutzklasse DIN 4102 B1

Oko-Tex Standard 100, ISO 14001,

Umweltstandards Greenguard Gold, Ecospecifier Health & Care

EE N

Sonnenreflexion auBBen 68,0%
Transmission 3.0%
Offenheitsfaktor 0.0%
@ IR Emission [metallisierte Seite) 0,27
UV-Transmission 1.0%
@ Farbwiedergabeindex* 99%
E Bildschirmarbeitsplatz Vi:/o
Hochleistungsverglasung Verglasungsleistung 878 Leistungsverbesserung
(Referenzverglasung D nach EN 14501)
EE Transmission* 60,0% 2,0% 97,0%
'EI G-Wert / SHGC* 32,0% 17,0% 47,0%
EE U-Wert in W/m?K* 1.1 0.8 27.0%
:: Blendungsrate nach EN 14501 * 3

*Alle Angaben basieren auf den Messwerten der Farbe 000
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