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Technische Daten Sera

Artikelnummer

e

Material

[ A5
S

UV Transmission

2 E
<

Transmission

’EI Reflexion

Antistatisch

A9 PVCHrei

EF?I!_-I Halogen-frei
Lichtechtheit
Reinigung

Oko-Tex Standard 100

Brandschutzklasse

Bildschirmarbeitsplatz

Artikelnummer

Material

)
S

UV Transmission

1<

Transmission

'EI Reflexion

Antistatisch

PVC-frei

;IFI"\ll:_'l Halogen-frei
Lichtechtheit
Reinigung

Oko-Tex Standard 100

D

Brandschutzklasse

Bildschirmarbeitsplatz

Weil3
23120

100% PES
8,9%
38,8%
60,8%
v
v
v
6-7
waschbar
v

DIN 4102 B1

Greenery
23130

100% PES
2,7%
25,1%
54,7%
v
v

6-7
waschbar
v

DIN 4102 B1

Creme
23122

100% PES
4,3%
26,7%
61,3%
v
v
v
6-7
waschbar
v

DIN 4102 B1

Turkis

23132
100% PES
2.5%
18.2%
46,9%
v

v

6-7
waschbar
v

DIN 4102 B1

)

Silber
23124

100% PES
6,0%
28,1%
55,6%
v
v
v
6-7
waschbar
v

DIN 4102 B1

Aprikose
23134

100% PES
2,3%
19.4%
47,1%
v

v

6-7
waschbar
v

DIN 4102 B1

Platin
23126

100% PES
1,5%
8.1%

42,0%
v
v
v
6-7
waschbar
v

DIN 4102 B1

@

Mais
23136

100% PES
3.2%
28,8%
56,1%
v
v

6-7
waschbar
v

DIN 4102 B1

Schwarz
23128

100% PES
0,3%
0.3%

23,5%
v
v
v
B-7
waschbar
v

DIN 4102 B1
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Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch

Tel. 07567/98884-0 | Fax07567/98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik



