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SONIC-SLICE
Die runden Akustikelemente Sonic-Slice sind 
hochwertige Schallabsorber für die Wand- und 
Deckenmontage und ermöglichen eine außer-
gewöhnliche Raumgestaltung. Sie bieten viel-
fältige Lösungen für Räume mit schallharten 
Oberflächen und erfüllen höchste akustische 
Anforderungen. Die Akustikelemente sind 

nahtlos verarbeitet, einfach zu montieren und 
in über 70 Farben erhältlich. Optional können 
sie mit Spots ausgestattet werden. Mit der 
Schallabsorptionsklasse A bieten sie eine 
beeindruckende akustische Wirksamkeit und 
optimale Raumakustik in Büros, Konferenzräu-
men und öffentlichen Gebäuden.

Modell P‑945
Deckenmontage mit Distanzhülse  
und einem Montagepunkt
Modell P‑946
Deckenmontage mit Distanzhülse  
und drei Montagepunkten
Modell P‑920
Deckenmontage mit Seilabhängungen 
und einem Montagepunkt

Modell P‑940
Wandmontage mit  
Distanzhülse
Modell P‑950
direkte Wandmontage 

•  thermisch verfestigtes Polyestervlies
• Wand- oder Deckenmontage
• optional mit Aussparungen für Spotlights
•  Stoffkollektion: Tano und Designfilz
• Schallabsorberklasse A*
•  Standardgrößen 

40 x 5 cm, 60 x 5 cm, 80 x 5 cm 
100 x 5 cm, 120 x 5 cm

* Prüfzeugnisse auf Anfrage



SONIC-BASE
Die Akustiksäule Sonic-Base ist die perfekte 
Kombination aus effektivem Schallabsorber 
und Designelement. In den Ecken kleiner und 
mittelgroßer Räume platziert, wird sie zum 
erstklassigen Eckabsorber, der durch seinen 
Kern aus Basotect®-Schaumstoff eine opti-
male Schallabsorption insbesondere im tief-

frequenten Bereich bietet. Der Rahmen der 
Akustiksäule besteht aus recyceltem Alumini-
um und sorgt für optimale Stabilität und Lang-
lebigkeit. Hochwertige Abdeckplatten aus 
unterschiedlichen Materialien in Kombination 
mit 48 Designfilz-Farbvarianten ermöglichen 
eine individuelle Raumgestaltung.

Modell P‑700
Sonic-Base Akustiksäule

•  35 cm Basotect®-Schaumfüllung
•  Grundgerüst aus recyceltem Aluminium
•  Deckplatten für 1 m Modell 

Buche, grau, anthrazit
•  Stoffkollektion: 

Designfilz aus 100 % Schurwolle
• Schallabsorberklasse A*
•  Standardgrößen 

100 x 35,5 x 35,5 cm 
202 x 35,5 x 35,5 cm



SONIC-PIXEL 
Die Sonic-PiXel Wandabsorber verbinden äs-
thetisches Design mit hervorragender Akus-
tik. Der präzise gearbeitete Aluminiumrahmen 
verleiht ihnen ein modernes Aussehen, wäh-
rend die einfache Wandmontage eine mühelo-
se Installation ermöglicht. Mit 80 Farbvarianten 
passen sich die Wandabsorber jedem Interieur 

perfekt an. Das Sonic-PiXel absorbiert effektiv 
unerwünschten Schall und erreicht einen αw-
Wert von 0,80, was der Schallabsorberklasse 
B entspricht. Das macht Sonic-PiXel zur idea-
len Lösung, um störende Geräusche zu redu-
zieren und eine ruhige Umgebung zu schaffen.

Modell P‑800
Sonic-PiXel

•  25 mm thermisch verfestigtes 
Polyestervlies

•  Aluminiumrahmen eloxiert
• Stoffkollektion: Valon und Designfilz
• Schallabsorberklasse B*
• Abmessungen: 50 x 50 x 2,5 cm



* Prüfzeugnisse auf Anfrage

SONIC-DUO
Sonic-Duo ist eine hochwertige Akustik-Trenn-
wand aus thermisch verfestigtem Polyesterv-
lies, stabilem Aluminiumrahmen und elegan-
tem Designfilzbezug in 48 Farbvarianten. Sie 
bietet einen effektiven Sicht- und Schallschutz 
für Büro- und Besprechungsräume und sorgt 
für ein ruhiges und produktives Arbeitsumfeld, 

indem störende Geräusche reduziert werden. 
Dank Edelstahl-Standfuß oder Tischklemme 
ist eine flexible Platzierung auf Tischen oder 
Sideboards problemlos möglich. Die abgerun-
deten Ecken mit weichem Designfilz schützen 
vor Beschädigungen und Kratzern bei ver-
sehentlichem Anstoßen.

Modell P‑750
Sonic-Duo

•   thermisch verfestigtes Polyestervlies
•  Aluminiumrahmen eloxiert
•  Standfüße und Tischklemme aus Edelstahl 

mit Filzgleitern
•   Stoffkollektion:  

Designfilz aus 100 % Schurwolle
• Schallabsorberklasse C* (MH)
•  Standardgrößen 

75 x 50 x 5,6 cm | 100 x 50 x 5,6 cm 
125 x 50 x 5,6 cm | 150 x 50 x 5,6 cm
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