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01 VORWORT

ZeitgemaRe Burowelten benodtigen gute, individuell anpassbare Ldsungen im
Bereich Raumakustik. Die Erwartungen an die Horsamkeit im Raum haben in
den letzten Jahren stetig zugenommen.

Wird das Thema Raumakustik fruhzeitig in die architektonische Planung ein-
bezogen, lassen sich gezielt nutzungsorientierte, akustisch wirksame Raume
gestalten. Der Einsatz von Absorbern erleichtert die Kommunikation durch
bessere Verstandlichkeit, die Produktivitat wird erhoht und das Wohlbefinden
gesteigert. AuBerdem kénnen mit Raumakustikelementen Bereiche geschaf-
fen und farbliche Akzente gesetzt werden, welche zur Orientierung im Raum
beitragen.

Gestalten Sie ihre Raume mit beliebten Materialien wie Sichtbeton und Glas.
Kombinieren Sie diese Oberflachen mit unseren schallabsorbierenden Raum-
akustikelementen und schaffen Sie so moderne, nachhalloptimierte Arbeits-
und Erlebniswelten. Wahrend der Entwurfsplanung steht Ihnen unser Raum-
akustikrechner zur Verfigung.
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02 PRODUKTUBERSICHT

Sonic-Slice

Thermisch verfestigtes Polyestervlies

Deckenmontage Hoéhe: 5cm
1 Modell P-920 Stoffbespannung: einseitig
Modell P-945
— Modell P-946
Sonic-Slice Thermisch verfestigtes Polyestervlies
] Wandmontage Hoéhe: 5cm
Modell P-940 Stoffbespannung: einseitig
Modell P-950
.. Sonic-PiXel stranggepresster Aluminiumrahmen
Wandmontage Abmessungen: 50x50x29cm(HxBxT)
Modell P-800 Fallung: thermisch verfestigtes Polyestervlies
Stoffbespannung: einseitig
Sonic-Base Basotect®-Schaum-Kubus mit Aluminium-Kantenschutz
Akustiktower Abmessungen: 100%x355x%x355cm(HxBxT)
Modell P-700 oberer Abschluss: Deckplatte
Stoffbespannung: umlaufend
Sonic-Duo stranggepresster Aluminiumrahmen
Tischelement Fallung: thermisch verfestigtes Polyestervlies
Modell P=750 Stoffbespannung: beidseitig
Sonic-Panel stranggepresster Aluminiumrahmen
Wandmontage ProfilmaRe: 50x 46 mm
Modell P-510 / Modell P-511 Fallung: Basotect®-Schaum
Stoffbespannung: einseitig
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StandardgroBe: - Distanzhulse - Designfilz Seite 10

40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm - Seilabhangung - Tano

StandardgroBe: - Distanzhulse - Designfilz Seite 12
40cm,60cm,80cm, 100cm, 120 cm - Seilabhangung - Tano

StandardgroBe: - verdeckte - Designfilz Seite 14
50,0 cm x 50,0 cm x 2,9 cm Tragerleiste - Valon

StandardgroBe: - freiim Raum - Designfilz Seite 16
100,0cmx355cmx 35,5cm - inden Raumecken

StandardgroBe: - StandfuBe - Designfilz Seite 18

75cmx50cmx5,6cm /100cmx50cmx 5,6 cm
125cmx50cmx5,6cm/150cmx50cmx 5,6 cm

min. 250cm x  250cm - Wandtrager - Trevirall - Tano Seite 22
max.  2000cm x 500,0cm - Magnet - Designfilz - Maleo
- Print 500 - Valon
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02 PRODUKTUBERSICHT

Sonic-Panel stranggepresster Aluminiumrahmen
Deckenmontage ProfilmaBe: 50 x 46 mm
Modell P-515 Fallung: Basotect®-Schaum
Modell P-516 Stoffbespannung: einseitig

Modell P-517

Sonic-Panel stranggepresster Aluminiumrahmen
Standelemente ProfilmaRe: 50 x 46 mm
Modell P-520 Fullung: Basotect®-Schaum

Stoffbespannung: beidseitig

Sonic-Panel-S
Wandmontage

Modell P-410
Modell P-411

stranggepresster Aluminiumrahmen
ProfilmaBe: 25 x 47 mm
Fullung: Basotect®-Schaum
Stoffbespannung: einseitig

Sonic-Panel-S

stranggepresster Aluminiumrahmen

Deckenmontage ProfilmaRBe: 25 x 47 mm
Modell P-415 Fullung: Basotect®-Schaum
Modell P-416 Stoffbespannung: einseitig
Modell P-417
Soft-Frame stranggepresster Aluminiumrahmen
Wandmontage ProfilmaBe: 56 x 18 mm
Modell P-650 Fallung: thermisch verfestigtes Polyestervlies
Modell P-651 Stoffbespannung: einseitig
' Soft-Frame stranggepresster Aluminiumrahmen
Deckenmontage ProfilmaBe: 56 x 18 mm
Modell P-655 Fullung: thermisch verfestigtes Polyestervlies
Modell P-656 Stoffbespannung: einseitig
Modell P-657
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min. 250cm x  250cm - Magnet - Trevirall - Tano Seite 23
max.  200,0cm x 500,0cm - Distanzhulse - Designfilz - Maleo

- Seilabhangung - Print 500 - Valon
min. Breite: 25,0cm - StandflBe - Trevirall - Tano Seite 24
max. Breite: 500,0cm - Tischhalterung - Designfilz - Maleo
min. Hoéhe: 25.0cm - Seilabhangung - Print 500 - Valon
max. Hoéhe: 200,0cm
min. 250cm x  250cm - Wandtrager - Trevirall - Tano Seite 28
max.  1200cm x 340,0cm - Magnet - Designfilz - Maleo

- Print 500 - Valon

min. 250cm x  250cm - Magnet - Trevirall - Tano Seite 29
max.  1200cm x  3400cm - Distanzhilse - Designfilz - Maleo

- Seilabhédngung - Print 500 - Valon
StandardgroRen: - Wandtrager - Trevirall Seite 30
62,5cm x 62,5cm - Magnet
62,5cm x 1250cm
1250cm x 125,0cm
125,0cm x 250,0cm
StandardgroBen: - Magnet - Trevirall Seite 32
62,5cm x 62,5cm - Distanzhulse
62,5cm x 1250cm - Seilabhangung
1250cm x 125,0cm
125,0cm x 250,0cm
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03 UBERSICHT AKUSTISCHE WERTE

Name

Sonic-Slice

Sonic-PiXel

Sonic-Base

Sonic-Duo

Sonic-Panel

Sonic-Panel-S

Soft-Frame

Flachenvorhang

Gardine

* Werte sind abhangig von dem jeweiligen Prifaufbau (Priifzeugnisse auf Anfrage)
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Modell

Modell P-940/P-950/P-945 / P- 946

Modell P-920
Modell P-800

Modell P-700
Modell P-700
Modell P-750
Modell P-510

Modell P-515

Modell P-516

Modell P-517

Modell P-520

Modell P-410

Modell P-415

Modell P-416

Modell P-417

Modell P-650
Modell P-655
Modell P-656
Modell P-657

im Raum

in Raumecken

/ P-511

/ P-41

/ P-651

gemessen am Fenster

gemessen am Fenster

Behang

Tano
Tano
Designfilz
Valon
Designfilz
Designfilz
Designfilz
Trevirall
Designfilz
Print 500
Trevirall
Designfilz
Print 500
Trevirall
Designfilz
Print 500
Trevirall
Designfilz
Print 500
Trevirall
Designfilz
Print 500
Trevirall
Designfilz
Print 500
Trevirall
Designfilz
Print 500
Trevirall
Designfilz
Print 500
Trevirall
Designfilz
Print 500
Trevirall
Trevirall
Trevirall
Trevirall
Trevirall
Trevira Phonic
EnviroScreen
Trevirall
Silence
Tano
TecWave

Schallabsorption*

o, =100 /
o, =100 /
«,=0,70/
«,=0,80 /
o, = 1,00 /
o, =060 /
a, =070 /
o, =090 /
o, =090/
o,=095/
o, =090 /
o, =090 /
o,=095/
o, = 1,00 /
o,=095/
o, =100 /
o, = 1,00 /
o, =100 /
o, =100 /
a, =070 /
a, =070 /
a, =070/
o, =055/
o, =055/
o, =0,60 /
o, =055/
o, =055/
o, =060 /
o, =0,60 /
o, =0,60 /
o, =0,60 /
«,=0,85 "/
«,=0,85 "/
o, =090/
o,=095/
o,=095/
o, = 1,00 /
o, =100 /
o, =040 /
o, =0,60 /
«,=0,30/
a, =055/
«,=0,85 "/
o, =040 /
o, =045/

Klasse A
Klasse A
Klasse C (MH)
Klasse B
Klasse A
Klasse C (L)
Klasse C (MH)
Klasse A
Klasse A
Klasse A
Klasse A
Klasse A
Klasse A
Klasse A
Klasse A
Klasse A
Klasse A
Klasse A
Klasse A
Klasse C (H)
Klasse C (H)
Klasse C (H)
Klasse D (MH)
Klasse D (MH)
Klasse C (MH)
Klasse D (MH)
Klasse D (MH)
Klasse C (MH)
Klasse C (MH)
Klasse C (MH)
Klasse C (MH)
Klasse B (H)
Klasse B (H)
Klasse A
Klasse A
Klasse A
Klasse A
Klasse A
Klasse D
Klasse C
Klasse D
Klasse D
Klasse B (H)
Klasse D
Klasse D
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Sonic-Slice

] L] T ]

Runde Akustikelemente fur ein ausgefallenes Raumdesign. Lieferbar in funf verschiedenen GroéBen und
zwei Stoffqualitaten in Gber 70 Farben.

+ Thermisch verfestigte Polyestervlies-Fullung
+ Abmessungen: Durchmesser 40 cm, 60 cm, 80 ¢cm, 100 cm, 120 cm; Héhe 5 cm
+ Stoffkollektionen Tano und Designfilz

1 | Modell P-945 — Deckenmontage mit DistanzhUlse (L&nge 50/ 100/ 150 mm) mit einem Montagepunkt
2 | Modell P-946 — Deckenmontage mit Distanzhtlse (Ldnge 50/ 100/ 150 mm) mit drei Montagepunkten
3 | Modell P-920 — Deckenmontage mit Dreipunkt-Seilabhdangung mit einem Montagepunkt (20 cm bis 100 cm)

- —
. —

3 ][I

2|

Zubehor:
* Distanzhiilse i iR Distanzhiilse Dreipunkt-Seilabhéangung
- Lénge 50 / 100 / 150 mm Lénge 50 /100 / 150 mm mit einem Montagepunkt
( - mit einem Montagepunkt ( = mit drei Montagepunkten Art.Nr P-913
Art.Nr. P-5034 | .= Art. Nr. P-5042
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Sonic-Slice

Runde Akustikelemente fur ein ausgefallenes
Raumdesign. Lieferbar in funf verschiedenen Gro-
Ben und zwei Stoffqualitaten in Uber 70 Farben.

+ Thermisch verfestigte Polyestervlies-Fullung

+ Abmessungen: Durchmesser 40 cm, 60 cm,
80cm, 100 cm, 120 cm; H6he 5 cm

+ Stoffkollektionen Tano und Designfilz

1 | Modell P-940 — Wandmontage mit DistanzhUlse (L&nge 50 / 100 mm) mit drei Montagepunkten (fir @ 40, 60, 80 cm)
2 | Modell P-950 — Montage direkt auf die Wand (fur @ 40, 60, 80, 100, 120 cm)

50

50
-

e
o
D ~
=

—_—

i
Distanzhiilse 816 Varianten:
L=50 / L=100 mm

50

L == Distanzhiilse Lédnge 50 / 100 mm - Wandaufhangung
mit drei Montagepunkten i
I{J_ Art. Nr. P-5042 Art.Nr. P-5039
e
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Sonic-PiXel Modell P-800

Das textile Wandpaneel Sonic-PiXel verbindet + Thermisch verfestigte

akustische Anforderungen mit vielfaltigen Gestal- Polyestervlies-Fullung
tungsvarianten. Zwei unterschiedliche Stoffe und + Aluminiumrahmen (Aluminium eloxiert, EG/EV1,
Uber 80 Farben bieten viele Méglichkeiten zur in- Standard)

dividuellen Wandgestaltung. + Abmessungen: 50 x 50 x 2,9 cm

+ Stoffkollektionen Valon und Designfilz

Zubehor:

Montageleiste
Art.Nr. P-811
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Sonic-Base Modell P-700

Sonic-Base ist die perfekte Kombination aus wirksamen Schallabsorber
und Designelement. In kleinen oder mittelgroBen Raumen platziert, sorgt
er fur eine angenehme Akustik und ein ansprechendes Design.

+ Basotect®-Schaum-Fullung

+ StandfuBe aus Edelstahl mit Filzgleitern

+ Stoffkollektion Designfilz

+ Schallabsorption: Modell P-700 im Raum
Designfilz: o, = 1,00/ Klasse A

Modell P-700 in Raumecken
Designfilz: o, = 0,60/ Klasse C (L)*

11 Abmessungen: 202 x 35,5 x 35,5 cm (HxBXT); oberer Abschluss mit Stoffoespannung
2| Abmessungen: 100 x 35,5 x 35,5 cm (HxBXxT); oberer Abschluss Deckplatte in verschiedenen Ausflihrungen

Deckplatte Mausgrau (19 mm)
Art. Nr. P-7080

Deckplatte Anthrazit (8 mm)
Art. Nr. P -7081

Deckplatte Buche gedlt (15 mm)
Art.Nr.P-7082
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Sonic-Duo
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Maodell P-750

Die flexible Losung fur den idealen Arbeitsplatz zu Hause oder im Buro — Sichtschutz und
Akustikldsung in einem. Verfugbar in vier unterschiedlichen GroBen und tber 45 Farben.

+ Thermisch verfestigte Polyestervlies-Fullung
+ Aluminiumprofil (Aluminium eloxiert, E6/EV1, Standard)

+ StandfuBe aus Edelstahl mit Filzgleitern
Tischhalterung aus Edelstahl mit Filz (max. Tischplattenstarke 40 mm)

+ Abmessungen: 75x50x 5,6 cm; 100x50x 5,6 cm
125x50x5,6cm; 150x50x 5,6 cm

+ Stoffkollektion Designfilz

Zubehor:

Tischhalterung
Art.Nr.P-7110
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Sonic-Panel

1]

Ansicht von hinten

50 50

Das Sonic-Panel ist ein hochwirksames Akustikelement mit viel-
faltigen Méglichkeiten Rdume akustisch wirksam zu gestalten. Egal
ob als Wand-, Decken- oder Standelement, 6 verschiedene Stoff-
kollektionen bieten kreativen Spielraum. Dank eines umlaufenden
Kederkanals I&sst sich die Stoffbespannung bei Bedarf problemlos
austauschen.

+ Basotect®-Schaum-Fullung

+ Aluminiumrahmen (Aluminium eloxiert, E6/EV1, Standard:;
weitere RAL-Farben, Mehrpreis)

+ Abmessungen: max. 200 x 500 cm; Profil 50 x 46 mm

+ Stoffkollektionen Tano, Designfilz (max. Abmessungen
175 x 500 cm), Trevira Il, Maleo, Valon, Print

+ Individueller Digitaldruck maéglich

Hinweise:

+ Querstreben werden groBenabhangig eingesetzt

1 | Modell P-510 — Montage mit Wandtragern direkt auf der Wand.
2 | Modell P-511 — Montage mit Magneten direkt auf der Wand.

2|

Ansicht von hinten

|
=
7%
(o]
@
]

150

@ o
o
150 150
Zubehor:
Wandtréager
(Standard)

Art. Nr. P-5010
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Magnet fiir Wandmontage
q. (Mehrpreis)
A

Art. Nr. P-5020



Sonic-Panel

1 | Modell P-515 — Montage mit Magnethaltern (inkl. Seilssicherungen) an der Decke
2 | Modell P-516 — Montage durch Distanzhulsen (inkl. Seilssicherungen) an der Decke mit einem Abstand von 50 mm
3 | Modell P-517 — Montage mit Seilabhangungen. Variable Deckenabstande zwischen 60 - 1.000 mm (Standard) / (Sonderlange bis max. 3.000 mm)

Hinweise:

+ Bei Montage mit Magnet und Distanzhiilse werden je Element 4 Seilsicherungen mitgeliefert
+ Querstreben werden gréBenabhéngig eingesetzt
+ Sonderldsungen fur Pendelleuchten, LED-Leuchten oder sonstige Einbauten auf Anfrage

Click

x(litk

50
50
S0
=

150 50 | 150 50 150
I
Zubehor:
- Magnet fiir Deckenmontage Distanzhiilse 50 mm ) Seilabhéangung
N et 0 - .
g andard) (Mehrpreis) (Mehrpreis)
Art. Nr. P-5025 Art. Nr. P-5035 & Art. Nr. P-5030

\
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Sonic-Panel

11

Tischhalter

1 | Modell P-520 — Standelement

Montagevarianten:

Hinweise:

+ StandfuB flach (mit Distanz, rund nur mit T-Verbinder (Mehrpreis)
+ Standplatte (Mehrpreis)

+ mit T-Verbinder (Mehrpreis)

+ mit Tischhalterung (Mehrpreis)

+ mit Seilabhangung (Mehrpreis)

+ Querstreben werden gréBenabhangig eingesetzt

Magliche Varianten mit T-Verbinder

Seilabhangung

Zubehor:

rﬂ,
=

- StandfuB flach
(Mehrpreis)
Art. Nr. P-5040

Standplatte 80x50cm
~— (Mehrpreis)
Art. Nr. P-5070
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. StandfuB flach mit Distanz

|

Art. Nr. P-5041

Tischhalterung

Art. Nr. P-5050

StandfuB rund mit Variante
T-Verbinder

(Mehrpreis)
Art. Nr. P-5060
T-Verbinder
(Mehrpreis)
Art. Nr. P-5080
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Sonic-Panel-S

Das Sonic-Panel-S ist die schlanke Ldsung fur akustische
Anforderungen an moderne, nachhalloptimierte Wohn- und
Arbeitswelten. Mit nur 25 mm Rahmentiefe bietet es, wie auch
das Sonic-Panel, viele Mdglichkeiten zur individuellen Gestal-
tung.

+ Basotect®-Schaum-Fullung

+ Aluminiumrahmen (Aluminium eloxiert, E6/EV1, Standard:;
weitere RAL-Farben, Mehrpreis)

+ Abmessungen: max. 120x 340 cm
Profil 25 x 41 mm

+ Stoffkollektionen Tano, Designfilz (max. Abmessungen
175 x 500 cm), Trevira Il, Maleo, Valon, Print

+ Individueller Digitaldruck maglich

Hinweise:

+ Querstreben werden gréBenabhéngig eingesetzt

1 | Modell P-410 — Montage mit Wandtragern direkt auf der Wand
2 | Modell P-411 — Montage mit Magneten direkt auf der Wand

11 2]
Ansicht von hinten 25, Ansicht von hinten 25
6 o] [6 © 6 0o [e ©
o ° = © o -
o | |-B- B | le o .
© ©
150 150 63
Zubehor:
Wandtréager Magnet fiir Wandmontage
(Standard) (Mehrpreis)

Art. Nr. P-4010
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Sonic-Panel-S

1 | Modell P-415 — Montage mit Magnethaltern (inkl. Seilssicherungen) an der Decke.
2 | Modell P-416 — Montage durch Distanzhulsen (inkl. Seilssicherungen) an der Decke mit einem Abstand von 50 mm.

3 | Modell P-417 — Montage mit Seilabhdngungen. Variable Deckenabstande zwischen 60 - 1.000 mm (Standard)
(Sonderlange bis max. 3.000 mm)

Hinweise:

+ Bei Montage mit Magnet und DistanzhUlse werden je Element 4 Seilsicherungen mitgeliefert
+ Querstreben werden gréBenabhangig eingesetzt

Click

_.2_5_|

150 50

150 50

150 63

Zubehor:
= Magnet fiir Deckenmontage - Distanzhiilse 50 mm ' Seilabhéngung
S8  (Standard) (Mehrpreis) (Mehrpreis)
Art. Nr. P-4025 Art. Nr. P-4035 ~ Art.Nr.P-4030
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Soft-Frame

Das Soft-Frame Akustikelement erzielt mit einem
eleganten Rahmen aus Aluminium, einer thermisch
verfestigten Polyestervlies-Fullung und einer Stoff-
bespannung aus unserer Trevira Il Kollektion eine deut-
lich optimierte Horsamkeit im Raum.

+ Thermisch verfestigte Polyestervlies-Fullung
+ Aluminiumrahmen (Aluminium eloxiert, E6/EV1,
Standard; weitere RAL-Farben, Mehrpreis)
+ Abmessungen: max. 125 x 250 cm
Profil 56 x 18 mm
+ StandardgréBen: 62,5x62,5cm
62,5x125cm
125x125¢cm
125x250cm

+ Stoffkollektion Trevira |l

Hinweise:

+ Querstreben werden groBenabhéngig eingesetzt

+ Individuelle MaBe sind méglich. Berechnungsgrundlage ist die
nachsthdhere StandardgréBe (Mehrpreis)

1 | Modell P-650 — Montage mit Wandtragern direkt auf der Wand
2 | Modell P-651 — Montage mit Magneten direkt auf der Wand

11 2|
56 56
Ansicht von hinten Ansicht von hinten
| o o] [o o
o | o
o7 H ol °
(D
150 L1 L‘
Zubehor:
A’P Wandtréager . Magnet fiir Wandmontage
(Standard) G (Mehrpreis)
Art.Nr. P-6010 Art. Nr. P-6020
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Soft-Frame

1 | Modell P-855 — Montage mit Magnethaltern (inkl. Seilssicherungen) direkt an der Decke.
2 | Modell P-656 — Montage durch Distanzhulsen (inkl. Seilssicherungen) an der Decke mit einem Abstand von 50 mm.

3 | Modell P-657 — Montage mit Seilabhangungen. Variable Deckenabstande zwischen 60 - 1.000 mm (Standard)
(Sonderlange bis max. 3.000 mm)

Hinweise:

+ Bei Montage mit Magnet und Distanzhiilse werden je Element 4 Seilsicherungen mitgeliefert
+ Querstreben werden gréBenabhangig eingesetzt
+ Individuelle MaBe sind méglich. Berechnungsgrundlage ist die ndchsthohere StandardgréBRe (Mehrpreis)

.
Click @

T
2 - ' = =
1 !
|10 |, 50 | L 10 __]_ 50 50
Zubehor:
= .. Magnet fiir Deckenmontage F Distanzhiilse 50 mm ) Seilabhangung
M (Standard) (Mehrpreis) (Mehrpreis)

Art. Nr. P-6025 Art. Nr. P-6035 Art. Nr. P-6030
i
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05 GRUNDLAGEN DER AKUSTIK
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RAUMAKUSTIK VERSUS BAUAKUSTIK

Der Unterschied zwischen den Bereichen Raumakus-
tik und Bauakustik wird erst bei ndherer Betrachtung
schalltechnischer Fragestellungen offenbar. In der
Bauakustik lautet die Frage stets: Welcher Anteil des
Schalls kommt auf der anderen Seite des betrachteten
Bauteils an?

Die entscheidende bauakustische Eigenschaft eines
Bauteils ist die Schalldammung. Im Wesentlichen geht
es um die Fahigkeit von Bauteilen — Wanden, Decken,
Turen, Fenstern —, den Schallubergang zwischen zwei
Raumen mdglichst gering zu halten. Eine hohe Schall-
dédmmung wird in der Regel durch massive, schwere
Bauteile erreicht, die den Schall an seiner Ausbreitung
hindern.

Die Schallddmmung von Bauteilen wird fur Luftschall
durch das sog. bewertete Bau-Schalldamm-MaB R'w
beschrieben, einen Wert, der mit Hilfe einer Bewer-
tungskurve aus dem frequenzabhangigen Bau-Schall-
dédmm-MaB R' ermittelt wird. Der Wert R'w eines Bau-
teils kann mittels Messung vor Ort oder auch anhand
von Rechenmodellen bestimmt werden. Eine Verbes-

serung der SchallddBmmung lasst sich durch verschie-
dene MaBRnahmen erzielen, z. B. die Verwendung von
Bauteilen mit gréoBerer Masse.

In der Raumakustik hingegen lautet die Frage: Durch
welche Oberflachen schaffe ich optimale Hérbedin-
gungen im Raum? Entscheidende Eigenschaft ist in
diesem Fall die Schallddmpfung der Oberflachen im
Raum. Schalldampfung beschreibt die Fahigkeit von
Materialien, Schall zu absorbieren bzw. die auftreffen-
de Schallenergie aufzunehmen und in andere Energie-
formen umzuwandeln. Schalldémpfung ist die Wirkung
von Schallabsorbern.

Die Schallabsorption einer Oberflache wird durch den
frequenzabhangigen Schallabsorptionsgrad aS oder
auch vereinfacht durch einen gemittelten Schallab-
sorptionsgrad (wie z. B. den sog. bewerteten Schall-
absorptionsgrad aw) beschrieben. Der Schallab-
sorptionsgrad akustisch wirksamer Oberflachen wird
Ublicherweise durch Messungen in speziellen Labors,
sogenannten Hallrdumen, ermittelt.

SCHALLDRUCKPEGEL UND DEZIBELSKALA

Vergleicht man das leiseste vom Menschen wahrnehm-
bare Schallereignis (den kleinsten wahrnehmbaren
Schalldruck) mit Gerauschen, die sich an der Schmerz-
grenze unserer Gehérempfindung bewegen, dann stellt
man fest, dass sich der Schalldruck in diesem Bereich
um einen Faktor von zehn Millionen unterscheidet.

Darstellung und Handhabung eines derart groBen
Wertebereichs des Schalldrucks erwiesen sich als
umstandlich, und so wurde mit dem Schalldruckpegel
eine logarithmisch definierte GroRe, das Dezibel (kurz:
dB), eingefuhrt, die auf die niedrigen Schalldruckwerte
wenig Einfluss hat, die groBen Werte hingegen auf eine
Uberschaubare GroBe hinunterrechnet.

Damit steht eine Skala zur Verfugung, die sich im Be-
reich der Hérwahrnehmung zwischen 0 dB und etwa
140 dB bewegt. Die willkirliche Festlegung des Schall-
druckwertes fur O dB orientiert sich dabei an dem von
Menschen gerade noch wahrnehmbaren Schalldruck.
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NACHHALLZEIT

Ob ein Raum von seinen Nutzern als akustisch ange-
nehm empfunden wird, lasst sich im Rahmen einer
raumakustischen Planung mit einem hohen MaRB an Ge-
nauigkeit vorab berechnen. Ebenso I8sst sich abschét-
zen, welche MaBnahmen welchen Erfolg versprechen,
welche Flachen an Schallabsorbern erforderlich sind
und wie diese am gunstigsten zu positionieren sind.
Hierzu soll im Folgenden die Nachhallzeit als wesentli-
che raumakustische KenngrdBRe vorgestellt werden.

Die Nachhallzeit lasst sich in jedem geschlossenen
Raum bestimmen und liefert so die Grundlage fur eine
Bewertung der raumakustischen Bedingungen. Sie gibt
—einfach ausgedrickt—die Zeitdauer an, die ein Schall-
ereignis bendtigt, um unhorbar zu werden. Technisch
wurde die Nachhallzeit T als die Zeitdauer fur eine Ab-
nahme des Schalldruckpegels im Raum um 60 dB defi-
niert; wird also z.B. ein Raum mit einem Knall von 95 dB
angeregt, so gibt die Nachhallzeit den Zeitraum an, in-
nerhalb dessen der Gerduschpegel auf 35 dB zurlck-
gegangen ist. Dies kbnnen wenige Zehntelsekunden
bis zu mehrere Sekunden sein.

100 —

w 4

a0 -

70 =
60 di

&0 =

50

Schalldruckpegel (di)

40 -

30 Nachhallzeit
1.9 Sekunden
20 —

10 =

1] L0 2.0 Zeit [5)

TYPISCHE NACHHALLZEITEN VERSCHIEDENER RAUMARTEN

Durch die objektiv messbare GréBe der Nachhallzeit
werden unterschiedlichste Rdume miteinander ver-
gleichbar und kdnneninihrer raumakustischen Qualitat
bewertet werden. Sind z.B. 4 bis 8 Sekunden Nachhall
in einer Kirche durchaus nicht unublich, so bewegen
sich die angestrebten Werte fUr die Nachhallzeit in
Konferenz- oder Blrordumen in ganz anderen GrdBen-
ordnungen. Tabelle 1 gibt eine Ubersicht tber typische
Nachhallzeiten verschiedener Raumarten.

Die Nachhallzeit stellt die raumakustische Visitenkar-
te des Raums dar, und an ihr 1&sst sich die akustische
Qualitat eines Raums schnell und objektiv ablesen.
Klagen Uber eine schlechte Akustik sind meistens mit
nicht angemessenen Werten fur die Nachhallzeit ver-
knUpft (wenngleich umgekehrt eine optimale Nachhall-
zeit nicht automatisch optimale raumakustische Bedin-
gungen garantiert). Insofern verfugt der Akustikplaner
mit der Nachhallzeit Uber eine sehr gut handhabbare
und klar definierte GroBe.

Die Nachhallzeit hat eine unmittelbare Wirkung auf die
Sprachverstandlichkeit in einem Raum. Allgemein gilt,
dass mit zunehmender Nachhallzeit die Sprachver-
standlichkeitin einem Raum abnimmt (was jedoch nicht
bedeutet, dass die kirzeste Nachhallzeit immer die
beste Nachhallzeit ist). Eine sehr schlechte Sprachver-
standlichkeit deutetin der Regelauf eine zu lange Nach-
hallzeit hin. Aber auch Uber den Verlauf der Nachhall-
zeit Uber der Frequenz kann selbst der raumakustische
Laie anhand seines eigenen subjektiven Eindrucks von
einem Raum Hinweise erhalten. Klingt beispielsweise
Sprache in einem Raum verwaschen und erfordert es
groBe Anstrengungen etwas zu verstehen, so ist davon
auszugehen, dass die Nachhallzeit insgesamt zu lang
ist. Akustisch ,trocken” hingegen bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass der Schall unnatUrlich schnell
geschluckt wird. Geschieht dies nur bei hohen Fre-
guenzen, klingt der Raum eher dumpf und dréhnend;
geschieht es nur bei tiefen Frequenzen, so ist der Hor-
eindruck eher schrill und spitz.

RAUMTYP

Kirche

Schwimmbad

Konzertsaal fur klassische Musik
Klassenraum mittlerer GroBe
Konferenzraum

Blroraum

NACHHALLZEIT (EXEMPLARISCH)

ca. 4 bis 8 Sekunden

maximal 1,7 Sekunden

ca. 1,5 Sekunden

0.6 Sekunden

je nach GréBe ca. 0,8 bis 1,2 Sekunden
je nach GroBe ca. 0,5 bis 0,8 Sekunden
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DIE OPTIMALE NACHHALLZEIT

Grundlage fur Anforderungen und Empfehlungen zur
raumakustischen Gestaltung von Radumen sollte stets
die zuletzt im Méarz 2016 neu erschienene DIN 18041
.Hbrsamkeit in RAumen — Anforderungen, Empfehlun-
gen und Hinweise fur die Planung” sein. Diese Norm be-
zieht sich vor allem auf Raume fur kommunikative Zwe-
cke und musikalische Nutzungen, aber z. B. auch auf
Sport- und Schwimmhallen.

DIN 18041 unterscheidet zwischen Raumen der Grup-
pe A (angestrebt wird hier Horsamkeit, also die Eignung
fur bestimmte Schalldarbietungen, Uber mittlere und
gréBere Entfernungen, z. B. Unterrichtsraume oder Hor-
sale) und Raumen der Gruppe B (Hérsamkeit Gber gerin-
ge Entfernungen, z. B. Speiseraume oder BUros).

FUr Rdume der Gruppe A (Nutzungsarten A1 ,Musik”; A2
.Sprache/Vortrag”; A3 ,Unterricht/Kommunikation” so-
wie ,Sprache/Vortrag inklusiv”; A4 ,Unterricht/Kommu-
nikation inklusiv”; A5 ,Sport”) fordert DIN 18041 neben
einer sinnvollen Positionierung von absorbierenden und
reflektierenden Flachen zur Lenkung des Schalls eine
nutzungsspezifische Soll-Nachhallzeit, fur die ein Tole-
ranzbereich von £ 20 % (bei tiefen und hohen Frequen-
zen etwas mehr) vorgesehen ist. Diese Soll-Nachhallzeit
ist von Nutzungsart und Volumen des Raums abhangig.

Fur Raume der Gruppe B (Nutzungsarten B1 ,Raume
ohne Aufenthaltsqualitat”, ohne Vorgaben; B2 ,Raume
zum kurzfristigen Verweilen”; B3 ,Rdume zum langer-
fristigen Verweilen”; B4 ,Raume mit Bedarf an Larmmin-
derung und Raumkomfort”; B5 ,Rdume mit besonderem
Bedarf an Larmminderung und Raumkomfort”) emp-
fiehlt DIN18041 ein nutzungsspezifisches minimales
Verhéltnis der &quivalenten Schallabsorptionsflache
des Raums zum Volumen des Raums, A/V. Dieses emp-
fohlene Mindestverhaltnis ist neben der Nutzungsart
allein von der Raumhdhe abhangig.

Speziell fur Blroraume, die nach DIN 18041 der Nut-
zungsart B3 (Einzelburos) bzw. B4 (Mehrpersonenblros)
zuzuordnen sind, macht der ebenfalls 2016 erschiene-
ne Entwurf zur Neufassung der Richtlinie E VDI 2569
.Schallschutz und akustische Gestaltung im Buro”
noch genauere Vorgaben. Neben Anforderungen an die
Schallausbreitung im Raum sowie an den Stérschallpe-
gel bauseitiger Gerdusche wird nach E VDI 2569 fur Ein-
zelblros eine maximale Nachhallzeit von 0,6 s (Raum-
akustik-Klasse A), 0,8 s (Raumakustik-Klasse B) bzw.
1,0 s (Raumakustik-Klasse C) gefordert. Fir Mehrperso-
nenburos fordert E VDI 2569 eine minimale Nachhallzeit
von 0,4 s sowie eine maximale Nachhallzeit von 0,6 s
(Raumakustik-Klasse A), 0,7 s (Raumakustik-Klasse B)
bzw. 0,9 s (Raumakustik-Klasse C). Bei tiefen Frequen-
zen (um 125 Hz) darf die maximale Nachhallzeit in allen
Fallenum 0,2 s l&nger sein.
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ABBILDUNG 1:
Anforderungen nach DIN 18041 an die Nachhallzeit
eines Raums in Abhangigkeit von dessen Nutzungsart
und Volumen.

Beispiel 1

Ein Konferenzraum (Nutzungsart A3, ,Unterricht/Kom-
munikation”) mit einem Raumvolumen von 250 m3 soll-
te eine Nachhallzeit von 0,60 s aufweisen.

Beispiel 2

Ein Gerichtssaal (Nutzungsart A2, ,Sprache/Vortrag”)
mit einem Raumvolumen von 650 m3 sollte Uber eine
Nachhallzeit von 0,90 s verfugen.

0,30

253 4 5 : 7 B 3 W

ABBILDUNG 2:

Empfehlungen nach DIN 18041 fur das Mindestver-
haltnis der aquivalenten Schallabsorptionsflache eines
Raums zum Volumen des Raums in Abhangigkeit von
dessen Nutzungsart und Hohe.



SCHALLABSORPTION

Zur optimalen Einstellung der Nachhallzeit in Raumen
werden verschiedenste Materialien eingesetzt. Diese
lassen sich akustisch eindeutig durch ihre Schallabsorp-
tion (genauer: den Schallabsorptionsgrad) beschreiben.

Der Schallabsorptionsgrad o beschreibt die Eigenschaft
eines Materials, auftreffenden Schall in andere Energie-
formen — z. B. Warme- oder Bewegungsenergie — umzu-
wandeln und somit zu absorbieren. Ein idealer Schallab-
sorber, der 100 % des auftreffenden Schalls ,schluckt”,
hat einen Schallabsorptionsgrad von 1 (Fall 1), eine voll-
stéandig reflektierende Flache dagegen einen Schall-
absorptionsgrad von O (Fall 2). Beide Extreme sind nicht
erreichbar: Reale Materialien haben stets einen Schallab-
sorptionsgrad zwischen O und 1 (Fall 3).

Fall 1
Vollstandige Schallabsorption
(Schallabsorptionsgrad = 1) keine Reflexion

Fall 2
Vollstandige Schallreflexion
(Schallabsorptionsgrad = 0)

Fall 3
Teilweise Schallabsorption
(Schallabsorptionsgrad = zwischen O und 1)

Der Schallabsorptionsgrad eines Materials ist stark von
der Frequenz abhangig. Daher muss auch die Absorp-
tionswirkung von Materialien frequenzabhangig betrach-
tet werden. Der frequenzabhangige Schallabsorptions-
grad oy (,Alpha Sabine") eines Materials wird durch eine
schalltechnische Materialprifung, das sog. Hallraumver-
fahren, ermittelt. Hierbei wird eine Probe des Materials in

den Hallraum eingebracht, dessen Nachhallzeit zunachst
ohne Probe bestimmt wurde. Aus der Anderung der
Nachhallzeit mit der Probe im Raum lasst sich — fur jede
Terz zwischen 100 Hz und 5.000 Hz — der Schallabsorp-
tionsgrad o ermitteln.

Man erhélt somit 18 Terzwerte, die eindeutig das Ab-
sorptionsverhalten des Materials beschreiben, d.h. bei
welchen Frequenzen das Material den Schall in welchem
MaBe absorbiert.

SCHALLABSORPTIONSGRAD
UND NACHHALLZEIT

Betrachtet man einen vollstédndig eingerichteten Raum
mit verschiedenen Oberflachen, so kann man jedem
Material (z. B. Teppich, Putz, Akustikdecke, Vorhangen,
Fenstern, Regalflachen usw) einen frequenzabhangigen
Schallabsorptionsgrad zuordnen und durch Multiplika-
tion mit der vorliegenden Flache seine sog. aquivalente
Schallabsorptionsflache berechnen. AnschlieBend ad-
diert man die aquivalenten Schallabsorptionsflachen fur
alle Materialien und erhalt so die gesamte in einem Raum
vorhandene aquivalente Schallabsorptionsflache. Aus
dieser lasst sich bei Kenntnis des Raumvolumens sehr
schnell die Nachhallzeit im Raum berechnen, da mit der
sogenannten Sabineschen Nachhallformel eine Um-
rechnungsmethode vorliegt, in der als GroBen lediglich
die aquivalente Schallabsorptionsflache, das Raumvolu-
men und die Nachhallzeit eingehen:

T=0,163-V/A

T: Nachhallzeit

V: Raumvolumen

A: gesamte dquivalente Schallabsorptionsfldche
im Raum

Selbst ein hoch absorbierender Schallabsorber erzielt
erst durch den Einsatz einer bestimmten FlachengroBRe
die gewunschte Wirkung im Raum. Umgekehrt kann auch
ein relativ schwach absorbierender Schallabsorber den
angestrebten Effekt erzielen, wenn seine Flache ent-
sprechend groBR gewahlt wird. Grundsatzlich kann man
zur Bedampfung eines Raums entweder einen einzelnen
Schallabsorber oder aber eine Kombination aus zahl-
reichen verschiedenen Schallabsorbern verwenden.
Entscheidend fUr die Nachhallzeit im Raum ist immer
die insgesamt erzielte Summe der dquivalenten Schall-
absorptionsflachen aller im Raum vorhandenen Oberfla-
chen.

Autoren: Dr. Catja Hilge / Dr. Christian Nocke

Die Physiker Dr. Catja Hilge und Dr. Christian Nocke betreiben seit 2001 ein schalltechnisches
Beratungsburo in Oldenburg und sind als Fachplaner, Sachverstandige und Berater im Bereich
Akustik tatig. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die Raumakustik von Schulen, Buros und anderen
Gebauden sowie die Entwicklung von raumakustischen Lésungen.
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06 PROJEKTPLANUNG

PLANUNGSHINWEISE

Aufgrund einer maximalen GréBRe von 200 x 500 ¢cm (Sonic-Panel) sind

bei der Planung einige Hinweise zu beachten.

+ Wo kdénnen die Anlagen angeliefert und abgeladen werden?

(Anlieferung erfolgt per Spedition auf Palette)

+ Wie kann der Transport innerhalb des Gebaudes stattfinden?

(enge Flure, Treppenhaus, Raumaufteilung, Ecken)

+ Montage Uber GerUst oder Hebebuhne

Durmeh

RAUMAKUSTIKRECHNER

Erstellen Sie raumakustische Planungen mit unse-
rem Raumakustikrechner (unter www.durach.com) auf
Grundlage der architektonischen Gegebenheiten vor
Ort. Um dazu alle relevanten Informationen zusam-
menzutragen, verwenden Sie unsere Checkliste flr
raumakustische Auslegung.

Alle Berechnungen erfolgen in Oktaven im Frequenz-
bereich von 125 Hz bis 4 kHz. Je nach Regelwerk wer-
den daraus die bendtigten ZielgroBRen abgeleitet. Ne-
ben der Nachhallzeit selbst, sind dies beispielsweise
die gesamte aquivalente Absorptionsflache im Raum
oder die Pegelminderung durch schallabsorbierende
MaBnahmen. Ist die Berechnung erstellt, kann das Pro-
jektals PDF gespeichert oder direkt per Mail versendet
werden.
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FALLBEISPIEL 1 (NORM ERFULLT)

Bei diesem Beispiel handelt es sich um einen Besprechungsraum fir 10 Personen. Mit akustischen MaBnahmen soll
die Nachhallzeit angepasst und die Horsamkeit sichergestellt werden.

Durch den Einsatz der verschiedenen Produkte (Deckensegel, Wandelemente und Akustiksaulen) liegen die Werte
bei allen Frequenzen innerhalb der Toleranzgrenzen und die Anforderungen nach DIN 18041 sind erfullt.

or LA Ragaiwark: DIN 18041 (Marz 2016) g
ap Nutzung: Basprecnungs-, Sizungs-, Konleranzrasm ]
2.0 |- 1 | | ] Planung: Ohne Inklusien van Persanen mit Hareinschrinkungen B
1.8
Raurniom: Quadar i
1.8
E qalL - | | | | Lange £ 10,0 m
=it
Ao i S ) (SR | Breite b 70 m
g0
E 1,0 j— i L L " 4 Hidha 30 m
? Y e~ I N Volumen: 70,0 m
08 e ——
e L L L .E 2 TN Flahdacke: 0,0 M Massivbauweise B
e I I I S S C— RAohboden: 70,0 mf | Schwimmender Estrich 2]
o Bodenbelage: 70,0 M Parkett, Laminat
126 260 BOO 1k 2k 4k
Froquen [H} Wiinde: 82,0 mf | Leichibauweise (%]
Fenster: 20,0 m®  Ohne Vorhlnge, chne Jalousien B
m— Ohne Absoriser, ohne Mob,, ohne Pers.
= Mit Abscrbem, mil Mdo., mit Fers, Miébal fiir: 10 Sitzplitze Besprachungsraum %]
= Tolaranzgrenzen iir Te, = 0,57 &
Absoeber: 190 M | Deckenseged a8
° Anfordarungan n. DIN 18041 sind Sonic-Panel Moded PS17, Deckensegel, Trevira I, h = 200 mm
erfiliit!
60 m  Wandslementa i
Firsinnia . e oy e Visraing dar Sonie-Panel Model PS10, Wandelement, Trevira II, b= 0 mm i
Absorber im Raum (Abschnitt 5.4) und zur 40 St Stand- und Schisbeslements %]
Toseranzuntergrenze (Abschnitt 5.3.3) beachion, Sonic-Base Modall 700, Acoustic Tower, Designfilz, in Reumecken |5
Sonic-Panel Modell P-517 Sonic-Panel Modell P-510 Sonic-Base Modell P-700
e s | R — =
"4 1.4 21
o 12 w 12 E 12
; 1.4 ; 1a : 15
E o8 ? an 5 ‘i
= 08 i 0,8 Eooa
g 04 £ 04 < os
02 02 B 0a
]
2 a a
125 250 500 1k 2 4w 125 250 50 1k oK 4k 128 250 500 1k 2K 4k
Froquonz |Hz] Frequens [Hz! Froquonz jHz]
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FALLBEISPIEL 2 (NORM FAST ERFULLT)

In einem EinzelbUro kénnen, durch die Gegebenheiten vor Ort, nur an einer Wandflache von 6 m2 Absorber einge-
plant werden. Die Berechnung zeigt, dass die Norm fast erfullt wird, nur bei den tiefen Frequenzen (unter 250 Hz) gibt
es geringe Uberschreitungen der Toleranzgrenze T,

oll

ke I 18041 018
T O AL AV Regetwe DIM 180417 {Miirz 2018) ]
E o Mutzung: Einzelblra B
=
o B Raumform: Quader E
2
& Lange ¢ 50 m
E 3 ! ! | ! |
-%- f-ﬂ-""“_“—h-—-—-—-. Braite & 40 m
o ! .
& 125 250 500 1k 2k 4k Hoba i 30 m
0.5 Volumen: 800 m*
E nur gasings Unterschrelfung
N der Tolaranzgrenze |
Ly i Riohdecks; 00 m* Massivbauwelse 2]
?‘ ozl { ¥ | Achboden: 20,0 m  Verbundestrich B
ﬁ 0 = | ! ] | Bodenbelage: 20,00 M  Teppich ]
=
0 Wanoce: 600 m®  Massivbauwelse B
125 250 500 1k 2k 4k
Froquanz [Hz) Fenster: 40 mF  Onne Vorhiings, ohne Jalousien =]
e Pegelmindarung durch Absorber Mg ilr: 1 Arbeitepliize Blra B
— Mit Absoroern, mil M3D., ohne Pors,
—— Toleranzgrenze fir A = 0,19 m™* Absorber; 60 m* Wandelamente E
Sanie-Panel Madall P10, Wandelerent, Designfilz, h = 0 men B
Empfehiungen n. DIM 18041 sind
fast erfdi!
Wenn maglich, in Riumen mit wenig Mabeln und
ohna Varhange, Absorber nicht nur an dar Dacke,
sondemn auch an dan Winden einsstzen.

Sonic-Panel Modell P-510

.48

Abgorpticnegrad 9.
=
[

125 280 500 1k 2k 4k
Froguens {Hr]
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FALLBEISPIEL 3 (NORM NICHT ERFULLT)

In einem Gruppenraum einer Kindertageseinrichtung soll akustisch nachgebessert werden. Es besteht die Mog-
lichkeit an der Decke 30 m? und an den Wanden 8 m2 Akustikelemente einzuplanen.

Die Berechnung zeigt, dass die Norm laut DIN nicht erfullt wird. Bei den tiefen Frequenzen (unter 250 Hz) gibt es
eine Uberschreitung der Toleranzgrenze TSoll, Frequenzen von 250 Hz - 4 kHz liegen innerhalb der Norm.

80 mf Wandelemante

rh: DIN 18041 (Mare 201 i
or AL AV Regetwe iMar: 2016)
2.0 Mutzung: Kindertagessinrichtung: Gruppentaum
2.0 Planung: Ohne inkbusien von Personen mit Hdreinschrdnkungen E
1.8
L Raumiform: Quader B
;B
= 5 Lange & 12,0 m
= 12 Braite b 80 m
g 10 Hana h: 30 m
F =g
;i;_a 08 | Viodurnen: 2880 me
DG |-
04 Rohdecke: 980 m  Massivoauwelse ]
op i { | { ! = Rehboden: 96,0 m? | Schwimmender Estrich %]
0 Bodenbelige: 96,0 mA  Pariert, Laminat B
125 250 500 1k 2k 4k i
Fraquenz [Hz] Winde: 10,0 m | Leichibauweise E
Fenster: 10,0 m?  Ohne Vorhinge, chne Jalousion E
e (Oine Absowrbeer, chne Mob., ohne Pers.
— Mil Absorbeern, mit M&G., mit Pers, Matel for: 20 Kinder (Varschulel 2]
s Toleranzgrenzen lir To, =062
Absorber: 30,0 m | Deckensegel 2]
e Anfarderungen n. DIN 18041 sind Sonic-Panel Modell PE17, Deckensegel, Trevira |1, h = 200 mm %]
nicht arfiGil E

s it i "I'ﬂl'lﬂm.lng dar Sonic-Pancl Modell PS10, Wandelement, Trevira Il, b= 0 mm

Absoras im Raum beachian [Abschndlt 5.4),

Sonic-Panel Modell P-517 Sonic-Panel Modell P-510

FAZIT

Sind Raume bereits vollstandig eingerichtet und
befinden sich im laufenden Betrieb, missen

I s — Raumakustikelemente auf diese Situation vor Ort
angepasst und geplant werden.

&

Haufig ist es nicht moglich die komplette Menge
an Elementen, die zum Erreichen der Norm not-
wendig waren, im Raum einzubauen. Mit unserem
Raumakustikrechner haben Sie die Mdoglichkeit
zwischen den verschiedenen Produkten und Be-
125 P50 B00 1k 2K 4K 125 0 50 1k 2K 4b spannungen zu wahlen und somit das bestmagli-
Froquerix Xl Frbquent ) che Ergebnis fir Ihre Anwendung zu erzielen.

Absorptiorsgrad ag
o =
T
Abgorptiorsgrad 0.
-
=
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Jeder Raum unterliegt unterschiedlichen akus-
tischen Anforderungen. RaumgroBe und -form
sowie bauliche Gegebenheiten, beeinflussen
zusétzlich die Art der akustischen MaBnahmen,
welche zur Verbesserung der Horbarkeit im
Raum fuhren.

Nutzen Sie unsere Checkliste, um bei lhrer Be-
ratung vor Ort alle relevanten Informationen
zusammenzutragen, welche Sie spater fur die
Berechnung der nétigen Absorberflachen brau-
chen. Sie finden die Checkliste auch zum Down-
load auf unserer Webseite.

CHECKLISTE FUR RAUMAKUSTISCHE AUSLEGUNG

Projekt:
Bearbeiter:
Datum /Ort:
Nutzungsart:
Raumform: O Quader
Lange (I): m; Breite (b):
— O L-Form
" Lange (I): m; Lange (I,):
<<'2¥ Hoéhe (h): m; Volumen:

Grundflache: m?,  Hdéhe (h):

O beliebig Volumen: m3

Rohdecke: m?

0 Massivbauweise

0 Massivbauweise m. geschl. Gipskartondecke

J Holzbauweise

Bodenbelage: m? O Teppich

O Parkett, Laminat

Wande: m? (inkl. Fenster)

J Massivbauweise

J Leichtbauweise
Arbeitsplatze /
Sitzplatze:
gep|ante m2 Modell:
Raumaku.stlk— 2 Modell
elemente:

m? Modell:
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O beliebiger Grundriss mit konstanter Hohe

m; Hbéhe (h): m;  Volumen: m3
m;  Breite (b,): m; Breite (b,): m;
m3
m;  Volumen: m3
Rohboden: m?

[ schwimmender Estrich
0 Verbundestrich
J Holzbauweise

J Linoleum
[ Fliesen

Fenster: m?

ohne Vorhange, ohne Jalousien
mit Vorhangen, leichter Stoff
mit Vorhangen, mittlerer Stoff
mit Vorhangen, schwerer Stoff

mit Jalousien

oaooogd




07/ DIGITALDRUCK

Mit unseren unterschiedlichen Behangqualita-
ten sowie mit der Anpassung der Rahmenfarbe
kdénnen Sie unsere Produkte gestalterisch opti-
mal in Ihr Bauvorhaben integrieren.

Eine weitere Moglichkeit der Individualisierung
der Rahmen besteht, indem Sie unser Ange-
bot des Bilddrucks nutzen. Mit Bildern setzen
Sie Akzente. Gestalten Sie das Aussehen nach
lhren ganz persoénlichen Wanschen.

Ob Branding, Grafik oder Foto, lhnen stehen
alle Maglichkeiten offen.

DATENANLIEFERUNG

Um lhren Auftrag termingerecht bearbeiten zu
kdénnen, bitten wir Sie, die folgenden Informa-
tionen unbedingt einzuhalten.

Bitte haben Sie Verstandnis dafur, dass wir erst
mit der Bearbeitung beginnen kénnen, wenn
alle Informationen vorliegen.

FORMAT / GROSSE / AUFLOSUNG

+ Die GroBe geben Sie bitte
in Breite x H6he (cm) an.

+ Legen Sie die Datei mdglichst in OriginalgroBe
im MaBstab 1:1 an.

+ Die Auflésung sollte folgende Werte nicht

unterschreiten: Drucke bis 3 m? - 150 dpi
Drucke ab 3 m? - 75 dpi

Nachweis Bilder:

© HGEsch Photography (S. 16-17)

© Martin Duckek Photography (S, 21/ 43)
© Brigida Gonzalez Fotografie (S.38)
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