Funktionsweise:

Vorderansicht:

Detail A (1:2)

Gehrungsschloss verschraubt

Rickansicht:

Defail B(1:2)

Gehrungsschloss genietet

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Purach GmbH

Plte Bahnlinie 20

P-88299 Leutkirch-Friesenhofen
fTelefon: +49(0)7567 988 84-0

p-mail:  info@durach.com

ITelefax: +49(0)7567 988 84-20

MaBstab 1: 6,5

Material: Alu eloxiert

nternet: - www.durach.com
Stiickliste Sonic-Panel-P-520 DATUM Name Benennung:
Position | Anzahl Bezeichnung Gezeichne 23052016 | Robert Lobnger | g je_Panel -P-520-Systemzeichnung
— - Geandert | 05102016 | Roberf Lobinger | g onic_Panel P-520 mit beidseitiger Stoffbespannung
1 4 Rahmenprofil mit Gehrungsschlosser N . A
o und Basotect-Schaumfiillung zur Schallabsorption
2 1 Querstrebe (ab 2 m Rahmenlénge)
3 2 Stoffbespannung Hinweis: Zeichnungsnummer: 1
A 8 Gummikeder aufgendht Standelement 2016.005.001.003 o
> 2| Basofect-Schaumfiliung Status|  Anderungen DATUM | None e b e




