
Durach GmbH   I   Alte Bahnlinie 20   I   D - 88299 Leutkirch
Tel.: 0 75 67/9 88 84 - 0   I   Fax: 0 75 67/9 88 84 - 20   I   info@durach.com

www.durach.com

Montage mit Lochkreis Ø 30 cm für Sonic-Slice 
Ausführungen mit Ø 40 und Ø 60 cm 

Montage mit Lochkreis Ø 60 cm für Sonic-Slice  
Ausführungen mit Ø 80, Ø 100 und Ø 120 cm

(1)	 Montagepunkte für die äußeren Distanzhülsen nach den angegebenen Abständen (siehe beiliegende Bohrschablone) an der Decke anzeichnen.
(2)	 Montagepunkt für die Seilsicherungen an der Decke anzeichnen. (siehe beiliegende Bohrschablone mittiger Kreis)
(3)	 Anschlussteil für Distanzhülse fachgerecht an der Decke montieren.
(4)	� Metallwinkel für die Seilsicherung fachgerecht mittig an der Decke montieren. 
(5)	 Seilsicherung mittels dem Karabinerhaken an dem an der Decke montierten Metallwinkel einhängen.
(6)	 Sonic-Slice an den an der Decke montierten Distanzhülsen befestigen.
(7)	 Der sichere Halt der Magnete ist nach Abschluss der Montage zu prüfen!

Montagehinweise

Sonic-Slice Modell P-910
Deckenmontage mit Distanzhülse

Raumakustik


