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TecWave

Thermische Leistungswerte und Blendschutzklassen

TL = Lichttransmission, TS = Solartransmission, RS = Solarreflexion, AS = Solarabsorption

Metallisierte Gardine für den Objekt- und Wohnbereich

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

* DIN EN 14501:2021

Dicke (mm) 0,27

Gewicht (g/m2) 136

Breite (cm) 280

Material 100 % Trevira CS, einseitig alubedampft

Lichtechtheit 5 / 6 nach DIN EN ISO 105 B02

Schallabsorption αw = 0,45 (Schallabsorberklasse D) nach DIN EN ISO 11654

Brandschutzklasse DIN 4102 B1

Umweltstandards Ökotex Standard 100, PVC-frei, halogenfrei

Reinigung Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen  
Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de). 
Nicht waschbar, kann nebelfeucht abgewischt werden.

TL TS RS AS Blendschutz  
(Tabelle 7) *

Sichtkontakt nach 
außen (Tabelle 9) *

G-1500	 Hellgrau 5 5 64 31 3 2

Gardine DIN 4102 B1 Akustik



Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20

Tel. 07567 98884-0
www.durach.com

D  -  88299 Leutkirch
Fax 07567 98884-20
info@durach.com

©
	D

ur
ac

h 
G

m
bH

, 0
6/

20
22

	
Ar

t. 
N

r. 
M

-1
80

9


