
Checkliste für raumakustische Auslegung 

Projekt:

Datum /Ort:

Bearbeiter:

Nutzungsart:

Raumform:

Rohdecke:

Bodenbeläge:

☐ beliebig
Volumen: m3

☐ Quader
Länge (l): m;      Breite (b): m;      Höhe (h): m;      Volumen: m3

☐ L-Form
Länge (l1): m;      Länge (l2): m;      Breite (b1): m;      Breite (b2): m
Höhe (h): m;      Volumen: m3

☐ beliebiger Grundriss mit konstanter Höhe
Grundfläche:	 m2;      Höhe: m;      Volumen: m3

                      m2

☐ schwimmender Estrich
☐ Verbundestrich
☐ Holzbauweise

  m2

☐ Massivbauweise
☐ Massivbauweise m. geschl. Gipskartondecke
☐ Holzbauweise

Rohboden:

                      m2

☐ ohne Vorhänge, ohne Jalousien
☐	 mit	Vorhängen,	leichter	Stoff
☐	 mit	Vorhängen,	mittlerer	Stoff
☐	 mit	Vorhängen,	schwerer	Stoff
☐ mit Jalousien

Fenster:

  m2

☐ Teppich
☐ Parkett, Laminat
☐ Linoleum
☐ Fliesen

Wände:

Arbeitsplätze/
Sitzplätze:

geplante 
Raumakustik-
Elemente:

  m2  (inkl. Fenster)
☐ Massivbauweise
☐  Leichtbauweise

  m2

  m2

Modell:

Modell:
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