
Elektro-Raffrollo
Somfy Akkuantrieb 
12 Volt



Elektro-Raffrollo mit Funk   Akkuantrieb 12 Volt    
Modell S-1420

Motortyp Somfy RTS mit eingebautem Funkempfänger

Netzspannung 	 12 V
Leistung 	 0,34 Nm
Aufwickelgeschwindigkeit 	 230 cm / Min.
min. Breite 	 53 cm
max. Breite 	 300 cm
max. Höhe 	 300 cm
max. Belastung 	 3,5 kg
Seitenabstand zum ersten Aufzugband 	 15 cm
Decken- und Wandmontage mit Clip

-	 Technik Farbe weiß lackiert RAL 9016
-	 Abmessung Profil: 43,3 mm x 50,4 mm
-	 Akku Technik wiederaufladbar
-	 Motor mit eingebautem Funkempfänger
-	 Lieferbar mit Funksteuerung
-	 Zeitschaltuhr oder Lichtsensor auf Anfrage

Technische Eigenschaften

Technische Daten

Wandbefestigung

Deckenbefestigung



Einzelteile und Zubehör

1-Kanal-Funkhandsender

Art. Nr. 1327

5-Kanal-Funkhandsender

Art. Nr. 1329

Ladegerät
für 12 Volt inkl. Kabel

Art. Nr. 1375

Breite in cm: Anzahl Spulen
50 - 100 2 - 3

101 - 150 4
151 - 200 5
201 - 250 6
251 - 300 7

Je zusätzliche Spule (Art.-Nr. S-1455)

Inkl. Aluminiumbeschwerungsprofil, Montageträger, Aufzugsband



Produktbeschreibung

Elektro-Raffrollo mit Somfy Akkuantrieb 12 Volt
Modell S-1420

Technik
Besonders dekoratives Raffrollosystem für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Das Sys-
tem besteht aus einem Kopfprofil aus Aluminium (17 x 23 mm), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), mit 
eingewalztem Klettband und einer Aluminium-Wickelwelle (D = 20 mm). An dem Kopfprofil ist eine Getrie-
beeinheit und ein Gegenlager aus hochwertigem Kunststoff zur Aufnahme der Wickelwelle angebracht. 
In den Behang wird je Aufzugschnur eine Umlenkung mit Chromöse eingenäht. Die Aufzugsschnur 
wird durch die Umlenkung zu einem zentralen Halteclip aus Kunststoff geführt, der an der Wickelwelle  
befestigt wird (ab einer Anlagenbreite von 170 cm zwei Halteclips). Das Anbringen und Abnehmen des 
Behanges ist dadurch äußerst einfach. Die Aufzugschnüre können beim Waschen im Behang bleiben. 
Der Behang bleibt in jeder gewünschten Höhe selbstständig stehen.

Bedienung
Bedienung über einen 12 Volt Somfy Akku-Funkantrieb.

Montage

Universalträger ermöglichen eine einfache Montage an Wand oder Decke.
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Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20

Tel. 07567 98884-0
www.durach.com

D  -  88299 Leutkirch
Fax 07567 98884-20
info@durach.com


