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Durach
Elektro - Raffrollo

Somfy Akkuantrieb 12 Volt
Somfy Sonesse Motor 230 Volt
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Elektro - Raffrollo

Raffrollo-System mit
Somfy Akkuantrieb 12 Volt

Art.-Nr.: S-1420

Technische Eigenschaften

- Technik Farbe weiB lackiert RAL 9016

- Abmessung Profil: 43,3 mm x 50,4 mm
- Akku Technik wiederaufladbar

- Motor mit eingebautem Funkempfanger
- Lieferbar mit Funksteuerung

- Zeitschaltuhr oder Lichtsensor auf Anfrage

Technische Daten
Motortyp Somfy RTS mit eingebautem Funkempfanger

Netzspannung 12V
Leistung 0,34 Nm
Aufwickelgeschwindigkeit 230 cm/Min.
min. Breite 53cm
max. Breite 300cm
max. Hohe 300cm
max. Belastung 3.5kg
Seitenabstand zum ersten Aufzugband 15¢cm

Decken- und Wandmontage mit Clip
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Art.-Nr.: S-1420

Inkl. Aluminiumbeschwerungsprofil,
Montagetrager, Aufzugsband

Breiteincm Spulen
53-100 2-3
101-150 4
151-200 5
201 - 250 6
251 -300 7

Je zusatzliche Spule (Art.-Nr. 5-1455)
Ladegerat fir 12 Volt inkl. Kabel (Art.-Nr. 1375)
Handsender 1-Kanal (Art.-Nr. 1315)
Handsender 5-Kanal (Art.-Nr. 1310)

Handsender 1-Kanal 5-Kanal Ladégerét

Wandbefestigung
min. 2,5mm = min. 2,5 mm = ?
Deckenbefestigung
| I
min. 2,5 mm min. 2,5 mm
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Elektro - Raffrollo

Raffrollo-System mit
Somfy Sonesse 230 Volt Motor

Art.-Nr:S-1400/5-1410

Technische Eigenschaften

- Technik Farbe weiB lackiert RAL 9016

- Abmessung Profil: 56 mm x 56 mm

- Gerauscharmer Antrieb durch Somfy Sonesse
- Verschiedene Motortypen moglich

- Mit Schalter, Funksteuerung

- Zeitschaltuhr oder Lichtsensor auf Anfrage
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Wandbefestigung Handsender
min.SmMﬂ min. 5 mm _[T
1-Kanal 5-Kanal
Deckenbefestigung
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min.5 mm min. 5 mm -’,]
Ubersicht technische Daten
Somfy Sonesse 40 Art.-Nr.: S-1400 Art.-Nr.: S-1410
Somfy Somfy
Sonesse 40 Sonesse 40
Spannung 230V 230V
Wickelgeschwindigkeit 375cm/ Min. 250 cm/ Min.
min. Breite 49 cm 53cm
max. Breite 600 cm 600 cm
max. Gewicht 7 kg 17 kg
max. Hohe 350 cm 350cm
Seitenabstand zum ersten Aufzugsband 8cm 8cm
Profil 56 x 56 mm 56 x 56 mm
Montageclip flr Decke und Wand Ve Ve
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Elektro - Raffrollo

Raffrollo-System mit Somfy Sonesse 230 Volt Motor
Art.-Nr..S-1400/5-1410

Somfy Sonesse 40 - 7kg/ 17 kg
Art.-Nr.: S-1400/S-1410

Inkl. Aluminiumbeschwerungsprofil,
Montagetrager, Aufzugsband

Breiteincm Spulen

49-100 3
101 -150 4
151 -200 5
201 -250 6
251-300 7
301-350 8
351-400 9
401 - 450 10
451 -500 11
501 -550 12
551 -600 13
Mehrpreis:

Somfy Sonesse 40 RTS
mit Funkempfanger (Art.-Nr. 1350)

Je zusatzliche Spule (Art.-Nr. S-1450)
Handsender 1-Kanal (Art.-Nr.1315)
Handsender 5-Kanal (Art.-Nr.1310)
Handsender 16-Kanal (Art.-Nr. 1320)
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