
Elektrozugschiene
Glydea P-595
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Elektrozugschiene Glydea
Modell P-595

Abmessungen

max. Schienenlänge: 12 m
   10 m (Akku)
   15 m (Tandem)

Profi lfarben

 - Aluminium eloxiert (E6/EV1) o. RAL 9016 Verkehrsweiß
 - weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)
 - Kunststoff	teile	nur	in	weiß	erhältlich

Maßstab ( 1 : 1 )

1 

A4

Glydea-595-Profil

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Geändert

Norm

DATUM Name
28.09.2015 Robert Lobinger

Benennung:

Maßstab 2 : 1

Material: Alu

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch-Friesenhofen
Telefon:   +49(0)7567 988 84-0
Telefax:   +49(0)7567 988 84-20
e-mail:     info@durach.com
Internet:   www.durach.com

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver-
ständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.

Zeichnungsnummer:
2015.007.000.002

Hinweis:
Lagerlängen

Elektrozugschiene Glydea 59512.10.2015 Robert Lobinger

25
,5

30,6

Best
ellma

ß

6,6

Leises	und	fl	exibles	Elektrozugsystem	für	den	Wohn-	
und	Objektbereich.	

Für	einen	besonders	leichten	und	leisen	Lauf	befi	nden	
sich	in	der	Schiene	Laufrollen	mit	Stahlachse.	Der	An-
trieb	erfolgt	über	einen	selbstschmierenden	Zahnrie-
men	für	einen	wartungsfreien	Betrieb	der	Anlage.	

Der	Überzugwagen	ist	für	optimale	Laufeigenschaften	
mit	Mehrfachrollen	ausgerüstet.	

Modellvarianten/ -merkmale

 - Motor	Glydea	Ultra	60e	WT	(inkl.	100	cm	Zuleitung)
 - Montage	wahlweise	mit	Schnellspannern	(Standard)
 - Laufgeschwindigkeit	15	cm/sek.	(variabel	einstellbar)
 - Max.	Behanggewicht	lt.	Belastungstabelle
 - 10 Laufrollen je Meter Anlagenbreite
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Deckenclip

Art.	Nr.	P	- 8002

Metallhaken 40 mm

Art. Nr. P - 8012

Überlaufbügel Wellenband
für zweiteiligen Behang
Art.	Nr.	P	- 8045

86

Profi lverbinder

Art.	Nr.	P	- 8013

Glydea Laufschiene

Art.	Nr.	P	- 595/2

Wave-Schnur, 80mm
mit gummierten Laufrollen

Art.	Nr.	P	- 8022	(weiß)
13	Roller	/	lfm.

Überlaufbügel Wellenband
für einteiligen Behang
Art.	Nr.	P	- 8046

238

Schnellspanner
(Standard)

Art. Nr. P - 8001

Roller mit Stahlachse
und drehbarer Öse

Art. Nr. P - 8011

Feststeller Metall

Art. Nr. F - 0264

Enddeckel aus Metall 
für Glydea Laufschiene

Art.	Nr.	P	- 8014

Wandträger 11 cm

Art.	Nr.	V	- 1020	(weiß)
Art.	Nr.	V	- 1021	(alu)

Aufpreis	Trägerkürzung	auf	Maß

110
8

10

25
75

Wandträger 16 cm

Art.	Nr.	V	- 1022	(weiß)
Art.	Nr.	V	- 1023	(alu)

Aufpreis	Trägerkürzung	auf	Maß

160
8

10

25

75

Zubehör
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Umlenkung Glydea „Mini“ für Gegenseite
(integriert)

Art.	Nr.	P	- 8053/1

Einbauprofi l für Glydea-Umlenkung

Art.	Nr.	P	- 8051

Einbauprofi l für Glydea-Umlenkung,
Motor oben

Art.	Nr.	P	- 8054

Einbauprofi l Glydea

Art.	Nr.	P	- 8050

Einbauprofi l für Elektrozugschiene Glydea

Einbauprofi	l
Glydea

35,5

71,5

29
,8

Einbauprofi	l	mit
Elektrozugschiene	Glydea

Einbauprofi	l	mit	Elektrozugschiene	Glydea

Einbauprofi	l	mit	Elektrozugschiene	Glydea	(„Mini“	Umlenkung)

Zubehör

Einbau in 
Decke

Einbauvarianten

Einbau in 
abgehängte	Decke

Einbau in 
abgehängte	Decke	aus	Metall

Glydea Standard / Funk Glydea Tandem Glydea Akku
Spurtyp 6 m 10 m 12 m 6 m 10 m 15 m 3 m 6 m 10 m

60 kg 60 kg 55 kg 100 kg 100 kg 100 kg 45	kg 45	kg 45	kg

60 kg 60 kg 55 kg 100 kg 100 kg 100 kg 45	kg 45	kg 45	kg

45	kg 45	kg 35	kg 100 kg 80	kg 80	kg - - -

45	kg 45	kg 35	kg 100 kg 80	kg 80	kg - - -

35	kg 25 kg - 70 kg 70 kg 56 kg - - -

35	kg 25 kg - 70 kg 70 kg 56 kg - - -

30	kg 8	m
30	kg - 70 kg 8	m

56 kg - - - -

30	kg 8	m
20 kg - 70 kg 8	m

56 kg - - - -

Belastungstabelle

R	=	300	mm

R	=	300	mm

R	=	300	mm

R	=	300	mm

R	=	3000	mm

R	=	3000	mm

min.	Biegeradius	mit	Einbauprofi	l	=	700	mm
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Glydea Ultra 60e WT

Art.	Nr.	P	- 8003

Glydea Ultra 60e DCT

Art.	Nr.	P	- 8020

Glydea Ultra 60e RTS

Art.	Nr.	P	- 8019

Ladegerät für
Akkuantrieb
Kabellänge 380 cm

Art.	Nr.	P	- 8018

Glydea Irismo
Akkuantrieb

Art.	Nr.	P	- 8017

Anschlussvarianten

Bedienung über Schalter (Standard)

Weitere	Steuerungsmöglichkeiten	und	zusätzliche	Geräte	auf	Anfrage.

Bedienung über potentialfreie Kontakte

Bedienung über Funk (Mehrpreis)

Bedienung über Akku (Mehrpreis)

Bei	dieser	Anschlussmöglichkeit	sind	nicht	alle	Produktfeatures	möglich,	
da	der	Motor	nicht	unter	Dauerspannung	steht.

90 - 255 Vac 50/60Hz

Standardschalter
Inis Uno

Art. Nr. 1325

Standardschalter
Inis Uno

Art. Nr. 1325

90 - 255 Vac 50/60Hz 90 - 255 Vac 50/60Hz

Zentraltaster
Smoove	Origin	IB

Art.	Nr.	1317

Zentraltaster
Smoove	Origin	IB

Art.	Nr.	1317

Zentraltaster
Smoove	Origin	IB

Art.	Nr.	1317

1-Kanal 
Funk-Wandsender
Smoove	Origin	RTS

Art.	Nr.	1318

my

5-Kanal
Funk-Handsender
Situo	5	RTS	Pure	II

Art.	Nr.	1329

41

13
8

5-Kanal
Funk-Handsender
Situo	5	RTS	Pure	II

Art.	Nr.	1329

41

13
8

1-Kanal
Funk-Handsender
Situo	1	RTS	Pure	II

Art.	Nr.	1327

41

13
8

1-Kanal
Funk-Handsender
Situo	1	RTS	Pure	II

Art.	Nr.	1327

41

13
8

my

5-Kanal
Funk-Handsender
Situo	5	RTS	Pure	II

Art.	Nr.	1329

41

13
8

5-Kanal
Funk-Handsender
Situo	5	RTS	Pure	II

Art.	Nr.	1329

41

13
8

1-Kanal
Funk-Handsender
Situo	1	RTS	Pure	II

Art.	Nr.	1327

41

13
8

1-Kanal
Funk-Handsender
Situo	1	RTS	Pure	II

Art.	Nr.	1327

41

13
8

Glydea Ultra 60e WT

Art.	Nr.	P	- 8003

Glydea Ultra 60e DCT

Art.	Nr.	P	- 8020

Glydea Ultra 60e RTS

Art.	Nr.	P	- 8019

Ladegerät für
Akkuantrieb
Kabellänge 380 cm

Art.	Nr.	P	- 8018

Glydea Irismo
Akkuantrieb

Art.	Nr.	P	- 8017
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Montage mit Schnellspanner (Standard)

Art.	Nr.	P	- 8001

Montage mit Deckenclip

Art.	Nr.	P	- 8002

Technische Zeichnungen
Draufsicht

Technische Zeichnungen
Montage

Technische Zeichnungen
Seitenansicht

Anschlussvarianten

Bedienung mit Tandem (Mehrpreis)

90 - 255 Vac 50/60Hz

Standardschalter
Inis Uno

Art. Nr. 1325

Standardschalter
Inis Uno

Art. Nr. 1325

Glydea Ultra 60e WT

Art.	Nr.	P	- 8003

Glydea Ultra 60e WT

Art.	Nr.	P	- 8003
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Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20

Tel. 07567 98884-0
www.durach.com

D  -  88299 Leutkirch
Fax 07567 98884-20
info@durach.com


