Perlex

ICE

Off

e

— D —

Aﬂ /@ \ —-——)
———
| |
1

I

:

[

] |
‘

|
|

Il
I

|
I

il

.t

[

M

e
AR
H..; VL 1 \
8 Bt
1], (!
L
WA g
i ,‘ ,. ¥ h X
\ ,}\/ ¥
‘ AR Y
a1jed60104 agjeH E@I@ ./D.A Y
AR ¢ A
- REETE R TS \



Office Perlex N L. L._ .

Rollo Paneele Lamellen DIN 4102 B1 Preisgruppe 2

2-1300 WeiB

2-1301 Sand
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2-1306 Grau

2-1307 Dunkelgrau
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Office Perlex

Rollo Paneele Lamellen

Polyestergewebe mit hochreflektierender Perlexbeschichtung,
geeignet fiir den Privat- und Objektbereich.

Material

Stoffbreite
Warengewicht
Materialdicke
Lichtechtheit
Feuchtraumgeeignet
Brandverhalten
Umweltstandards

Reinigung

100% Polyester

300cm / 127 mm

320g/m?

0,4 mm

6 / 7 (farbabhéngig)

Ja

schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Oko-Tex® Standard 100

feucht abwischbar, abbirsten, absaugen

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen

DIN 4102 B1

Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Thermische Leistungswerte:

2-1300 WeiB
2-1301 Sand
2-1302 Beige
2-1306 Grau

2-1307 Dunkelgrau

Transmission Reflexion
11 78
7 78
7 78
5] 78
3 76

Absorption
11
15
15
18

21

Alle angegebenen Werte unterliegen den tblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.
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