COLOUR BLINDS

Holzjalousie

Information

i Jalousie




Bambusjalousie 25mm

Bambusjalousie 25

Mit gewebtem Leiterband

Modelle

Lamellenbreite

Standardausfiihrung ; mm
gegen Aufpreis
ASWT
=
§“ 25 I
25 mm
Standard nur Frontblende Aufpreis Gewebtes Leiterband
Holzjalousie Standard mit
klassischer Bedienung (mm) Pakethohen (mm)
Kleinste Breite der Jalousie 250 Lamellenbreite Jalousiehdhe (mm)
GroRte Breite der Jalousie 1800 1000 | 1500 | 2000 | 2600
Grolite Hohe der Jalousie 3600 25 mm 189 | 264 339 | 429
GroBte Flache der Jalousie | 4,50 m® .
Seitenfihrung Edelstahldraht ja Farben gemals Farbkarten

Leistungsverzeichnis
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27 mm

transparent.
Siehe Farbkarten.

Lamellen: Breite 25 mm, Starke 2,00 mm.

mten 1,40 mm Polyestergarn.

Standardausfiihrung Oberschiene: U-Profil aus Stahl, Breite 25 mm, H6he 24 mm, mit

25 mm abgerundeten Kanten, 0,50 mm stark, einbrennlackiert. Farbton auf
die Lamellen abgestimmt. Endkappen innenliegend aus Kunststoff,
Mit passender Holzblende und Magnetbefestigung.

Unterschiene: Profil aus Holz, Breite 27 mm, Hohe 15 mm. Farbton
aufdie Lamellen abgestimmt. Siehe Farbkarten.

Zugschnur: Die Zugschnur besteht aus einem vorgeschrum-
pften, alterungsbestandigem, hochfestem, farblich abgestim-

Bedienung: Anordnung der Schnur und des Wendegetriebes wahlweise rechts, links
oder getrennt. Wenden der Lamellen in beide Richtungen, mittels seitlich angebrachten
Wendestabes aus Holz. Der Aufzug und das Arretieren der Lamellen, erfolgt mittels
seitlich angebrachter Aufzugschnur.

Befestigung: Als Standard werden Kombitrager (Code 402) geliefert.

H-04.20.

Preise fiir SondergréRen auf Anfrage. Alle Jalousien sind MaRanlagen und kénnen deshalb nicht umgetauscht oder zuriickgenommen werden. Technische Anderungen vorbehalten.



Bambusjalousie 25 mm

Schnurzug
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@ Oberschiene 25 x 25 mm

(2) Universal Wand- und Deckentrager
@ Endkappe

@ Haltering fir Spannseil

(5) Magnet fiir Blende

@ Halter fiir Blende

@ Holzblende

@ Wendewelle

(9) Bock fiir Rolle

Seil fur Verspannung
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@ Wendegetriebe @ Befestigung fiir Spannseil

@ Schnurwickelrolle
A3 Clip
Holzwendestab

@ Zugschnur
Schnurgriff

@ Leiterband
Unterleiste Holz
Knopf fur Unterleiste
@ Holzlamelle

H-05.20.



Bambusjalousie 25 mm Zubehér

Diese Jalousie wird standardmafig mit gerader Blende geliefert.

6 mm
| |——

33 mm
33 mm

Holzblende Front Holzblende mit Ecke
gerade Aufpreis 15,50 €

Standard- Zubehor wahlweise im Preis enthalten:

Universal Trager Wand- Deckentrager
und Deckenmontage Oberschiene 25
Oberschiene 25 silber, Code 404
silber,Code 402

Bei Seitenfiihrung wahlweise im Preis enthalten:
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Trager B Trager C

Zubehor gegen Aufpreis

Klemmtrager unten
weil}, Code 421

Klemmtrager oben
Oberschiene 25
weil’,Code 417

Bedienvarianten
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Schnurwendung links
Schnuraufzug links

Schnuraufzug links
Schnurwendung rechts

Schnuraufzug rechts
Schnurwendung links
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Schnuraufzug rechts
Schnurwendung rechts

Bei Anlagen bis 350 mm Breite, Bedienung nur LR oder RL moglich.

Preise flir Sondergréfen auf Anfrage. Alle Jalousien sind MaRanlagen und kénnen deshalb nicht umgetauscht oder

zuriickgenommen werden. Technische Anderungen vorbehalten.

H-06.20.



Bambusjalousie 50 mm

Bambusjalousie 50

Standard mit Leiterkordel
und gerader Blende

AS

Holzjalousie Standard mit
klassischer Bedienung (mm)

Mit gewebtem Leiterband
gegen Aufpreis
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Pakethohen (mm)

Lamellenbreite

51 mm

—==mm

Modéelle

mm
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58 mm

Kleinste Breite der Jalousie 450 Lamellenbreit Jalousieh6he (mm)
Grofte Breite der Jalousie | 2400 amelienbrelle 1600 [ 1500 | 2000 | 2600
GroRte Hohe der Jalousie 3600 50 mm 170 | 210 | 250 | 298
GrofRte Flache der Jalousie 5m’ .

Seitenflhrung Edelstahldraht ja Farben gemals Farbkarten

Leistungsverzeichnis

TR

Bedienung: Anordnung der Aufzugschnur und der Schnurwendung wahlweise rechts
oder links. Wenden der Lamellen in beiden Richtungen, erfolgt durch einfaches Ziehen

an der Schnurwendung.

Lamellen: Breite 50 mm, Starke 2,00 mm.

Befestigung: Als Standard werden Universaltrager geliefert.

Standardausfiihrung Oberschiene 50: U-Profil aus Stahl, Breite 58 mm, Hohe 51 mm, mit
58 mm abgerundeten Kanten, 0,50 mm stark, einbrennlackiert. Mit pas-
sender Holzblende und Magnetbefestigung.

Unterleiste: Profil aus Holz, Breite 51 mm, Hohe 12 mm. Farblich
den Lamellen angepasst.

Zugschnur: Die Zugschnur besteht aus einem vorgeschrum-
pften, alterungsbestandigem, hochfestem, farblich abgestimm-
—Simm_, ten2,00 mm Polyestergarn.

Preise fiir SondergréRen auf Anfrage. Alle Jalousien sind MaRanlagen und kénnen deshalb nicht umgetauscht oder zuriickgenommen werden. Technische Anderungen vorbehalten.

H-07.20.



Bambusjalousie 50 mm Schnurzug

@ Universal Wand und Deckentrager @ Schnuraufzug @ Winkel fur Verspannung
(2) Oberschiene 50 x 50 mm 42 Schnurzug

@ Stopp fir Spanndraht @ Verspannung

(4) Endkappe Kunststoff Holzlamelle

@ Halter fur Magnetbefestigung @ Leiterband

(6) Magnet fir Blende Zugschnur

(7) Holzblende A7) Wendeschnur

(8) Wendewelle Schnurgriff

@ Wenderolle Schnur Nagel fir gewebte Leiterband

Lager (200 Unterleiste Holz 50 mm

H-08.20.



Bambusjalousie 50 mm Zubehér

Diese Jalousie wird standardmaRig mit gerader Blende geliefert.

6 mm

-~ =

63 mm

63 mm

Holzblende Front gerade Holzblende mit Ecke

Standard- Zubehor wahlweise im Preis enthalten:

Universal Wand und Deckentrager silber,
Deckentrager silber, Code 501
Code 439

Bei Seitenfiihrung wahlweise im Preis enthalten:

Trager B Tréager C

Bedienvarianten

X

<—IE A
y—’%ﬂ: !,—
e:a%ﬂ: =
NS = S
\_—’:/‘—'. N5
\': ‘==s V'=
SE—""l8 ="
NF—% N
N —— A
< :’ NS
B <5 U
= =
N——
Schnuraufzug rechts Schnuraufzug links Schnurwendung links Schnuraufzug rechts
Schnurwendung links Schnurwendung rechts Schnuraufzug links Schnurwendung rechts

Bei Anlagen bis 700 mm Breite, Bedienung nur LR oder RL méglich.

Preise fiir Sondergréfien auf Anfrage. Alle Jalous en sind MaBanlagen und kénnen deshalb nicht umgetauscht oder
zurlickgenommen werden. Technische Anderungen vorbehalten.

H-09.20.



Holzjalousie 25 mm Modéelle

H O I Zj a I o u S ie 2 5 Lamellenbreite
Standardausfiihrung e
PNH (Schnurzug/Wendestab)
=
§ 25
25 mm
Standard nur Frontblende
Holzjalousie Standard mit
klassischer Bedienung (mm) Pakethohen (mm)
Kle"inste Brgite der Jalou§ie 260 Lamellenbreite Jalousieh6he (mm)
Groldte Breite der Jalousie 2400 1000 | 1500 | 2000
Grofte Hohe der Jalousie 2600 25 mm 219 | 309 | 399
GroRte Flache der Jalousie 3,50 m’ .
Seitenfihrung Edelstahldraht ia Farben gemaf Farbkarten

Leistungsverzeichnis

Standardausfiihrung Oberschiene: U-Profil aus Stahl, Breite 25 mm, Hohe 24 mm, mit

25 mm abgerundeten Kanten, 0,40 mm stark, einbrennlackiert. Farbton auf die
Lamellen abgestimmt. Endkappen innenliegend aus Kunststoff,
transparent. Mit passender Holzblende und Magnetbefestigung.
Siehe Farbkarten.

Unterschiene: Profil aus Holz, Breite 27 mm, Hohe 15 mm. Farbton
auf die Lamellen abgestimmt. Siehe Farbkarten.

Lamellen: Breite 25 mm, Starke 2,50 mm.
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Z mm Zugschnur: Die Zugschnur besteht aus einem vorgeschrum-
pften, alterungsbestandigem, hochfestem, farblich abge-
stimmten 1,40 mm Polyestergarn.

Bedienung: Anordnung der Schnur und des Wendegetriebes wahlweise rechts, links oder
getrennt. Wenden der Lamellen in beide Richtungen, mittels seitlich angebrachten
Wendestabes aus Holz. Der Aufzug und das Arretieren der Lamellen, erfolgt mittels seitlich
angebrachter Aufzugschnur.

Befestigung: Als Standard werden Kombitrager (Code 402) geliefert.

H-10.20.

Preise fiir SondergréRen auf Anfrage. Alle Jalousien sind MaRanlagen und kénnen deshalb nicht umgetauscht oder zuriickgenommen werden. Technische Anderungen vorbehalten.



Holzjalousie 25 mm Schnurzug / Wendestab
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@ Oberschiene 25 x 25 mm @ Wendegetriebe @ Befestigung flr Spannseil
@ Universal Wand und Deckentrager (2 Schnurwickelrolle
(3) Endkappe A3 Clip
@ Haltering flr Spannseil Holzdrehstab
@ Magnet fur Blende @ Zugschnur
(6) Halter fir Blende Schnurgriff
(7) Holzblende A7) Leiterband
(8) Wendewelle A8 Unterleiste Holz
(9) Bock fiir Rolle Knopf fiir Unterleiste
Seil fiir Verspannung Holzlamelle

H-11.20.



Holzjalousie 25 mm Zubehér

Diese Jalousie wird standardmaRig mit gerader Blende geliefert.

33 mm
33 mm

Holzblende Front Holzblende mit Ecke
gerade

Standard- Zubehor wahlweise im Preis enthalten:

Universal Trager Wand- Deckentrager
und Deckenmontage Oberschiene 25
Oberschiene 25 silber, Code 404
silber, Code 402

Bei Seitenfiihrung wahlweise im Preis enthalten:

HE

Trager B Trager C

Zubehor gegen Aufpreis

Klemmtrager oben Klemmtrager unten
Oberschiene 25 weil3, Code 421
weil}, Code 417

Bedienvarianten

Schnuraufzug rechts Schnuraufzug links Schnurwendung links Schnuraufzug rechts
Schnurwendung links Schnurwendung rechts Schnuraufzug links Schnurwendung rechts

Bei Anlagen bis 350 mm breit Bedienung nur LR oder RL moglich.

Preise fir Sondergréfien auf Anfrage. Alle Jalousien sind MaBanlagen und kénnen deshalb nicht umgetauscht oder
zurlickgenommen werden. Technische Anderungen vorbehalten.

H-12.20.



Holzjalousie 50 mm

Modelle
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Holzjalousie Standard mit =
klassischer Bedienung (mm) Pakethohen (mm) s
Kleinste Breite der Jalousie 450 Lamellenbreite Jalousiehdhe (mm) §
GroRte Breite der Jalousie 2700 1000 [ 1500 [ 2000 | 2600 2
GroRte Hohe der Jalousie 3600 50 mm 190 | 240 290 | 350 <
GroRte Flache der Jalousie 5m’ . g
Seitenfuhrung Edelstahldraht ja Farben gemaft Farbkarten @
Leistungsverzeichnis g
Standardausfiihrung Oberschiene 50: U-Profil aus Stahl, Breite 58 mm, Héhe 51 mm, mit E’
p—S8mm abgerundeten Kanten, 0,50 mm stark, einbrennlackiert. Mit pas- “—%i
EHI 50 '\ sender Holzblende und Magnetbefestigung. S
) — Unterleiste: Profil aus Holz, Breite 51 mm, Héhe 15 mm. Farblich %:J_
e den Lamellen angepasst. >
p—— Lamellen: Breite 50 mm, Starke 2,50 mm. §
% Zugschnur: Die Zugschnur besteht aus einem vorgeschrum- 3
P pften, alterungsbestandigem, hochfestem, farblich abgestimm- 2
— ten2,00 mm Polyestergarn. 3

&

Bedienung: Anordnung der Aufzuschnur und der Schnurwendung wahlweise rechts ig
oder links. Wenden der Lamellen in beide Richtungen, erfolgt durch einfaches Ziehenan g
der Schnurwendung. j

Befestigung: Als Standard werden Universaltrager geliefert.

H-13.20.



Holzjalousie 50 mm Schnurzug

@ Universal Wand und Deckentrager @ Schnuraufzug @ Winkel fiir Verspannung
(2) Oberschiene 50 x 50 mm 42 Schnurzug

@ Stopp flir Spanndraht @ Verspannung

(4) Endkappe Kunststoff Holzlamelle

@ Halter fur Magnetbefestigung @ Leiterband

(6) Magnet fir Blende Zugschnur

(7) Holzblende A7) Wendeschnur

(8) Wendewelle Schnurgriff

(9) Wenderolle Schnur Nagel flir gewebte Leiterband

Lager 200 Unterleiste Holz 50 mm

H-14.20.



Holzjalousie 50 mm Zubehér

Diese Jalousie wird standardmaRig mit gerader Blende geliefert.

6 mm
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63 mm
63 mm

Holzblende Front gerade Holzblende mit Ecke
Aufpreis 19,50 €

Standard- Zubehor wahlweise im Preis enthalten:

Universal Wand und Deckentrager silber,
Deckentrager silber, Code 501
Code 439

Bei Seitenfiihrung wahlweise im Preis enthalten:

N

Trager A Trager B Trager C

Bedienvarianten und Zubehor 50 mm

Schnuraufzug rechts Schnuraufzug links Schnurwendung links Schnuraufzug rechts
Schnurwendung links Schnurwendung rechts Schnuraufzug links Schnurwendung rechts

Bei Anlagen bis 700 mm Breite Bedienung nur LR oder RL moglich.

Preise flr Sondergrofien auf Anfrage. Alle Jalousien sind Mafanlagen und kénnen deshalb nicht umgetauscht oder
zurickgenommen werden. Technische Anderungen vorbehalten.

H-15.20.



Holzjalousie Maf3anleitung

Montage auf dem Rahmen

Lw

— Griff 2

Optimale Breite Position 1, wenn die Jalousie bis zum Bediengriff
gehen soll Position 3. Optimale Hohe Position 2 minus minimum 15 mm
bei 25 mm Lamellen ergibt das FertigmaR

So messen Sie optimal.

H-16.20.



Holzjalousie Montage

Montage vor der Nische /1 Anlage
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Jalousiebreite B Bedienlange K Breite
Nischenbreite + 100 mm nach Wunsch. Nischenbreite zuziiglich
(mindestens). 100 mm (3).

Jalousieh6he H
Nischenhéhe + 30 mm
(mindestens).

Bei vorstehender Fensterbank
bei 25 mm Lamellenbreite
Nischenhdhe - minus 15 mm.

Montage vor der Nische /2 Anlagen ( Raumhéhe / Raumbreite )
B
1 2 -
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y
Bitte MaRskizzen wie bei Nische 1 beachten!
Jalousiebreite (1 +2) B Bedienlange K Breite Hohe
siehe Skizze. nach Wunsch. Nischenbreite Nischenhéhen (1) zuziiglich
zuzlglich 100 mm. Pakethdhe, abziiglicher
Jalousiehshe H Bei 2 Jalousien halber Lamellenbreite.
bei 25 mm Lamellenbreite Zwischenraum von

Raum / Nischenhdhe abzlglich 15 mm. 10 mm lassen.

Preise fir Sondergrofien auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maftanlagen und kdnnen deshalb nicht umgetauscht oder
zurtickgenommen werden. Technische Anderungen vorbehalten.

H-17.20.



Holzjalousie Montage

Montage auf dem Kunststoff oder Alu Fensterflugel
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Jalousiebreite B

Flugelbreite - minus 20 mm
(Griffe beachten).

Montage in der Nische

Bedienldnge K

nach Wunsch.
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Jalousiebreite B

Nischenbreite abzlglich 10 mm mind.

Jalousiehohe H

bei 25 mm Lamellenbreite
Nischenhdhe abzliglich 15 mm.
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Breite Glasscheibe —>|
Breite Jalousie —»

Breite Hohe H

Sichtbare Scheibenbreite  Lichtes Fensterfligelmal

zzgl. 30 mm min. abzgl. 30 mm.
Bericksichtigen Sie

hervorstehende Griffe

oder Scharniere.
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Bedienlange K

nach Wunsch.

Beachten Sie bei dieser Montageart, dal sich das Fenster
nach der Montage noch 6ffnen bzw. kippen lalt (Pakethdhe).
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Breite

Um eine optimale Funktion
der Jalousie zu gewahrleisten
empfehlen wir, die Jalousie

in Nischenbreite (3) abziglich
10 mm zu bestellen.

Preise fur Sondergréften auf Anfrage. Alle Jalousien sind Maftanlagen und kdnnen deshalb nicht umgetauscht oder
zurlickgenommen werden. Technische Anderungen vorbehalten.

H-18.20.





