mmmmmmmmmmmm

— =

Sonesse /8
WirekFree R1S [LI1-10n
Sonesse ULTRA 30
WirekFree R1S [LI1-10n

sOmfy.



Sonesse 28 WireFree RTS / Sonesse ULTRA 30 WireFree RTS m

UBERSETZUNG DER ANLEITUNG

Diese Anleitung gilt fiir alle RTS-Antriebe vom Typ Sonesse 28 WireFree RTS und Sonesse ULTRA 30
WireFree RTS, deren Ausfiihrungen im aktuellen Katalog zu finden sind.
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Sicherheitshinweise
Gefahr

A Weist auf eine Gefahr hin, die sofort zu schweren bis tédlichen Verletzungen fihrt.
Warnung

A Weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren bis tédlichen Verletzungen fiihren kann.

Vorsicht
A Weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

Achtung
A Weist auf eine Gefahr hin, die das Produkt beschddigen oder zerstéren kann.

1. VORBEMERKUNGEN
1.1. ANWENDUNGSBEREICH

Sonesse 28- und Sonesse 30-Antriebe wurden zur Motorisierung von Innenfensterbehdngen jeglicher Art
konzipiert, mit Ausnahme von Klappladen.

Der Installateur muss eine fachlich qualifizierte Person (Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) fiir Antriebe und
Automatisierungen im Haustechnikbereich sein und sicherstellen, dass das angetriebene Produkt gemal den im
Installationsland geltenden Normen, zum Beispiel EN 13120 zu Innenjalousien, installiert wird.

1.2. HAFTUNG

Lesen Sie bitte vor der Installation und Verwendung des Antriebs diese Anleitung sorgfaltig durch. Befolgen Sie
neben den Anweisungen in dieser Anleitung auch die beiliegenden ausfihrlichen Sicherheitshinweise.

Der Antrieb muss von einer fachlich qualifizierten Person (Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) fiir Antriebe und
Automatisierungen im Haustechnikbereich entsprechend den Somfy-Anweisungen und den geltenden Vorschriften
im Land der Inbetriebnahme installiert werden.

Jede Verwendung des Antriebs auBerhalb des oben beschriebenen Anwendungsbereichs ist untersagt. Im Falle
einer nicht bestimmungsgemaBen Verwendung, wie auch bei Nichtbefolgung der Hinweise in dieser Anleitung und
in den beiliegenden Sicherheitshinweisen entfallt die Haftung und Gewahrleistungspflicht von Somfy.

Der Installateur hat seine Kunden tGber die Verwendungs- und Wartungsbedingungen des Antriebs zu informieren
und muss ihnen die Gebrauchs- und Wartungsanweisungen sowie die beiliegenden Sicherheitshinweise nach der
Installation des Antriebs aushandigen. Gegebenenfalls erforderliche Kundendiensteingriffe auf dem Antrieb sind
von einer fachlich qualifizierten Person (Elektrofachkraft nach DIN VDE 100-10) fiir Antriebe und Automatisierungen
im Haustechnikbereich durchzufihren.

Bei Fragen zur Installation des Antriebs und fir weiterfihrende Informationen wenden Sie sich bitte an lhren
Somfy-Ansprechpartner, oder besuchen Sie unsere Website www.somfy.com.
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2. INSTALLATION

Achtung

+ Diese Anweisungen sind von dei\fachllch qualifizierten Person fiir Antriebe und Automatisierungen
A im Haustechnikbereich, die den Antrieb installiert, unbedingt einzuhalten.

« Den Antrieb nicht fallen lassen, keinen St68en aussetzen, nicht anbohren, nicht in Wasser tauchen.
« Installieren Sie fiir jeden Antrieb eine eigene Bedieneinheit.

® Stellen Sie sicher, dass LED, Programmierknopf und Eingangsanschluss nach Installation sichtbar und leicht
zugdnglich bleiben.

2.1. MONTAGE
2.1.1. Vorbereitung des Antriebs

Achtung

+ Sonesse 28 WireFree RTS: Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser der Welle mindestens

A 26,6 mm betrdgt.
+ Sonesse ULTRA 30 WireFree RTS: Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser der Welle
mindestens 27,7 mm betrdgt.

7 —= B0 -

1) Montieren Sie den Adapter (a) und den Mitnehmer (b) an den Antrieb.
2) Messen Sie die Lange (L) zwischen der Innenseite des Antriebkopfes
und dem auBeren Rand des Mitnehmers.

2.1.2. Vorbereitung der Welle
1) Schneiden Sie die Welle auf die gewtlinschte Lange zu.

2) Entgraten Sie die Welle und entferen Sie die Spane.
2.1.3. Zusammenbau von Antrieb und Welle

1)  Schieben Sie den Antrieb in die Welle. Achten Sie beim EinfUhren des
Mitnehmers darauf, dass der Mitnehmer sich in das Profil der Welle
fugt. Fuhren Sie den Antrieb zur Halfte ein, schieben Sie dann den
Adapter am Antrieb entlang vor und fUhren Sie ihn dann in die Welle
ein. Schieben Sie zum Schluss den gesamten Antrieb in die Welle.

2) Inder Regelist es nicht notig, aber Sie konnen je nach Lange (L) bei
Bedarf den Antrieb und die Welle mit selbstschneidenden Schrauben
oder Popnieten aus Stahl fest miteinander verbinden.

2.1.4. Anbringen der Baugruppe Antrieb/Welle an den Lagern

a) Standardlager.

b) Antriebsplatte flir Speziallager.

® Fur optimalen Funkempfang sollte die Antenne des Antriebs gerade
und auBerhalb der Kopfschiene (falls vorhanden) gefiihrt werden.

2.2. VERKABELUNG

Vorsicht

» Zur Gewdhrleistung der elektrischen Sicherheit muss dieser Antrieb der Klasse il stets mit
A Sicherheitskleinspannung (SELV) betrieben werden.
« Der Akku darf wihrend des Versands per Luftfracht nur zu 30 % geladen sein.

Achtung
«» Verwenden Sie das Ladegerdt (gemdB Empfehlung von Somfy), um den Akku des Antriebs aufzuladen.
A « Stellen Sie sicher, dass der Akku vor der Installation vor Ort voll aufgeladen ist.
« Vor der Konfiguration muss der Akku nur dann geladen werden, wenn die LED 5 Mal rot blinkt, sobald eine
Taste an einer eingelernten Bedieneinheit gedrtickt wird.

1) SchlieBen Sie das Ladegerat am Antrieb an.

2) Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, L Verha.l_ten
trennen Sie das Ladegerét und bewahren | Durchgehend rot Akku ladt
Sie es fir die spatere Verwendung auf. Grine LED blinkt alle Ladevor
: gang fast abgeschlossen
® Der Antrieb schaltet in den Schlafmodus, 1OSekun"den zweimal
wenn er 15 Minuten lang nicht betdtigt wird. | Dauergrun Ladevorgang abgeschlossen
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2.3. INBETRIEBNAHME
® Die orange LED blinkt im Einstellmodus durchgehend.

® Die griine LED blinkt einmal, wenn ein Befehl des eingelernten Funksenders eingeht.

2.3.1. Aktivieren des Antriebs

Beim ersten Auspacken des Antriebs aktivieren Sie diesen, indem die
Programmiertaste am Antriebskopf kurz gedrlickt wird oder indem Sie
das Ladegerat einstecken.

Der Behang bewegt sich kurz 3 Mal auf und ab und die LED leuchtet
orange.

2.3.2. Voreinlernen der Bedieneinheit

Driicken Sie gleichzeitig die AUF- und AB-Taste der Bedieneinheit:

Der Behang bewegt sich auf und ab und die Bedieneinheit ist jetzt im Produkt vorprogrammiert.

2.3.3. Priifen der Drehrichtung
Driicken Sie die AUF-Taste der Bedieneinheit:

a) Fahrt der Behang nach oben (a), ist die Drehrichtung korrekt: Fahren
Sie mit dem Kapitel ,,Endlageneinstellung* fort.

b) Fahrt der Behang nach unten (b), ist die Drehrichtung falsch: Nehmen
Sie folgende Schritte vor.

+ b1) Driicken Sie die MY-Taste der Bedieneinheit, bis der Behang
sich auf und ab bewegt: Die Drehrichtung ist gedndert und die
griine LED blinkt 5 Mal.

« b2)Dricken Sie die AUF-Taste der Bedieneinheit, um die neue
Drehrichtung zu kontrollieren.

2.3.4. Endlageneinstellung

® Die Endlagen konnen in beliebiger Reihenfolge bestimmt werden.

1) Driicken Sie die AUF-Taste und halten Sie sie solange gedriickt, bis
der Behang die gewtiinschte obere Endlage erreicht hat. Korrigieren
Sie, falls nétig, die obere Endlage mit Hilfe der AUF- und AB-Taste.

2) So speichern Sie die obere Endlage: Driicken Sie die MY- und
AB-Taste gleichzeitig und lassen Sie sie los, sobald der Behang sich
zu bewegen beginnt. Die obere Endlage ist nun gespeichert und die
griine LED blinkt 5 Mal.

3) Drucken Sie die MY-Taste, wenn der Behang die gewiinschte untere
Endlage erreicht hat. Korrigieren Sie, falls nétig, die untere Endlage
mit Hilfe der AUF- und AB-Taste.

4) So speichern Sie die untere Endlage: Driicken Sie gleichzeitig
die MY- und die AUF-Taste und lassen Sie sie los, sobald der Behang
beginnt, sich zu bewegen. Die untere Endlage ist nun gespeichert.
Der Behang fahrt hoch und halt in der oberen Endlage an. Die griine
LED blinkt 5 Mal.

@ - ™
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5) So bestatigen Sie die Endlageneinstellung abschlieBend: Driicken Sie auf die MY-Taste und halten Sie
diese, bis der Behang sich kurz auf und ab bewegt. Jetzt sind die Endlagen eingestellt.
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2.3.5. Aktivieren/Deaktivieren der ,RTS“-Funktechnologie, wenn die Bedieneinheit
temporar am Behang voreingelernt (nicht endgiiltig eingelernt) ist

® Diese Funktion wird verwendet, um die Funkdbertragung zu
deaktivieren, um wdhrend des Versands den Akku zu schonen oder
wenn das Produkt liber ldngere Zeit nicht verwendet wird (z. B. bei

Lagerung).

1) Um ,RTS' (Radio Technology Somfy) zu deaktivieren, halten Sie
gleichzeitig die drei Tasten AUF, MY und AB gedrtickt, bis der Behang
eine kurze Auf- und Abbewegung ausfiihrt und die griine LED 5 Mal

blinkt.

1

2) Um ,RTS*(Radio Technology Somfy) zu aktivieren, driicken Sie kurz die Programmiertaste des Antriebskopfes:
Der Behang fihrt zwei kurze Auf- und Abbewegungen aus.

2.3.6. Bedieneinheit einlernen

Direkt nach dem Speichern der Endlagen:

Dricken Sie kurz die Programmiertaste der Bedieneinheit. Zur
Bestatigung des Speichervorgangs fihrt der Behang eine kurze Auf- und

L m

Abbewegung aus. PROG.
Die Bedieneinheit wird als ,eingelernt” am Behang gespeichert und die
grine LED blinkt 5 Mal.
2.4. TIPPS UND EMPFEHLUNGEN FUR DIE INSTALLATION
2.4.1. Fragen zum Antrieb?
Problem Mogliche Ursachen Losungen
Der Akku ist schwach und muss geladen Stecken Sie das Ladegerét ein.
werden. Die rote LED blinkt 5 Mal, wenn
eine Taste einer eingelernten Bedieneinheit
gedriickt wird.
Die Batterie der Bedieneinheit ist schwach.  Uberpriifen Sie die Batterieladung
Die LED leuchtet nicht auf, wenn eine Taste und wechseln Sie bei Bedarf die
einzr eingelernten Bedieneinheit gedriickt Batterie aus.
wird.
Die Bedieneinheit ist nicht kompatibel oder ~ Uberpriifen Sie die Kompatibilitat
nicht programmiert. Die LED leuchtet nicht ~ der Bedieneinheit oder lernen
auf, wenn eine Taste einer Bedieneinheit Sie diese gemalB Kapitel 3.7.1.
Der Behang gedrtickt wird. Hinzufiigen/Loschen einer
funktioniert nicht. Bedieneinheit ein.
Die Bewegung des Behangs wird durchein ~ Beseitigen Sie das Hindemnis.
Hindernis verhindert. Die rote LED leuchtet
durchgehend.
Der Antrieb ist in einer Position auBerhalb der Fahren Sie mit dem Kapitel
Endlagen. Die rote LED blinkt 2 Mal zeitweise ,Endlageneinstellung” fort.
und durchgehend.
Der Antrieb ist weder eingestellt noch Fahren Sie mit dem Kapitel
eingelernt. Die orange LED leuchtet »Inbetriebnahme* fort.
durchgehend.
Der Ubertemperaturschutz wurde aktiviert. ~ Warten Sie, bis der Antrieb
LED blinkt kontinuierlich rot. abgekihlt ist (LED schaltet ab).
Die Endlagen wurden falsch eingestellt. Stellen Sie die Endlagen neu ein.
Der Behang hat das empfohlene Ersetzen Sie den Behang.
Der Behangwirdzu  Hochstgewicht liberschritten.

friih angehalten.

Die Akkuladung ist schwach. Die rote
LED blinkt 5 Mal, wenn eine Taste einer
eingelernten Bedieneinheit gedriickt wird.

Laden Sie den Akku.

38
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Problem Mogliche Ursachen

Ldsungen

Die Einstellung ist
nicht zulassig. Der
Antrieb bewegt sich
kurz 3 Mal in eine
und dann 3 Mal in die
andere Richtung.

Die rote LED blinkt 3
Malin je 3 Gruppen.

Max. Anzahl an Funksendern erreicht.

Loschen Sie Bedieneinheiten
aus dem Speicher, siehe
Kapitel 2.4.5. Laschen von
Bedieneinheiten aus dem

Speicher.

Hochst-/Mindestwert der Einstellung ist
erreicht.

Flhren Sie die korrekte
Einstellung durch.

Die Endlagen sind zu nah beieinander.

Stellen Sie die Endlagen
erneut ein, sieche Kapitel 2.4.2.
Endlagen-Nachjustierung.

Die rote LED
blinkt langsam 3
Sekunden vor und
nach dem Betrieb
des Antriebs.

Die Akkuladung ist schwach. Die
Akkuladung betragt 5 % oder weniger.

2.4.2. Endlagen-Nachjustierung

A

Achtung
Die Bedieneinheit muss am Behang eingelernt sein.

® Die orange LED blinkt langsam, bis die neue Endlage erfasst ist.

2.4.2.1. Nachjustieren der oberen Endlage

)]
2)
3

4)

Driicken Sie kurz die AUF-Taste, um den Behang in die obere
Endlage zu fahren.

Halten Sie gleichzeitig die AUF- und AB-Taste gedriickt, bis der
Behang eine kurze Auf- und Abbewegung ausfihrt.

Driicken Sie die AUF- oder AB-Taste und halten Sie sie solange
gedriickt, bis der Behang die neue gewiinschte Endlage erreicht hat.
Um die neue Endlage zu bestatigen, driicken Sie auf die MY-Taste
und halten Sie diese, bis der Behang sich kurz auf und ab bewegt
und die griine LED 5 Mal blinkt.

2.4.2.2. Nachjustieren der unteren Endlage

)]
2)
3

4)

Driicken Sie kurz die AB-Taste, um den Behang in die untere Endlage
zu fahren.

Halten Sie gleichzeitig die AUF- und AB-Taste gedriickt, bis der
Behang eine kurze Auf- und Abbewegung ausfihrt.

Driicken Sie die AUF- oder AB-Taste und halten Sie sie solange
gedriickt, bis der Behang die neue gewiinschte Endlage erreicht hat.

Um die neue Endlage zu bestatigen, driicken Sie auf die MY-Taste
und halten Sie diese, bis der Behang sich kurz auf und ab bewegt und
die griine LED 5 Mal blinkt.

2.4.3. Andern der Drehrichtung des Antriebs

)]

2)

3

4)
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Driicken Sie gleichzeitig die AUF- und die AB-Taste der Bedieneinheit:
Das motorisierte Produkt wird aus der Endlage gefahren.

Halten Sie gleichzeitig die AUF- und AB-Taste gedriickt, bis der
Behang eine kurze Auf- und Abbewegung ausfilhrt und die orange
LED anfangt, langsam zu blinken.

Driicken Sie die MY-Taste, bis der Behang eine kurze Auf- und
Abbewegung ausfihrt, um die Drehrichtung umzukehren. Die griine
LED blinkt 5 Mal.

Laden Sie den Akku.
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Driicken Sie die AUF-Taste, um die neue Drehrichtung zu Uberpriifen. Die Drehrichtung des Antriebs ist

umgekehrt.
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2.4.4. Andern der Drehrichtung des Scroll-Rades

1) DriickenSie gleichzeitig die AUF- und die AB-Taste der Bedieneinheit:
Das motorisierte Produkt wird aus der Endlage gefahren.

2) Halten Sie gleichzeitig die AUF- und AB-Taste gedriickt, bis der
Behang eine kurze Auf- und Abbewegung ausfilhrt und die orange
LED anfangt, langsam zu blinken.

3) Halten Sie gleichzeitig die Tasten AUF, MY und AB gedriickt, bis der
Behang eine kurze Auf- und Abbewegung ausfiihrt, die Drehrichtung
geandert wird und die griine LED 5 Mal blinkt.

2.4.5. Loschen von Bedieneinheiten aus dem Speicher

Driicken Sie auf die Programmiertaste des Antriebskopfes, bis der
Behangsichzweimal kurzaufundabbewegt, umalle programmierten
Bedieneinheiten zu [oschen. Alle programmierten Bedieneinheiten
werden geldscht und die griine LED blinkt 5 Mal.

2.4.6. Loschen des Antriebsspeichers (Riicksetzen auf die Werkseinstellungen)

Driicken Sie auf die Programmiertaste des Antriebskopfes, bis
der Behang sich 3 Mal kurz auf und ab bewegt, um den Antrieb
zuriickzusetzen.

Alle Einstellungen sind jetzt geloscht. Die griine LED blinkt 5 Mal,
dann leuchtet die orange LED durchgehend.

2.4.7. Temporarer Schlafmodus

Achtung
A Der Behang muss programmiert sein.
® DerAntrieb reagiert fiir 15 Minuten nicht auf Befehle von Bedieneinheiten.
1) Dricken Sie auf die Programmiertaste des Antriebskopfes und
halten Sie diese, bis der Behang sich kurz auf und ab bewegt.

2) Drucken Sie kurz die Programmiertaste des Antriebskopfes: Der
Behang fihrt zwei Auf- und Abbewegungen aus. Der ,Schlafmodus®
ist aktiviert, die grine LED blinkt 5 Mal zur Bestatigung und dann
blinkt die orange LED einmal pro Sekunde, wahrend der Motor im
temporaren Schlafmodus ist. 2

3) Um den ,Schlafmodus® zu deaktivieren, driicken Sie kurz die
Programmiertaste des Antriebskopfes. Der Behang bewegt sich
kurz auf und ab und die Befehle der Bedieneinheit werden wieder
angenommen. Die griine LED blinkt 5 Mal.
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3. BEDIENUNG UND WARTUNG

3.1. AUSWAHL DER BETRIEBSART: BETRIEBSART ROLLO ODER JALOUSIE
Die Antriebe sind auf 2 Betriebsarten ausgelegt: Betriebsart Rollo oder Jalousie.

Diese Funktion kann entsprechend des Behangs eingestellt werden, den Sie verwenden.

® StandardmaBig ist der Antrieb auf die Betriebsart Rollo eingestellt.

)]
2)

3

Fahren Sie den Behang von den Endlagen weg.

Halten Sie gleichzeitig die AUF- und AB-Taste gedriickt, bis der
Behang eine kurze Auf- und Abbewegung ausfihrt.

Driicken Sie gleichzeitig die beiden Tasten MY und AB, bis der Behang
eine kurze Auf- und Abbewegung ausfthrt, um von der Betriebsart
Rollo in die Betriebsart Jalousie zu wechseln. Die griine LED blinkt
zweimal, um anzugeben, dass der Antrieb in der Betriebsart Rollo
ist, und dreimal, um anzugeben, dass der Antrieb in der Betriebsart
Jalousie ist.

1° ﬁ.
1=
2:@ ‘o™

3.2. BEDEUTUNG VON AUF, AB UND MY: IN DER BETRIEBSART ROLLO

)]

2)
3

Durch kurzen Druck auf die AUF- oder AB-Taste konnen Sie den
Behang direkt von einer Endlage in die andere bewegen.

Driicken Sie die MY-Taste kurz, um die Bewegung zu stoppen.

(Wenn die MY-Position eingelemnt ist:) Driicken Sie die MY-Taste
kurz, um den Behang in die MY-Position zu fahren.

/¢

@ o ™

3.3. BEDEUTUNG VON AUF, AB UND MY: IN DER BETRIEBSART JALOUSIE

)]

2)
3

4)

Durch kurzen Druck (kiirzer als 0,5 s) auf die AUF- oder AB-Taste
kénnen Sie den Behang direkt von einer Endlage in die andere
bewegen.

Driicken Sie die MY-Taste, um die Bewegung zu stoppen.

(Wenn die MY-Position eingelernt ist:) Driicken Sie die MY-Taste kurz,
um den Behang in die MY-Position zu fahren. Der Behang fahrt zuerst
in die untere Endlage und anschlieBend in die MY-Position.

Um die Lamellen zu wenden, halten Sie die AUF- oder AB-Taste
gedriickt oder verwenden Sie das Scroll-Rad des Funksenders, bis
die Lamellen die gewlinschte Position erreicht haben.

3.4. EINSTELLEN DER WENDEGESCHWINDIGKEIT

)]

2)

Driicken Sie fiir eine geringere Wendegeschwindigkeit gleichzeitig
die beiden Tasten MY und AB, bis der Behang eine kurze Auf- und
Abbewegung ausfihrt. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn notig.
Die langsamste Geschwindigkeit ist erreicht, wenn sich der Behang
nicht mehr auf und ab bewegt und die griine LED 5 Mal blinkt.

Fir eine schnellere Geschwindigkeit beim Wenden driicken und

halten Sie gleichzeitig die STOP- und die AUF-Taste, bis sich der Behandlung kurz nach oben und unten
bewegt. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn nétig. Die langsamste Geschwindigkeit ist erreicht, wenn sich der

Behang nicht mehr auf und ab bewegt und die griine LED 5 Mal blinkt.

Copyright® 2017 - 2018 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved.
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3.5. LIEBLINGSPOSITION MY

® En Zwischenstopp oder eine ,Lieblingsposition MY*, die zwischen der oberen und unteren Endlage hdufig

)]

2)

verwendet wird.

Driicken Sie die AUF- oder AB-Taste und halten Sie sie solange | 1

gedriickt, bis der Behang die gewiinschte Position emeicht hat. ® E @
Driicken Sie kurz die MY-Taste, um die Bewegung zu stoppen. ()} (my)

Driicken Sie auf die MY-Taste und halten Sie diese, bis der Behang
sich kurz auf und ab bewegt. Die Lieblingsposition MY ist programmiert und die griine LED blinkt 5 Mal.

3.5.1. Andern der Lieblingsposition MY

)]

2)
3

gedriickt, bis der Behang die NEUE gewiinschte Lieblingsposition
MY erreicht hat.

Driicken Sie die MY-Taste, um die Bewegung zu stoppen.

1 _ 2 _
Driicken Sie die AUF- oder AB-Taste und halten Sie sie solange @ / E o @

Driicken Sie auf die MY-Taste und halten Sie diese, bis der Behang sich kurz auf und ab bewegt. Die neue
Lieblingsposition MY ist programmiert und die griine LED blinkt 5 Mal.

® Es kann nur eine Lieblingsposition MY programmiert werden.

3.5.2. Verwenden der Lieblingsposition MY

Achtung
A Der Behang darf sich nicht bewegen. E E
Dricken Sie kurz die MY-Taste: Der Behang fdhrt in die | =) ()

Lieblingsposition MY.

3.6. EINSTELLEN DER GESCHWINDIGKEIT
® Die orange LED blinkt in diesern Modus langsam.

)]

2)

3

4)
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Fahren Sie den Behang von den Endlagen weg. Halten Sie 1 @ . 3 \

gleichzeitig die AUF-, MY- und AB-Taste gedrtickt, bis der Behang

eine kurze Auf- und Abbewegung ausfiihrt. Der Behang bewegt @ ‘

sich in 10-Sekunden-Zyklen automatisch nach oben und unten (V] 10 10
®

und die griine LED blinkt 5 Mal, um die Aktivierung des Modus zur | »
Einstellung der Geschwindigkeit zu bestatigen.

Dricken und halten Sie die AUF-Taste, bis der Behang sich @
kurz auf und ab bewegt und die griine LED 5 Mal blinkt, um die
Geschwindigkeit zu erhGhen. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn

notig @
Die Hochstgeschwindigkeit ist erreicht, wenn der Behang sich kurz 3 (/) \ @

Mal eine Richtung und dann 3 Mal in die andere Richtung bewegt. Die

rote LED blinkt 3 Mal in je 3 Gruppen.

Driicken Sie auf die AB-Taste und halten Sie diese, bis der Behang sich kurz auf und ab bewegt, um die
Geschwindigkeit zu reduzieren. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn notig.

Die Mindestgeschwindigkeit ist erreicht, wenn der Behang sich kurz 3 Mal eine Richtung und dann 3 Mal in die
andere Richtung bewegt.

Um die neue Geschwindigkeit zu bestatigen, driicken Sie auf die MY-Taste und halten Sie diese, bis der Behang
sich kurz auf und ab bewegt und die griine LED 5 Mal blinkt.
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3.7. TIPPS UND EMPFEHLUNGEN FUR DIE BEDIENUNG

Problem Mogliche Ursachen Losungen
Die Batterie der Bedieneinheit ist Laden Sie die Batterie der
schwach. Die LED leuchtet nicht auf, Bedieneinheit bei Bedarf auf.

wenn eine Taste einer eingelernten Be-

dieneinheit gedriickt wird.

Der Akku ist schwach und muss geladen  Stecken Sie das Ladegerat ein.
werden. Die rote LED blinkt 5 Mal, wenn

eine Taste einer eingelernten Bedienein-

heit gedriickt wird.

Der Behang funktioniert

nicht. RTS ist deaktiviert. Die LED leuchtet nicht Driicken Sie die PROG-Taste
auf, wenn eine Taste einer eingelernten  des Antriebs.
Bedieneinheit gedriickt wird.
Der Ubertemperaturschutz des Antriebs ~ Warten Sie ab, bis der Antrieb
hat ausgelost (rote LED blinkt langsam).  abgekiihlt ist (rote LED blinkt
nicht mehr, wenn der Antrieb
betriebsbereit ist).
Der Behang wird vor der Der Antrieb hat ein Hindernis erfasst Bewegen Sie den Behang in
Endlage angehalten. (LED leuchtet durchgehend rot). die andere Richtung.
3.7.1. Hinzufiigen/Léschen einer Bedieneinheit A@ @] és@ ég . égﬁ

® Die orange LED blinkt langsam, wenn ein Funksender hinzugefligt oder geldscht wird.
Mit einer Bedieneinheit (A), die zuvor bereits am Behang eingelernt wurde:

1) Dricken Sie die Programmiertaste der Bedieneinheit (A), bis der
Behang sich kurz auf und ab bewegt. Die griine LED blinkt 5 Mal, @ @
dann blinkt die orange LED langsam. PROG.

/

)
PROG. Y
B

2) Drucken Sie kurz die Programmiertaste an der Riickseite der neuen
Bedieneinheit (B), um die Bedieneinheit hinzuzufiigen oder zu l6schen. Die griine LED blinkt 5 Mal.

Mit der Programmiertaste am Antriebskopf: 1 2
1) Dricken Sie die Programmiertaste des Antriebskopfes, bis der d @

Behang sich kurz auf und ab bewegt. Die grine LED blinkt 5 Mal, PROG.

dann blinkt die orange LED langsam.

2) Drucken Sie kurz die Programmiertaste an der Bedieneinheit (B), um die Bedieneinheit hinzuzufiigen oder zu
l6schen. Die griine LED blinkt 5 Mal.

3.7.2. Aktivieren/Deaktivieren der ,,RTS“-Funktechnologie, wenn die Bedieneinheit
endgiiltig eingelernt ist

® Die Deaktivierung der Funktechnologie schont den Akku wdhrend des Versands oder bei langerer AuBerbe-
triebnahme (z. B. Lagerung). Die folgenden Schritte konnen nur im ,,User*“-Modus durchgefiihrt werden.

Driicken Sie die programmierte Programmtaste an der Bedieneinheit oder die Programmiertaste am An-
triebskopf und halten Sie diese, bis der Behang sich kurz auf und ab bewegt und die griine LED 5 Mal blinkt.
(Der Antrieb befindet sich jetzt in Lernbereitschaft.) :

DEAKTIVIEREN DER RTS-FUNKTECHNOLOGIE:

a) Halten Sie gleichzeitig die Tasten AUF, MY und AB gedriickt, bis
der Behang eine kurze Auf- und Abbewegung ausfihrt und die
grine LED 5 Mal blinkt.

AKTIVIEREN DER RTS-FUNKTECHNOLOGIE:
b) Driicken Sie die Programmiertaste am Antriebskopf kurz oder

stecken Sie das Ladegerat ein, bis der Behang sich kurz auf und
ab bewegt und die griine LED 5 Mal blinkt.
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3.8. AUSTAUSCH DES AKKUS
® Kontaktieren Sie Somfy, um die korrekte Modellbezeichnung fiir den Ersatzakku zu erfragen.
Vorsicht

A Der Akku muss durch einen Akku vom identischen Typ ersetzt werden und der Wechsel muss
durch eine fachlich qualifizierte Person (Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) fir Antriebe
und Automatisierungen im Haustechnikbereich erfolgen.

Achtung

A » Verwenden Sie keine Werkzeuge, die den Antrieb beim Akkuwechsel beschddigen konnen.
» Durchtrennen oder beschddigen Sie nicht das Antennenkabel.

1)  Wenn der Antrieb fest in der Welle installiert ist, demontieren Sie
den Behang, um Zugang zu den selbstschneidenden Schrauben
oder Popnieten aus Stahl zu erhalten (auf Seite des Mitnehmers)
und entfernen Sie diese.

2) Greifen Sie den Antriebskopf und ziehen Sie ihn aus dem Antrieb,
indem Sie ihn aus der Welle des Behangs schieben.

3) Verschieben Sie bei Bedarf das Zahnrad an der Antriebswelle, um
Zugang zu den zwei Té-Torx- oder Kreuzschrauben zu erhalten und
schrauben Sie den Antriebskopf aus.

4)  Ziehen Sie den Antriebskopf vorsichtig aus der Welle und achten Sie
dabei darauf, die Kabel nicht zu beschadigen. Trennen Sie dann den
Akku.

5) Greifen Sie den gebrauchten Akku, indem Sie ihn aus der Welle
ziehen und achten Sie dabei darauf, die Kabel nicht zu beschadigen.

6) Schieben Sie den neuen Akku in die Welle, so dass der Akkustecker
von auBerhalb der Welle zuganglich bleibt.

7)  SchlieBen Sie den neuen Akku an.

8) Schieben Sie den Antriebskopf vorsichtig in die Welle und verwenden
Sie dabei das Profil der Welle zur Orientierung. Achten Sie dabei
darauf, die Kabel nicht zu beschadigen.

9) Verschrauben Sie den Antriebskopf mit den zwei Té-Torx- oder
Kreuzschrauben an der Welle.

10) Fihren Sie emeut die Installation gemaB Kapitel 2.1.3.
Zusammenbau von Antrieb und Welle durch.

® Sstellen Sie ggf. die Endlagen erneut ein, siehe Kapitel 2.4.2. End-
lagen-Nachjustierung.

<®@2.1.3. Zusammenbau von
Antrieb und Welle.
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4. TECHNISCHE DATEN
Spannungsversorgung 12 VDC SELV
Frequenzband und maximale Sendeleistung 433,42 MHz
Sonesse 28 WireFree RTS - Drehmoment 1,1 Nm
Sonesse ULTRA 30 WireFree RTS — Drehmoment | 2 Nm
Geschwindigkeit 10-28 U/min

Elektrische Isolierung

Mindestabstand zwischen den Endlagen

1 Umdrehung

Betriebstemperatur 0 °Chis+60°C

Schutzart IP 20 (Nur fiir den Betrieb in geschlossenen Rdumen)
Ladetemperatur 0/+45°C

Akkutyp Li-ion

Ladezeit der Batterie 6 Stunden max.

Laufzeit 4 Minuten

Maximale Anzahl speicherbarer RTS-Funksender | 12

® Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Somfy, um weitere Informationen Gber die technischen

Daten des Antriebs zu erhalten.

Vorschriften im Handel oder bei den kommunalen Sammelstellen.

E Batterien und Akkus gehoren nicht in den Hausmiill. Entsorgen Sie sie entsprechend den geltenden

Wir wollen die Umwelt schiitzen. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmdill. Geben Sie dieses
bei einer zugelassenen Recycling-Sammelstelle ab.

SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES (Frankreich), erklart hiermit als Hersteller, dass
der in dieser Anleitung beschriebene Antrieb bei bestimmungsgemaBem Einsatz die

C€

grundlegenden Anforderungen der geltenden europaischen Richtlinien und insbesondere
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU erfullt.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserkldrung ist unter der Internetadresse www.

somfy.com/ce verfiigbar.

Antoine Crézé, Genehmigungsmanager, im Auftrag des Activity Director, Cluses, 07/2018.
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