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Diese Anleitung gilt fiir alle Glydea Ultra RTS Motoren unabhangig von Drehmoment/Geschwindigkeit.
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1. VORBEMERKUNGEN

1.1 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG
Der Glydea Ultra Motor ist fiir den Antrieb aller Arten von Vorhangschienen ausgelegt.
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Der Glydea Ultra ist ein bidirektionaler Motor. Mit einem Zusatzmodul kann er in ein Smart Room
System integriert werden, weitere Einzelheiten erhalten Sie bei lhrem Somfy Ansprechpartner oder

Systemintegrierer.

1.2 HAFTUNG
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Jede Anwendung, die nicht dem von Somf¥]deﬁn|enen Finsatzbereich
entspricht, ist unzulassig. Somfy haftet nicht im Falle einer solchen
mlssbrauchllchen Verwendung oder der Nichtbeachtung dieser

mwe[’lse In diesen Fallen wird aT ch die Gewahrleistungszusage
hinfallig. Sollten Sie bei der Installation des Antriebs Zweifel haben
oder zusatzllche Informationen benatigen, besuchen Sie hitte die
Intemetseite www.Somfy.com oder wenden Sie sich an lhren Somfy
Ansprechpartner.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR DIE INSTALLATION
CHTUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Alle Anweisungen sind
2u hefolgen, da es ber unsachgemaBer Benutzung zu schweren
Verletzungen kommen kann
Bitte geben Sie diese Anlenung nach der Installation dem Benutzer.
Der Antrieb darf nur von einem Fachmann fur Antnebssysteme und
Gebaudeautomaﬂswru E mstalhert wergen.
Der Monteur muss den Anwender darauf hinweisen, dass das
Antniebssystem einschlieBlich aller Zubehorteile regelmaBig
gewartet werden muss. Er muss ie Elemente nennen, die gewartet,
ausgetauscht oder uberpruft werden miissen.
Es muss S|che estellt sein, dass das Gewicht und die Abmessungen
des rodukts, as an etneben werden soll, mit dem Nenn-
Drehmoment’ \Jn der Nenn-Betriebsgauer komﬁatlbel sind. Diese
Angaben erhalten Sie bel lhrem Somfy Ansprechpartner.

\lerwenden Sie nur Zubehor (V rhanqsch|?nen Halter usw)
dle in der Somfy Liste passender Jelle aufgefuhrt sind. D
Bestellnummern des Zubehors erhalten S|e von |hrem Somfy
Ansprech artner.
a eres.zu dgn Funksendern dle zum gewahlten Antrieb passen,
finden Sie in den Somfy Unter agen
Fest installierte Betahgungsmo
ut sichtbar sein,
emal} den Anschlussvorschriften muss vor dem Gerat in den fest
installierten Anschlussleitungen eine mehrpolige Schaltvorrichtung
Installiert werden.

ule miissen nach der Installation
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Wenn das S&annungsversorgungskabel beschadigt ist, muss es durch ein
!dentlscheT abel ersetzt wer%en enn das Kahel einfach zu entfemen
Ist, muss der Antrieb zum Kundendienst gebracht werden, um Gefahren
2 vermeiden,
Das System muss zur Vermeidung von Stromschlagen ordnunri]sgemaﬁ
geerdet sein. Einige Antnebstrsmnen werd n mit emem teci(
geliefert, der einen dntten (Schutzlerter-)Stift hat. Dieser Stecker passt
nur in Steckdosen mit Schutz eiteranschluss. Wenn der Stecker nicht
In die Steckdose passt, sollten Sie von einem qualfizierten Flektrnker
emg geeignete Steckﬂose montieren lassen. Keinesfalls sollten Sie
nderungen am Stecker vomehmen.

Das Betatigungsmodul eings Totmannschalters muss in Sichtkontakt

mit dem angefriebenen Teil, aber entfemt von allen beweglichen Teilen
installiert werden. Es muss in einer Hohe von mindestens 1,5 Metem und
unzuganglich fur die Allgemeinheit angebracht werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Fiir die Gewahrleistung der
S|chgrhe|t von PerSonen st es wichtig, dass all diese Hinweise befolgt
wer

Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.

- Ihr Installateur sollte Ihnen erklaren, welche Wartungsarbeiten
notwendig sind.
Lassen Sie nie zu, dass Kinder mit den fest installjerten
Steuervomchtunger splelen Halten Sie Funkhandsender auler der
Rejchwerte von Kinde
Behalten Sie die m0t0n3|ene Anlage im Auge, wahrend sie sich bewegt,
und halten Sie andere Personen fem, bis die motonsierte Anlage ganz
ausgefahren ist.
Vo elnlgungs und Wa rtungsa rheiten sowie vor dem Austausch von
gilen muss der ntne von pannu u?sversor ung getrennt werden.
Ubek’lprufen Sie die Anlage regelmalig auf Unglei gewmhte und Jeichen
von erschlei oder S c1aden an Kal'ire n und I_[fiem erwenden Sie sie
nicht, wenn Reparatur- oder Elnstel Ibenen erfo rderllch sind.
Dieses Gerat kann von Kindem ab 8 Jahren und Personen mit
gingeschrankten phy3|schen sensonsmen oder mentalen Fahigkeiten
2w. ohne ausreichende Friahrung und Sachkenntpi benutzt werden,
wenn sie durch eine fur ihre Sicherheit verantwortliche Person
beaufsichtigt werden oder zuyor Erklarungen zur sicheren Bedienung des
Gerates und zu den damit verbundenen Gefahren erhalten haben.
ﬁmue __cuﬁen Reinigungs- und Pflegearbeiten nur unter Aufsicht
urchfiihr
as berat |st kein Sp|elze fiir Kinder.
Entfemen Sie vor der Installation des Antriebs alle iiberfliissigen Kabel
und legen Sie alle Ausriistungsteile still, die fiir den motorisiérten Betrieb
nicht erforderlich sind.
Wenn der Antrieb tber eine manuelle Auslosung verfu?i muss die
Betaﬂgungsvornchtung in einer Hohe von weniger als 1,8 m installiert

erden
{nA< 10 dBiA)

SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, F-74300 CLUSES Somfy SAS, F-74300 CLUSES
(Frankreich), erklart hiermit als Hersteller, dass der in dieser Anleitung beschriebene Antrieb,
der gemah Kennzeichnung auf eine Versorgungsspannung von 230 V, 50 Hz ausgelegt ist, bei

Q

('D

O

bestimmungsgemaBem Einsatz die grundlegenden Anforderungen der geltenden europdischen
Richtlinien und insbesondere der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU erfiillt.
Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklérung ist unter der Intemetadresse www.somfy.com/ce verfiigbar.
Antoine Creze, fiir Genehmigungen zustandiger Manager, im Auftrag des Activity Directors, Cluses, 06/2017

A Sicherheitshinweis! W Achtung! @ Hinweis

(@ Nlustrationen finden Sie auf Seite 122.
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2. MONTAGE

Die Anleitung muss vom Fachmann fiir Antriebe und Gebaudeautomatik, der den Glydea Ultra Motor installiert,
befolgt werden.

Lassen Sie den Antrieb niemals fallen, schiitzen Sie ihn vor Erschiitterungen, bohren Sie ihn nicht an und
tauchen Sie ihn nicht in Fliissigkeiten.

Installieren Sie fiir jeden Antrieb eine eigene Bedieneinheit.

2.1. MONTAGE _

2.1.1. Montage der Schiene (Abb. A) 2.1.2.llnstalllat|nn des_Motnrs (Abb. B)

1) Markieren Sie die Position der Haltebiigel. 1) Entriegeln Sie den Antrieb. _

2) Bohren Sie die entsprechenden Licher in die Decke 2) Setzen Sie die Antriebswelle in das Loch der
oder Wand. Antrleblsmlle ein. _

3) Befestigen Sie die Haltebiigel. 3) Verriegeln Sie den Antrieb.

4) Befestigen Sie die Schiene an den Haltebiigeln.

2.2. VERKABELUNG (Abb. c)

Alle Kabel, die durch eine Metallwandung gefiihrt werden, miissen mit einer Hiilse oder Ummantelung
A geschiitzt und isoliert werden.

Befestigen Sie die Kabel so, dass sie nicht in Kontakt mit beweglichen Teilen geraten kdnnen.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel des Antriebs zuganglich bleibt: Es muss sich einfach austauschen lassen.

- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.
- SchlieBen Sie den Antrieb gemah den Angaben in untenstehender Tabelle an:
AC-Anschluss (Abb. C1)

Kabel 100 V bis 240 V
1 Neutralleiter Blau
2 Phase Braun
3 Schutzleiter Gelb-Griin

DCT-Anschluss (Abb. C2)

1 | Gegenden Uhrzeigersinn (Ofinen) | 4
potenzialfreier Kontakt (NO)

2 5 | Stop - potenzialfreier Kontakt (NO)

3 Gemeinsamer Schutzleiter 6 Im Uhrzeigersinn (Schliefien)
potenzialfreier Kontakt (NO)

Antriebe, die mit einem US-Stecker ausgestattet sind (Abb. C3)

Kompatible Steuermodule, Verkabelung des Steuermoduls (Abb. D)
1) Einstellwerkzeug
2) Centralis 1B

3) Schalter mit 2 potenzialfreien NO-Kontakten (NO = normal offen)

2.3. INBETRIEBNAHME
DCT-Einstellwerkzeug RTS-Funksteuerung

ifnen ——> 0
my/Stop ————»
SchlieBen —m

OO

2.3.1. Vorprogrammierung des RTS-Funksenders (nur fiir RTS-Version) (Abb. E)

1) Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.

2) Driicken Sie gleichzeitig auf die beiden Tasten Offnen und SchlieBen des RTS-Funksenders: Der Behang bewegt sich
hoch und runter, und der Funksender ist jetzt fiir den Antrieb programmiert.

2.3.2. Einstellung der Endlagen
Beim ersten Befehl Offnen oder Schliefien lauft der Behang bis zum Anschlag durch.
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2.3.3. Priifen der Drehrichtung (Abb. F)
1) Driicken Sie am RTS-Funksender die Taste Offnen:
a) Wenn sich der Behang cffnet (a), ist die Drehrichtung korrekt.
b) Wenn sich der Behang schliefit (b), ist die Drehrichtung falsch. Nehmen Sie folgende Schritte vor.
2) Driicken Sie die my-Taste des RTS-Funksenders, bis der Antrieb mit einer kurzen Bewegung bestatigt: Die Drehrichtung ist
geandert.
3) Driicken Sie am RTS-Funksender die Taste Gffnen, um die Drehrichtung au iiberpriifen.

2.3.4. Speichem des RTS-Funksenders (Abb. G)
Driicken Sie die PROG-Taste an der Riickseite des RTS-Funksenders, bis sich der Behang bewegt. Die Funksender-Adresse ist jetzt
dauerhaft gespeichert.

2.3.5. Einstellung der Tastensensibilitat (Abb. H)
StandardméBig ist die Tastenempfindlichkeit auf eine hohe Empfindlichkeit eingestellt und kann mit den unten
stehenden Schritten geéindert werden: .

1) Betétigen Sie die Tasten Offnen und SchlieBen am RTS-Funksender und die Tasten Dffnen, Stop und Schliefien am DCT-Ein-
stellwerkzeug gleichzeitig, bis sich der Behang bewegt

2) Driicken Sie gleichzeiti die beiden Tasten §ffmen und SchlieBen, bis sich der Behang zu bewegen beginnt, um von hoher
Tastenempfindlichkeit zu niedriger Empfindlichkeit, zu ausgeschalteter Empfindlichkeit und wieder zuriick zu hoher Empfindlichkeit
umauschalten.
3) Driicken Sie die my-Taste, bis sich der Behang zu bewegen beginnt, um die Einstellung zu bestatigen.

2.3.6. SILENT- oder HI-SPEED-Modus (Abb. 1)

Sie kdnnen am Motor vom Silent-Modus zum Hi-Speed-Modus umschalten, indem Sie den “Selector” von SILENT auf Hi-SPEED
schieben. Im Silent-Modus betragt die Motorgeschwindigkeit 7,5 cm/s. Und im HI-SPEED-Modus kann die Geschwindigkeit einge-
stellt werden, weitere Informationen dariber finden Siein 2.3.7.

2.3.7. Einstellen der HI-SPEED (Abb. J)

1) Driicken Sie die Tasten (ffmen und my/Stop gleichzeitig, bis sich der Behang bewegt

2) Driicken Sie die Taste iffmen, um die Geschwindigkeit zu erhohen, und die Taste SchlieBen, um die Geschwindigheit zu re-
duzieren.
Es gibt 4 Geschwindigkeitseinstellungen: 12,5 cm/s - 15 cm/s (Standardgeschwindigkeit) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) Driicken Sie die my/Stop-Taste, bis sich der Behangbewegt, um die Einstellung zu bestatigen.

2.3.8. Ergonomie-Einstellung fiir potenzialfreie Schalter: Standard- oder 2-Tasten-Sequenz (Ahb. K)

1) Dricken Sie gleichzeitig die Tasten Offnen, Stop und Schliefien am DCT-Einstellwerkzeug, bis sich der Behang in Bewegung
setzt.
2) Driicken Sie die Tasten Stop und Schliefen am DCT-Einstellwerkzeug gleichzeitig, bis sich der Behang in Bewegung setzt, um
die Ergonomie-Einstellung zu andem.

2.4. TIPPS UND EMPFEHLUNGEN FUR DIE INSTALLATION
2.4.1. Fragen zum Glydea Ultra?

Fehler Magliche Ursachen Ldsungen

Uberpriifen Sie die Spannungsversorgung und

Die Verkabelung ist fehlerhatt. chlieBen Sie i neu an.

Der angetriebene ———— :

Behang Die Batterie des Funksenders ist schwach. Uperprufgn Si dle. Batterespamnung und tauschen
funktioniert Sie ggf. die Batterie aus.

nicht.

Uberpriifen Sie die Kompatibilitét und tauschen Sie

Die Bedieneinheit st nicht kompatibel. o, die Bedieneinheit s,

Der verwendete Funksender ist im Antrib nicht | Verwenden Sie eine eingelernte Bedieneinheit oder
eingelemt. lernen Sie die Bedieneinheit ein.

2.4.2. Korrektur der Endlagen
Korrektur der offenen Endlage (Abb. L)

1) Driicken Sie die Taste Gffnen, um den Behang in die zu korrigierende Endlage zu bringen.

2) Driicken Sie die Tasten GFfnen und SchlieBen des RTS-Funksenders gleichzeitig, bis sich der Behang in Bewegung setzt.
3) Driicken Sie eine der Tasten Gffnen oder SchlieBen, um den Behang in die gewiinschte neue Endlage zu bringen.
4)Um die neue Endlage zu bestétigen, driicken Sie die my/Stop-Taste, bis sich der Behang bewegt.

Korrektur der geschlossenen Endlage (Abb. M)

1) Driicken Sie die Taste SchlieBen, um den Behang in die zu korrigierende Endlage zu bringen.

2) Driicken Sie die Tasten GFfnen und SchlieBen des RTS-Funksenders gleichzeitig, bis sich der Behang in Bewegung setzt.
3) Driicken Sie eine der Tasten Gffnen oder SchlieBen, um den Behang in die gewiinschte neue Endlage zu bringen.
4)Um die neue Endlage zu bestétigen, driicken Sie die my/Stop-Taste, bis sich der Behang bewegt.

2.4.3. Laschen des Funksenders aus dem Antriehsspeicher (Abb. N)

Durch diese Riicksetzung werden alle lokalen Funksender geldscht. Die Einstellung der Endlagen und der
Lieblingspositionen (my-Position) bleiben dagegen gespeichert.

Um alle programmierten Funksender zu oschen, verwenden Sie einen Stift, um die Motor-S-Taste gedriickt zu halten,
bis sich der Behang zweimal bewegt.

Alle Funksender sind jetzt geldscht.
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2.4.4. Laschen des Antriebsspeichers (Abb. 0)

Bei dieser Riicksetzung werden alle Bedieneinheiten, alle Sensoren und alle Endlageneinstellungen geldscht und die
Lieblingsposition (my-Position) zuriickgesetzt.

Um den Motor zuriickzusetzen, verwenden Sie einen Stift und halten die S-Taste solange gedriickt, bis sich der Behang
3 mal bewegt.

Alle Einstellungen sind jetzt geldscht.

3. BETRIEB UND WARTUNG

@ Fiir diesen Antrieb sind keine Wartungsarbeiten erforderlich.

3.1. TASTEN ﬁFFNE__N UND SCHLIESSEN(atb. p)
Durch Bettigung der Tasten Offnen oder SchlieBen wird der Behang vollstandig gedfinet bzw. geschlossen.

3.2, STOP-FUNKTION (at. 0)

Der Behang ist gerade in Bewegung.
Driicken Sie kurz auf die Taste my: Der Behang wird automatisch angehalten.

3.3. LIEBLINGSPOSITION (my) (Atb. R)

Der Behang bewegt sich nicht.
Driicken Sie kurz auf die Taste my: Der Behang bewegt sich und hélt an der voreingestellten Lieblingsposition (my-Position) an.
Zur Anderung der Lieblingsposition (my-Position) siehe Abschnitt “Weitere Einstellungen".

3.4. WEITERE EINSTELLUNGEN

3.4.1. Speichem der Liehlingsposition (my) (Abb. S)

1) Driicken Sie die Offnen - oder Schliefien-Taste, um den Behang in die gewiinschte Lieblingsposition zu bringen (my)

2) Driicken Sie auf my, bis sich der Behang bewegt: Die gewinschte neue Lieblingsposition (my-Position) ist jetzt gespeichert.
3.2, Andem der Lieblingsposition (my-Position) (Abb. T)

1) Driicken Sie auf die Taste my: Der Behang bewegt sich und hélt an der voreingestellten Lieblingsposition (my-Position) an.

2) Driicken Sie die my-Taste emeut und halten Sie sie gedriickt, bis sich der Behang in Bewegung setzt: Die Lieblingsposition
(my-Position) wurde jetzt geldscht.

3.4.3. Hinzufiigen/Laschen von Somfy Funksendem (Abb. U)

1) Suchen Sie nach einem RTS-Funksender, der fir den Antrieb programmiert wurde.

Halten Sie die PROG-Taste des programmierten RTS-Funksenders (A) oder die PROG-Taste des Empfangers gedriickt, bis sich der
Behang bewegt; der Antrieb befindet sich jetzt im Programmiermodus:

2) Driicken Sie am RTS-Funksender (B) rasch die PROG-Taste, um den Funksender hinzuzufiigen oder zu ldschen. Der Behang
bewegt sich, und der RTS-Funksender (B)ist jetzt filr den Antrieb programmiert oder geldscht.

3.4, Andem der Drehrichtung des Antriebs (Abb. V)

Fahren Sie den Behang von den Endlagen weg.

1) Driicken Sie die Tasten Offnen und SchlieBen des RTS-Funksenders gleichzeitig, bis sich der Behang in Bewegung setzt.

2) Halten Sie die my-Taste gedriickt, bis sich der Behang in Bewegung setzt und die Drehrichtung andert.

3.5. TIPPS UND EMPFEHLUNGEN FUR DEN BETRIEB
3.5.1. Fragen zum Glydea Ultra ?

Fehler Magliche Ursachen Ldsungen

Der Behang funktioniert P .
nicht ’ Die Batterie der Bedieneinheit ist schwach. UberprufenlSm die Batterlespannung und
i tauschen Sie gof. die Batterie aus.

Der berhitzungsschutz des Antriebs wurde

N Warten Sie ab, bis der Antrieb abgekiihlt ist.
ausgeldst.

Wenn das Produkt weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann fiir
Gebaudeautomation.

3.5.2. Austausch eines verlorenen oder beschédigten Somfy Funksenders
Fiir den Austausch von verlorenen oder defekten Funksendern wenden Sie sich bitte an einen Somfy
Fachmann fiir Gebdudeautomation.

h. TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung 100V -240V
Funkfrequenz 433,42 MHz
Betriebstemperatur 0°Chis+60°C
Schutzart IP30
Schutzklasse Klasse |
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