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Diese Anleitung gilt fiir alle Glydea Ultra WT Antriebe fiir alle Drehmomente/Geschwindigkeiten.
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1. VORBEMERKUNGEN

1.1 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Der Glgdea Ultra Motor ist filr den Antrieb aller Arten von Vorhangschienen ausgelegt.

Beim Glydea Ultra handelt es sich um einen hidirektionalen Antrieb. Mit einem Zusatzmodul kann
er in ein Smart Room System integriert werden, weitere Einzelheiten erhalten Sie bei lhrem Somfy
Ansprechpartner oder Systemintegrierer.

1.2 HAFTUNG
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Jede Anwendung, die nicht dem von Somf){]deﬁnlerten Einsatzbereich
entspricht, ist unzulassig. Somfy haftet nicht im Falle einer solchen
missbrauchlichen Verwendung oder der Nichtbeachtung dieser
Hinweise. In diesen Fallen wird aych die Gewahrleistungszusage
hinfallig. Sollten Sie bei der Installation des Antnebs Zweifel haben
oder zusatzliche Informationen benotigen, besuchen Sie hitte die
Intemetseite www.Somfy.com oder wenden Sie sich an [hren Somfy
Ansprechpartner.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR DIE INSTALLATION
ACHTUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Alle Anwelsunﬂen sind

zu befolgen, da es bei ynsachgemaller Benutzung zu sc
Verletzungen kommen kann.

Bitte geben Sie diese Anleitung nach der Installation dem Benutzer,
Der Antrieb darf nur von einem Fachmann fur Antriebssysteme und
Gehaudeautomaﬂsmru E mstalllert werd

Der Monteur muss den Anwender darauf |nwe|sen dass das
Antnebssystem einschlieflich aller Zubehorteile regelmaBig
gewartet werden muss. Er muss die Elemente nennen, die gewartet,
ausgetauscht oder tberpriift werden missen.

Es muss sichergestellt sein, dass das Gewicht und die Abmessungen
des Produkts, das angetrieben werden soll, mit dem Nenn-
Drehmoment und der Nenn-Betriebsdauer komﬁatlbel sind. Diese
Angaben erhalten Sie bei lhrem Somfy Ansprechpartner.

Weren

Verwenden Sie nur Zubehar (Voi hangi;schlenen Halter usw.), die in der
omfy Liste passender Teile aufgefuhrt sind. Die Bestellnummem des

Zu ehors erhalten Sie von Ihrem Somfy Ansprechpartner.

Naheres zu den Funksendem, dle zum gewahlten Antrieb passen,

finden Sie in den Somfy U Unterl ag

Fe?]tti)nstalllerte Betatlgungsmo ule miissen nach der Installation qut

sichtbar sein

Gemal} den Anschlussvorschriften muss vor dem Gerat in den fest

installierten Anschlussleitungen eine mehrpolige Schaltvorrichtung

installiert werden.
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Wenn das Spannungsverso;([]ungskabel beschédigt ist, muss es durch
ein jdentisches Kabe[} ersetzt werden. Wenn das Kabel einfach zu
entfemen ist, muss der Antneb zum Kundendienst gebracht werden,
um Gefahren zu vermeiden. ) )
Das System muss zur Vermeidung von Stromschlagen ordnunEsgemaﬁ
geerdet sein. Einige Antriebsversionen werden mit einem Stecker
geliefert, der einen dritten (Schutzleiter-)Stift hat. Dieser Stecker passt
nur in Steckdosen mit Schutzleiteranschluss. Wenn der Stecker nicht
In die Steckdose passt, lassen Sie eine.geeignete Steckdose von einem
Fachmann installieren. Nehmen Sie keine Anderungen am Stecker vor.

Das Betatigungsmodul eings Totmannschalters muss in Sichtkontakt
mit dem angefriebenen Teil, aber entfemt von allen beweglichen Teilen
installiert werden. Es rnusT in einer Hohe von mindestens 1,5 Metem
und unzuganglich fur die Allgemeinheit angebracht werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. =
WARNUNG: Wichtige Sicherneitshinweise. Fiir die Gewahrleistung der
SICII]C?rhEIt von PerSonen ist es wichtig, dass all diese Hinweise befolgt
werden.

Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.

- |hr Installateur sollte lhnen erklaren, welche Wartungsarbeiten

notwendig sind. _ _ o

Lassen Sie nie zu, dass_Kinder mit den fest mstalélerten

Steuervqrnchtmkqen spielen. Halten Sie Funkhandsender aufier der

Reichweite von Kindem. _ ] o

Behalten Sie die motorisierte Anlage im Auge, wahrend sie sich

bewegt, und halten Sie andere Personen fern, bis die motorisierte

Anlage ganz ausgefahren Ist. _ _

Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie vor dem Austausch

vonn]ellen muss der Antrieb Von der Spannungsversorgung getrennt

werden.

Ube?r_ufen Sie die AnlaFe_ regelmabBig auf Unﬂlelchgewmhte

und Zeichen von Verschleil3 oder Schaden an Kabeln und Fedem.

Verwenden Sie sie nicht, wenn Reparatur- oder Einstellarbeiten

erforderlich sind. _ _

Dieses Gerat kann von Kindem ab 8 Jahren und Personenmit =~

eingeschrankten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten

bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Sachkenntnis benutzt werden,
wenn sie durch eine fiir ihre Sicherheit verantwortliche Person.

beaufsichtigt werden oder zuvor Erklarungen zur sicheren Bedienung
des Gerates und zu den damit verbundenen Gefahren erhalten haben.

Kinder diirfen Reinigungs- und Ptlegearbeiten nur unter Aufsicht

durchfilhren. o

Das Gerat ist kein Spielzeug fir Kinder. o

Entfemen Sie vor der Installation des Antriebs alle iiberfliissigen Kabel

und legen Sie alle Aus_rustungstelle still, die fiir den motorisierten

Betrieb nicht erforderlich sind. ) ) _

Wenn der Antrieb tber eine manuelle Ausldsung verfu?t muss die

Bet@gungsvomchtung in einer Hohe von weniger als T,8 m installiert

werden.

LpA <70 dB(A).

C € SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES (Frankreich) erklart hiermit als Hersteller,
dass der in dieser Anleitung beschriebene Antrieb, der gemdd Kennzeichnung auf eine
Versorgungsspannung von 230 V, 50 Hz ausgelegt ist, bei bestimmungsgemaBem Einsatz die
grundlegenden Anforderungen

der geltenden europdischen Richtlinien und inshesondere der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie der

Funkanlagenrichtlinie 2014/30/EU erfilllt.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der Intemetadresse www.somfy.com/ce verfiigbar.
Antoine Creze, fiir Genehmigungen zustandiger Manager, im Auftrag des Activity Directors, Cluses, 09/2017
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A Sicherheitshinweis! W Achtung! @ Hinweis

@ Abbildung siehe Seite 98.

2. MONTAGE

Die Anleitung muss vom Fachmann fiir Antriebe und Gebaudeautomatik, der den Glydea Ultra Motor installiert,
befolgt werden.

Lassen Sie den Antrieb niemals fallen, schiitzen Sie ihn vor Erschiitterungen, bohren Sie ihn nicht an und
tauchen Sie ihn nicht in Flissigkeiten.

Installieren Sie fiir jeden Antrieb eine eigene Bedieneinheit.

2.1. MONTAGE .

2.1.1. Montage der Schiene (Abb. A) 2.1.2..Install.at|un des.Motnrs (Abb. B)

1) Markieren Sie die Position der Haltebiigel. 1) Entriegeln Sie den Antrieb. .

2) Bohren Sie die entsprechenden Licher in die Decke 2 Setzen Sie die Antriehswelle in das Loch der
oder Wand. Antriebsrolle ein.

3) Befestigen Sie die Haltehilgel 3) Verriegeln Sie den Antrieb.

4) Befestigen Sie die Schiene an den Haltebiigeln.

2.2. VERKABELUNG (Abb. €)

Alle Kabel, die durch eine Metallwandung gefiihrt werden, miissen mit einer Hiilse oder Ummantelung geschiitzt

A und isoliert werden.

Bringen Sie die Kabel so an, dass sie nicht in Kontakt mit beweglichen Teilen geraten kdnnen.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel des Antriebs zugénglich bleibt: Es muss sich einfach austauschen lassen.

- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.
- SchlieBien Sie den Antrieb gemél den Angaben in untenstehender Tabelle an:

AC-Anschluss (Abb. C1)

Kabel 100 V bis 240 V
1 Neutralleiter Blau
2 Phase Braun
3 Phase Schwarz
4 Schutzleiter Gelb-Griin

SchlieBen Sie niemals 2 Bedieneinheiten an einen Antrieb an (Abb. C2).

A Kompatible Steuermodule, Verkabelung des Steuermoduls (abb. p)
1) Inis Uno

2) Serie Espace
3) Centralis 1B

2.3. INBETRIEBNAHME (Atb. F)

W Die Einstellung kann nur erfolgen, wenn eine der beiden Phasen standig mit Strom versorgt wird.
Einstellung mit Hilfe der Mode- und Set-Taste und einem AC-Steuerelement

Fiir das Driicken der Mode- und Set-Taste ist eine kleine Biiroklammer erforderlich.
Den Antrieb wahrend der Einstellung in einer Richtung mit Strom versorgen.

Der Behang lauft mit niedriger Geschwindigkeit bis zu einem Ende und lauft dann zurtick, um beide
Endlagenpositionen einzustellen. AnschlieBend lauft er mit normaler Geschwindigkeit zuriick.
Lassen Sie den Antrieb in dieselbe Richtung weiterlaufen, bis er diesen Vorgang abgeschlossen hat.

2.3.1. Driicken Sie die M-Taste, bis die griine LED aufleuchtet, um in den Einstellmodus zu gelangen.
Sie konnen den Einstellmodus jederzeit verlassen, indem Sie die M-Taste solange driicken, bis die LED ausgeht.
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2.3.2. inderung der Antriebsdrehrichtung

1) Driicken Sie die S-Taste, um die Drehrichtung umzukehren.

Griine LED AN = Offnen/gegen d. Uhrzeigersinn, griine LED blinkt = ffnen/im Uhrzeigersinn

2) Driicken Sie die M-Taste, um die Anderung zu bestétigen und machen Sie mit dem nachsten Schritt
weiter. Die rote Leuchte ist an.

2.3.3. Einstellung der Lockerungsposition

Bewegen Sie den Behang zur OFFNEN-Endlage (OBEN)

1) Driicken Sie die S-Taste im Sequenzierungsmodus, um die Lockerungsposition einzustellen.
2) Driicken Sie die M-Taste, um die neue Lockerungsposition zu bestatigen.

Die LED blinkt abwechselnd griin/rot, und der Behang beginnt mit dem Offnen und Schliefen.

2.3.4. SILENT- bzw. H1-SPEED-Modus

Sie kdnnen am Motor vom Silent-Modus zum Hi-Speed-Modus umschalten, indem Sie den “Selector” von SILENT auf
Hi-SPEED schieben. Im Silent-Modus betragt die Motorgeschwindigkeit 7,5 cm/s. Und im Hi-Speed-Modus kann die
Geschwindigkeit eingestellt werden, Einzelheiten dazu finden Sie in Kapitel 2.3.5.

2.3.5. Einstellen der Geschwindigkeit

1) Driicken Sie die S-Taste, um die Geschwindigkeit von 12,5 cm/s - 15 cm/s (Standardgeschwindigkeit) -
17,5 cm/s - 20 cm/s_und zuriick auf 12,5 cm/s einzustellen

2) Driicken Sie die M-Taste, um zu bestétigen und zur Richtungseinstellung zuriickzukehren. Die griine
LED ist an oder blinkt.

2.4. TIPPS UND EMPFEHLUNGEN FUR DIE INSTALLATION
2.4.1. Fragen zum Glydea Ultra?

Fehler Magliche Ursachen Ldsungen

{Uberpriifen Sie die Spannungsversorgung

Die Verkabelung ist fehlerhaft. und schliefen Si Sie e an

Der angetriebene Behang
funktioniert nicht. {Uberprifen Sie die Kompatibilitét und

Die Bedieneinheit st nicht kompatibel. tausthon ie g, die edieneihetas

2.b.2. Loschen des Antriebsspeichers (Abb. 6)
Driicken Sie die S-Taste, bis sich der Behang 3 mal bewegt.
Alle Einstellungen sind jetzt geldscht.

3. BETRIEB UND WARTUNG
@ Filr diesen Antrieb sind keine Wartungsarbeiten erforderlich.

3.1. OFFNEN- UND SCHLIESSEN-TASTEN (Abb. )

Durch Betatigung der Tasten (ffnen oder Schliefien wird der Behang vollsténdig gedfinet hzw. geschlossen.

3.2. STOP-FUNKTION (atb. 1)

Der Behang ist gerade in Bewegung.
Driicken Sie kurz die STOP-Taste: Der Behang wird automatisch angehalten.

3.3. TIPPS UND EMPFEHLUNGEN FUR DEN BETRIEB
3.3.1. Fragen zum Glydea Ultra?

Fehler Magliche Ursachen Ldsungen
Der angetriebene Behang i .
funktioniert nicht. gsgglﬁ;;ltmzungsschutz des Antriebs wurde Warten Sie ab, bis der Antrieb abgekiihlt ist.

Wenn das Produkt weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann fiir Gebaudeautomation.

k. TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung 100V -240V
Betriebstemperatur 0°Cbis +60 °C
Schutzart P30
Schutzklasse Klassel
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